IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

|. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

Odredbe za provedbu Prostornog plana uredenja Grada Karlovca (,Glasnik” Grada Karlovca broj 01/02, 05/10, 06/11, 17/20) mijenjaju
se IV. Izmjenama i dopunama na slijede¢i nacin:

Tekst - predstavlja prociséeni tekst Prostornog plana uredenja Grada Karlovca (,Glasnik® Grada Karlovca broj 01/02, 05/10, 06/11,
17/20)

Tekst - predstavija tekst koji se brise IV. Izmjenama i dopunama

Tekst - predstavlja tekst koji se dodaje IV. Izmjenama i dopunama

0. POJMOVNIK

Clanak 1.
Pojedini pojmovi u smislu ovoga Plana imaju sljedece znacenje:
. Etazna visina gradevine (E) - broj nadzemnih etaza.
. Grad Karlovac - oznacava Grad Karlovac kao jedinicu lokalne samouprave koja je utvrdena "Zakonom

o podrucjima zupanija, gradova i opéina u Republici Hrvatskoj" te je oznacen granicom Grada odnosno granicom
obuhvata Plana na svim kartografskim prikazima.

o Gradnja prOJekt|ranJe | gradenje gradevina te strucni nadzor gradenja ppejeknranje—graéeﬂie—emeraba

Gradnja gradevina na samostojeci nacin - gradnja samostojecih gradevina.

Gradnja gradevina na poluugradeni nacin - gradnja poluugradenih gradevina.

Gradnja gradevina u nizu - gradnja ugradenih gradevina.

Gradenje - izvedba gradevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstrukterski, instalaterski,
zavr$ni, te ugradnja gradevnih proizvoda, postrojenja ili opreme) kojima se gradi nova gradevina, rekonstruira,
uklanja i odrZava postojeca gradevma

Gradevma -

g#aéenjem—akeseunjﬂn&m%qaémkenstmaﬁrestera gradenjem nastao IS tIom povezan sklop |zveden od
svrhovito povezanih gradevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugradenim postrojenjem, samostalno
postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao gradenjem

A -- Zbl’Oj povrsma mJerenlh u razini podova swh
duelova (etaza) zgrade (Po, S, Pr K, Pk) odredenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama, osim
povrSine vanjskog dizala koje se dograduje na postojecu zgradu, a koja se izraCunava na nacin propisan
Zakonom o prostornom uredenju i propisom donesenim na temelju tog zakona.

o Interpolacija (ugradnja) - gradnja na gradevnoj Cestici koja se nalazi u kontinuirano izgradenom uliénom
potezu odnosno preteZito dovrSenom predjelu.

o Kat (K) - dio gradevine Ciji se prostor nalazi izmedu dva poda iznad prizemlja.

o Koeficijent izgradenosti gradevne Eestice (kig) - 0dnos izgradene povrsine zemljidta pod gradevinom

i ukupne povrsine gradevne Cestice (zemljiSte pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih
i natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu Cesticu, ukljuCivsi i terase u prizemlju
gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze).
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. Koeficijent iskoriStenosti gradevne Cestice (kis) - odnos gradevinske (bruto) povrSine gradevina i
povrSine gradevne Cestice.

. Nadzemna etaza - suteren (S), prizemlje (P), kat (K) i potkrovlje (Pk).

o naselje Karlovac - oznaCava naselje Karlovac kao dio Grada Karlovca, utvrdeno je "Zakonom o
podru¢jima zupanija, gradova i op¢ina u Republici Hrvatskoj" te je, kao i druga naselja u Grada Karlovcu,
oznaceno granicom naselja na svim kartografskim prikazima.

. Podrum (Po) — petpune vise od 50% volumena ukopani dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda
prizemlja, odnosno suterena.

. Podzemna etaza - podrum (Po), broj podruma nije ograni¢en i ne obracunava se u etaznu visinu
gradevine (E).

o Poluugradena gradevina - gradevina kojoj se najviSe jedno procCelje nalazi na medi gradevne Cestice
odnosno uz procelje susjedne gradevine (s razmakom zbog konstruktivne dilatacije).

o Potkrovlje (Pk) - dio gradevine Ciji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili
zaobljenog krova.

o Prirodni teren - neizgradena povrsina zemljiSta (gradevne Cestice), uredena kao pejsazna povrsina

(povrSina s nasadima) bez podzemne ili nadzemne gradnje i natkrivanja, parkiranja, bazena, teniskih igralista i
sl..

o Prizemlje (P) - dio gradevine Ciji se prostor nalazi neposredno na povrsini, odnosno najvise 1,5 miznad
konacno uredenog i zaravnanog terena mjereno na najnizoj tocki uz procelje gradevine ili Ciji se prostor nalazi
iznad podruma ifili suterena (ispod poda kata ili krova).

. Prometna povrsina - povrsina javne namjene, povrSina u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice ili
povrsina na kojoj je osnovano pravo sluznosti prolaza u svrhu pristupa do gradevne Cestice.
. Samostojeca gradevina - gradevina koja sa svih strana ima neizgradeni prostor (vlastitu gradevnu

Cesticu ili javnu povrSinu) ili je uz nju prislonjena pomoc¢na zgrada ifili poljoprivredna gospodarska zgrada bez
izvora zagadenja na vlastitoj gradevnoj Cestici.

. Suteren (S) - dio gradevine Ciji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga
volumena u konacno uredeni i zaravnani teren uz procelje gradevine, odnosno da je najmanje jednim svojim
proCeljem izvan terena.

. Ugradena gradevina - gradevina kojoj se bar dva proCelja nalaze na medama gradevne Cestice
odnosno uz procelja susjednih gradevina (s razmakom zbog konstruktivne dilatacije).

. Ukupna visina gradevine (H) - mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena na njegovom
najnizem dijelu uz proCelje gradevine do najviSe tocke krova (sligemena).

o Ukupna GBP-a - zbroj GBP-a svih zgrada na jednoj gradevnoj Cestici.

o Uvuéeni kat - Uvuceni kat je najvisi kat oblikovan ravnim krovom iji zatvoreni ili natkriveni dio iznosi

najviSe 75% povrsine dobivene vertikalnom projekcijom svih zatvorenih nadzemnih dijelova gradevine.
Odredbe donesenih provedbenih dokumenata prostornog uredenja, izradenih na temelju prethodnih izmjena i
dopuna podrobnijih planova, a koje se odnose na pojam potkrovlja, tumaciti u smislu ovih izmjena i dopuna kao
najvisu etazu koja se oblikuje kao potkrovlje ili uvuceni kat.
o Visina gradevine (h) - mjeri se od kona¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida
potkrovlja, €ija visina ne moze biti visa od 1,2 m.
o Visina etaze - je maksimalna visina etaZe za obracun visine gradevine, mjerena od poda do poda,
iznosi:

e za stambene etaze do 3,5 m (izuzetak potkrovlje oblikovano kosim ili zaobljenim krovom),

e za poslovne etaze (npr. uredi) do 4,0 m,

e iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visina etaze prizemlja

iznosi do 4,6 m
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Etaze gradevine mogu biti i viSe od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjena gradevine zbog tehnologije, opreme
ili nacina koriStenja, npr. vodotornjevi, silosi, susare, dimnjaci, vatrogasni tornjevi, zvonici, minareti, stijene za
penjanje, skokovi u vodu i sl.

N ol . tovine.
. Zelena infrastruktura - prema Europskoj komisiji, definirana je kao mreza zelenih povrsina, habitata,

ekosustava unutar odredene geografske. Zelenu infrastrukturu Cine zasticena i ostala prirodna te ¢ovjekovim
djelovanjem stvorena podrucja i krajobrazi visoke ekoloSke i okoliSne vrijednosti.

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) zelena infrastruktura su planski
osmisljene zelene i vodne povrsine te druga prostorna rieSenja temeljena na prirodi koja se primjenjuju unutar
gradova i op€ina, a kojima se pridonosi oéuvanju, pobolj$anju i obnavljanju prirode, prirodnih funkcija i procesa
radi postizanja ekoloskih, gospodarskih i drustvenih koristi odrzivog razvoja.

Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim podrucjima za razdoblje 2021. do 2030. godine (Ministarstvo
prostornog uredenja graditeljstva i drzavne imovine, prosinac 2021. godine) srednjorocni je strate$ki dokument
Republike Hrvatske kojim se na temelju identificiranog postojeCeg stanja zelene infrastrukture u urbanim
podrucjima opisuju razvojne potrebe i potencijali, identificiraju izazovi, definira vizija razvoja te razraduju ciljevi,
prioriteti i mjere za razvoj zelene infrastrukture u urbanim podru¢jima RH radi uspostave odrZivih, sigurnih i
otpornih gradova i naselja kroz povecanje energetske ucinkovitosti zgrada i gradevinskih podru¢ja , razvoj
zelene infrastrukture u zgradarstvu te urbanu preobrazbu i urbanu sanaciju. Ovaj Program ima namjeru svim
dionicima pruziti okvir za provedbu razvoja zelene infrastrukture u urbanim podrucjima RH uz identificiranje
mjera i aktivnosti, nuznih okvira i preduvjeta za provedbu, ocekivanih ucinaka tih mjera i predvidene izvore
financiranja, a sve u skladu s obvezama proiza$lih iz medunarodnog i europskog okvira te nacionalnog
strateSkog i zakonskog okvira RH

. Zgrada - zatvorena ifili natkrivena gradevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smjestaju zivotinja,
biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinaéna gradevina unutar sustava infrastrukturne gradevine
(trafostanice, pothodnici, mostovi i sl. gradevine).

PPZ - Prostorni plan Karlovacke Zupanije.

PPUG - Prostorni plan uredenja Grada Karlovca.

GUP - Generalni urbanisticki plan Grada Karlovca.

UPU - urbanisticki plan uredenja.

1. UVJETI ZA ODREDIVANJE NAMJENA POVRSINA NA
PODRUCJU GRADA

Clanak 2.

(1) Prostornim planom uredenja Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: PPUGKarlevae; PPUG ili Plan) odredene
su povrsine sljedeéih namjena:
A) GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA
o s posebno oznacenim povrsinama:
o  sportsko-rekreacijske namjene u naselju (Rn)
o javnaidrustvena namjena u naselja (D) (policija/ vatrogastvo/ prateci sadrzaji bolnice)
B) IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA
J Gospodarska namjena
o  proizvodna namjena (1)
o  poslovna namjena (K)
o ugostiteljsko turisti¢ka (T)
- hotel (T1)
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- kamp (T3)
o povrsine za iskoristavanje mineralnih sirovina (E)
- opekarska glina (E3E4)
- kvarcni pijesak (E4E5)
o povrsine za istraZivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe
povrsine za istraZivanje ugljikovodika (istrazni prostori) i eksploatacijska polja ugljikovodika
(Citavi prostor Grada)
istrazni prostori i eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe (Citavi prostor
Grada) (E2)
Sportsko-rekreacijska namjena (R)
o  rekreacijska zona (R4)
o  sport (R6)
o zooloski i botanicki vrt (R7)
o  zabavnipark (R8)
o  motokros staza (R9)
Groblja (G} (+)
Posebna namjena (N}
e vojna namjena (N)
e uCiliSte vatrogastva, zastite i spaSavanja (PN)
C) POLJOPRIVREDNO TLO ISKLJUCIVO OSNOVNE NAMJENE
Osobito vrijedno obradivo tlo (P1)
Vrijedno obradivo tlo (P2)
Ostala obradiva tla (P3)
D) SUMA ISKLJUCIVO OSNOVNE NAMJENE (S)
Gospodarska $uma (S1)
Zastitna $uma (S2)
Suma posebne namjene (S3)
E) OSTALO POLJOPRIVREDNO TLO, SUME | SUMSKO ZEMLJISTE (PS)
F) VODNE POVRSINE (V)
G) INFRASTRUKTURNI SUSTAVI (IS)

Clanak 3.

Povrsine iz prethodnog ¢lanka prikazane su na kartografskom prikazu 1. "Koritenje i namjena povrsina"
u mjerilu 1:25.000 na detaljpim topografskim kartama (BTK25) te su nacelno razgrani¢ene u skladu s
mjerilom i to¢noS¢u koja proizlazi iz tog mjerila.

Infrastrukturni sustavi (IS) prikazani su linijski na kartografskim prikazima 1. "KoriStenje i namjena
povrsina", 2.A "Promet, posta i telekomunikacije", 2.A.1 "Promet - shema prometa", 2.B "Energetski
sustavi i mreze" i 2.C "Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:25.000 na detaljnim topografskim kartama
(BTK25) te su nagelno razgrani¢eni u skladu s mjerilom i toénoS¢u koja proizlazi iz tog mjerila.
Gradevinska podrucja prikazana su i u kartografskim prikazima 4. "Gradevinska podrucja" u mijerilu
1:5.000 na katastarskim planovima te su detaljnije razgraniCena u skladu s mjerilom i to¢no$¢u koja
proizlazi iz tog mjerila.

Kod prijenosa elemenata (granica, planskih simbola, trasa i sl.) prikazanih u kartografskom prikazu u
mijerilu 1:25.000 na podloge u ve¢em mijerilu (1:5.000, 1:2.000 i 1:1.000) dozvoljava se njihova prilagodba,
osim ako su ve¢ detaljnije prikazani u kartografskim prikazima u mjerilu 1:5.000.
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Clanak 4.

(1)  Gradevinsko podruje naselja je sadrZi izgradeni i-uredent dio raselia i neizgradeni dio pedrucia—tog
naselfa planiran za njegov razvoj i proSirenje. Neizgradeni dio naselja podijeljen je sukladno Zakonu o
prostornom uredenju na uredeni i neuredeni dio.

(2)  Gradevinska podrucja naselja primarno su namijenjena gradnji stambenih, gospodarskih, javnih i
drustvenih zgrada te sportsko-rekreacijskih gradevina.

(3)  Uvjetiinacin gradnje u gradevinskim podrucjima naselja detaljno su utvrdeni u Poglavlju 2.2. Gradevinska
podrucja naselja ovih Odredbi za provedbu.

(4) U gradevinskom podrucju naselja zabranjena je gradnja novih groblja.

Clanak 5.
(1) lzdvojeno gradevinsko podrucje izvan naselja je izgradena ifili neizgradena prostorna cjelina izvan

gradevinskog podruja naselja iskljucivo—za—gespedarsku—namjeny bez stanovanja, ali-uz-meguénest

smijestaja-radnika-(proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja.
(2)  Gradevinska podrucja proizvodne namjene (I) namijenjena su gradnji gradevina industrijske i zanatske

proizvodnje, poslovnih gradevina trgovackih, usluznih i komunalno-servisnih djelatnosti s pomoc¢nim
gradevinama te gradevina za smjeStaja radnika u novim ili rekonstruiranim gradevinama ugostiteljsko
turisticke namjene u skladu s uvjetima iz ¢lanka 65. ovih Odredbi. Iznimno, gradevinsko podrucje
proizvodne namjene (l2) namijenjeno je i gradnji gradevina poljoprivredne proizvodnje.

(3)  Gradevinska podru¢ja poslovne namjene (K) namijenjena su gradnji poslovnih gradevina trgovackih,
usluznih i komunalno-servisnih djelatnosti.

(4)  Gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene (T) namijenjeno je gradnji gradevina za smjestaj i
prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske i dr. namjene sukladno
posebnom zakonu.

(5)  Gradevinska podrucja za iskoristavanje mineralnih sirovina (E) su povrsine utvrdene na temelju rjeSenja
0 odobrenju eksploatacijskog polja izdanih prema posebnim propisima.

(6)  Gradevinska podrucja za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika (E1) i geotermalnih voda u energetske
svrhe (E2) utvrduju se sukladno posebnim propisima koji se odnose na istrazivanje i eksploataciju
ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.

{6}(7)Gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R) namijenjena su:

e gradivim povrSinama za smjestaj svih tipova sportsko-rekreacijskih gradevina i otvorenih igralista
sa prate¢im ugostiteljsko-turisti¢kim i trgovackim prostorima, te pomoénim gradevinama (sanitarije,
tuSevi, garderobe, skladita i sl.).

e negradivim povrSinama za rekreativne aktivnosti (pjeSacke, biciklisticke i trim staze, uredena
travnata sportska igralidta, streljana) sa pomoénim gradevinama (spremista sportskih rekvizita,
ognjista za grill, javne sanitarije i sl.), Sto podrazumijeva preteZito neizgradene povrsine.

{7)(8)Gradevinska podrucja groblja (G-1) su povrsine namijenjene za gradnju gradevina iskljucivo osnovne
namjene sukladno posebnom propisu.

{8)(9)Gradevinska podrucja posebne namjene (N) su povrSine namijenjene iskljucivo za gradnju gradevina od
interesa za obranu sukladno posebnom zakonu i propisima.

{9)(10)Uvijeti i nacin gradnje u izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja detaljno su utvrdeni u Poglaviju
2.3. Izdvojena gradevinska podrugja izvan naselja ovih Odredbi za provedbu.

{48)(11)U izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja zabranjena je gradnja gradevina stambene
namjene.

Clanak 6.

(1)  Poljoprivredna tla iskljucivo osnovne namjene (P) su tla od | do V razreda kvalitete (do konacnog
definiranja metodologije vrednovanja, odnosno bonitiranja zemljista, razred kvalitete utvrduje prema
podacima u katastru | - V katastarska klasa) odnosno:
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osobito vrijedna tla (P1) su tla I, Il i Il razreda kvalitete (broj bonitetnih bodova 84, 74, 73 i 66)
vrijedna obradiva tla (P2) su dio tala IV razreda kvalitete (I podrazred, broj bonitetnih bodova 60 i
61)

ostala obradiva tla (P3) su tla IV razreda (Il podrazred) i V razreda (I i Il podrazred) kvalitete

(2) PGHGBH*‘Fed-Ha—ﬂa—FSH}HGNG—OSFWHe—HijGHQ—(-R) Osobito vrijedna obradiva tla (P1) i vrijedna obradiva

tla (P2) i su tla koja je sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljistu zabranjeno koristiti u nepoljoprivredne
svrhe, osim:

kad nema nize vrijednoga poljoprivrednog zemljista u neposrednoj blizini,

kad je utvrden interes Republike Hrvatske za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima
grade izvan gradevinskog podrucja,

pri gradnji poljoprivrednih gradevina namijenjenih iskljuCivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu
poljoprivrednih proizvoda te gradnji izvora obnovljive energije koje je moguce koristiti na lokaciji
farme.

za konstenJe gradevma kOje su ozakonjene temeljem posebnog zakona

(3)  Uvjetii nacin gradnje na poljoprivrednim tlima iskljuCivo osnovne namjene (P) su utvrdeni u Poglaviju 2.4.
Izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi za provedbu.

Clanak 7.

(1) Sume iskljugivo osnovne namjene (S) su:

Gospodarske Sume (S1) imaju veliko gospodarsko zna¢enje. U njima prvenstveno treba poticati
njihovu prirodnu obnovu. Radi povecanja proizvodnih mogucénosti potrebno je uklanjati bolesna i
stabla loSije kakvoce, u manje vrijednim Sumama saditi stabla vrijednijih vrsta drve¢a, a u mladim
Sumama poticati prirast drvne mase.

zastitne Sume (S2) imaju iznimno ekolosko znadenje u zastiti zemljista, vodenih tokova te erozivnih
podrucja, pa ih treba strogo Stititi od svake prenamjene.

Sume posebne namjene (S3), posebice zastitne ume klime i imisijske Sume, treba podrzavati na
podrucjima s vecim kapacitetom za antropogena opterecenja. Potrebno je preispitati njihovu
vrijednost i predvidjeti njihovu adekvatnu namjenu.

(2)  Gospodarenje Sumama te gradnju u Sumama ifili na Sumskom zemljiStu treba provoditi u skladu sa
Zakonom o Sumama te sljede¢im odredbama:

U gospodarskim $umama (S1) mogu se graditi samo gradevine potrebne za gospodarenje Sumom
te gradevine za potrebe infrastrukture, lova i obrane, ali samo ukoliko zbog tehni¢kih ili ekonomskih
uvieta njihovu gradnju nije moguce planirati izvan Suma i Sumskog zemljiSta. Gradnja
infrastrukturnih i drugih gradevina u podrucjima Suma i Sumskog zemljista mora se prvenstveno
usmjeravati na manje vrijedne zone, a eventualno zauzimanje Sumskih zemljista treba i¢i na racun
neobraslih Sumskih zemljiSta, djelomi¢no obraslih Sumskih zemljista te Sikara i loSijih Suma
parnjaca.

U zastitnim $umama (S2) neizbjezni gradevinski zahvati moraju se izvoditi uz stroge mijere
konzervacije kako se ne bi pojacala erozija Sumskog zemljista te u skladu sa Zakonom o zastiti
prirode.

(3)  Uvjetii nain gradnje na Sumama isklju&ivo osnovne namjene (S) su utvrdeni u Poglaviju 2.4. Izgradene
strukture izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi za provedbu.
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(1)

2,

Clanak 8.

Ostalo poljoprivredno tlo, $ume i $umsko zemljiste (PS) su povrsine poljoprivrednog zemljita VI razreda
(I'i Il podrazred), VII razreda (I i Il podrazred), VIII razreda (I i Il) te neobraslo Sumsko zemljiSte.
Poljoprivredne povrsine ove kategorije mogu se podijeliti u dvije grupe:

e Povrsine priviemeno nepogodnih tala za obradu su tla na kojima je mogucnost oranicne
proizvodnje ogranicena jakim utjecajem prekomjernog vlazenja podzemnom, poplavnom i slivenom
vodom, a koja predstavljaju najznacajnije zalihe potencijalno kvalitetnih zemljisnih povrSina koje se
mogu dobiti nakon izvrSenih melioracija. Ova tla treba Stititi preispitivanje njihove potencijalne
vrijednosti za poljoprivrednu i Sumarsku proizvodnju, pri ¢emu se to narocito odnosi na povrsine
vecih kompleksa zemljista blizih naseljima. Proizvodno manje vrijedne povrsine treba tititi u smislu
zastite bioloske i krajobrazne raznolikosti.

e Povrsine tala trajno nepogodnih za obradu su:

o tla koja zauzimaju najnize reliefne poloZaje i najizloZenija su prekomjernom vlaZzenju
poplavnom, slivenom i podzemnom vodom, a zbog teSkog mehanickog sastava na njima ne
bi bilo isplativo izvodenje hidrotehni¢kih melioracija zbog zaStite i oCuvanja ekoloske
stabilnosti poZeljno je poSumljivati, a neka od njih moguce je koristiti za ribnjacarstvo

o plitka, kamenita i stjenovita tla brdsko-planinskih predjela zbog nepogodnosti za
poljoprivrednu proizvodnju potrebno je poSumljavati u prvom redu radi protuerozijske,
hidroloSke i klimatske, ali na dubljim tlima i proizvodne, odnosno, viS$enamjenske uloge Suma
(vapneno dolomitne crnice i rendzine, plitka smeda tla i lesivirana tla na vapnencu)

o neobrasle povrSine Sumskog zemljiSta pozeljno je poSumljavati

o neke od tih povrSina mogu se koristiti za uzgoj liekovitog i zacinskog bilja

o neplodna tla se mogu koristiti za raznu namjenu

Uvjeti i nagin gradnje na ostalom poljoprivrednom tlu, Sumama i $umskom zemljitu (PS) su utvrdeni u
Poglavlju 2.4. Izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja ovih Odredbi za provedbu.

Clanak 9.

Vodne povrsine (V) su vodotoci (rijeka, potoci, kanali), jezera, akumulacije, retencije, bajeri i ribnjaci.
Pozeljno je da vodne povrSine imaju multifunkcionalnu ulogu, odnosno, uz osnovnu namjenu trebaju se
koristiti za dopunske namjene. U planiranju koristenja vodnih resursa, potrebno je uskladiti osnovne i
dopunske namjene (sport, rekreacija, ribolov i sl.), a sve s ciliem racionalnog i odrzivog gospodarenja.

UVJETI ZA UREDENJE PROSTORA

Opée odredbe

Clanak 10.

Gradnja novih gradevina izamjenskih-gradevina te rekonstrukcija postojecih gradevina u prostoru Grada
Karlovca moguca je u skladu s odredbama ovog Plana.

Gradnja-zamjenskin-gradevina-++ Rekonstrukcija postojecih gradevina koje ne zadovoljavaju jedan ili vise
lokacijskih uvjeta (npr. kig, visina (h), ukupna visina (H), etazna visina (E), udaljenosti od regulacijske
linije, udaljenosti od meda gradevne Cestice, udaljenosti izmedu zgrada, povrsini prirodnog terena i sl.)
utvrdenih ovim Planom moguca je na nacin da se ti uvjeti ne pogorSavaju, a ostali trebaju biti u skladu s
Odredbama za provedbu ovog Plana.

Temeljem posebnih uvjeta gradnje tijela nadleznog za zastitu kulturnih dobara za nove izamjenske
gradevine te rekonstrukciju postojecih pojedinacnih kulturnih dobara i/ili onih koje se nalaze na povrsini
koja je kulturno dobro, moze se odstupiti od uvjeta utvrdenih ovim Planom.
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2.1. GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 11.

odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrSina drzavnog i podruénog (regionalnog) znacaja
(NN 37/14, 154/14, 31/21 1 75/22) i Prostornim planom Karlovacke Zupanije (Glasnik Karlovacke zupanije
26/01, 36/08, 8a/18, 19/18 - proCisceni tekst, 56/13, 6¢/17, 29¢/17 - prociséeni tekst, 50b/14, 57¢/2022).

{2)-Gradevine od-vaznosti-za-drzavu-su:
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(2) GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU SU:
1. Prometne i komunikacijske gradevine i povrsine:
a) Cestovne gradevine:
¢ Autoceste - postojece
= A1 — Zagreb (CvoriSte Lucko, A3) — Karlovac — ¢voriste Bosiljevo 2 (A6) — Split — Ploce
— Opuzen - Zavala (granica RH/BiH) — Imotica (granica RH/BiH) - Dubrovnik
= A6 — Bosiljevo (Cvoriste Bosilievo 2 (A1)) — Delnice — Rijeka (CvoriSte Orehovica, A7)
e drzavne ceste
e postojece:
= D1 — Gornji Macelj (A2) — Krapina — Ivanec Bistranski (A2) — Zagreb (A1) — Karlovac
— Gracac - Knin -Sinj — Split (D8)
= D3 — Gori¢an (GP Gorian (granica RH/Madarska) — A4) — Hoduan (A4) — Cakovec
— Varazdin — Breznicki Hum — Popovec (A1) — Karlovac (D1) - Rijeka (D8)
= D6 — Jurovski Brod (GP Jurovski Brod (granica RH/Slovenija)) — Ribnik — Karlovac
(D3) - Brezova Glava (D1) — Vojni¢ — Glina — Matijevi¢i (GP Dvor (granica RH/BiH))
= D36 — Karlovac (A1/D1) — Pokupsko (D31) - Gladovec Pokupski (D31) — Zazina (D30)
— Sisak — Popovada (£3124)
= D228 — Jurovski Brod (D6) — Kamanje — Ozalj — Karlovac (D1)
= D545 — Karlovac (D228-D6-D3)

e planirane (brze i/ili ostale drzavne ceste):
= brza / ostala drzavna cesta Karlovac - Slunj — Plitvice (trasa u istrazivanju kriticne
dionice) (temeljem vaZeceg Programa prostornog uredenja RH)
= brza / ostala drzavna cesta Karlovac - Pokupsko — Sisak (trasa u istraZivanju)
(temeljem vazeceg Programa prostornog uredenja RH)
= nove trase (ostale drzavne ceste) na pojedinim dionicama:
= Svaréa - Mostanje
= zapadna obilaznica Karlovca sa spojnom cestom do D36
= istoCna obilaznica Karlovca
= Mostanje — Vukmanicki Cerovac
= gradski prsten grada Karlovca (isto¢ni gradski prsten sa spojnom cestom na
zapadnu obilaznicu i spojnom cestom na autoput u novo planiranom ¢voru
Selce, te zapadni gradski prsten kao ,produzetak, zapadne obilaznice na jug)
b) Zeljezni¢ke gradevine - Zeljeznitka pruga za medunarodni promet, s pripadajuéom Zeljeznickom
infrastrukturom
e postojece:
= pruga za medunarodni promet M202 Zagreb GK - Rijeka (OSN, MED, RFC6, RH2
koridor)
e planirane:
= uz postojeCi kolosijek zeljezniCke pruge za medunarodni promet M202 Zagreb GK —
Rijeka postava jo$ jednog kolosijeka
= planirana Zeljeznicka pruga za medunarodni promet (OSN, MED, RFC6, RH2 koridor)
"pruga velike propusne moci‘ Zagreb - Karlovac - Josipdol - Rijeka s odvojkom
Dreznica - Gospi¢ - Knin; i spojevima/povezivanjem s postojecim magistralnim
prugama Zagreb — Rijeka i Ostarije — Knin - Split u Josipdolu (Skradniku) i Tounju —
Ostarijama
c) Gradevine i povrsine elektroni¢kih komunikacija
e medunarodni i meduzupanijski elektronicki komunikacijski vodovi s pripadaju¢im gradevinama
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o koridori elektronicke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora elektronickih

komunikacija drZzavnog znacaja
= odasiljacki objekti — postojeci:
= Karlovac — Martin§¢ak
= Karlovac veze
= radijski koridori mikrovalnih veza — postojeci:
= QOgulin — Karlovac Martin§¢ak
= Karlovac veze - Karlovac Martins¢ak
Sljeme — Karlovac veze
Sveta Gera — Karlovac veze
Karlovac MartinS¢ak — Velika Lisina
Petrova Gora Veliki Petrovac — Sljieme
e gradevine namijenjene zastiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske.

2. Energetske gradevine:
a) Elektroenergetske gradevine:
e dalekovodi 220 kV i viSe, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tim dalekovodima
= postoje¢i: DV 220 kV TS Mraclin — TS Brinje
= planirani: DV 2x400 kV TS Tumbri/RP VeleSevec — TS Brinje
b) Gradevine za transport plina - plinovodi i pripadajuéi nadzemni objekti MRS, BS, OPCS,
MCS, PC
e Postojeci:
= magistralni plinovod Zagreb - Karlovac (dio BS Lucko - PMS Dragani¢) DN 700/75
= magistralni plinovod Pula - Karlovac DN 500/75
= spojni plinovod PMS Draganic¢ - MRS Karlovac DN 300/75
e Planirani (djelomi¢no u postojecim koridorima):
= magistralni plinovod (75 bara) Karlovac - Lucko (koridor DN 700/75)
= magistralni plinovod (75 bara) Bosiljevo - Karlovac (koridor DN 500/75)
3. Vodne gradevine:
a) Zastitne i regulacijske vodne gradevine na vodama I. reda
e Postojece: sustav zastite od poplava u slivu rijeke Kupe
= kanal Kupa - Kupa,
= nasip na desnoj obali Kupe od Pivovare do Gaze,
= nasip na lijevoj obali Korane od Gaze do Rakovca,
= nasip na desnoj obali Kupe na podrucju Gornjeg Mekusja,
= nasip na lijevoj obali Kupe od Selca uzvodno do Kastela,

lijevoobalni nasip rijeke Kupe od Zeljeznitkog mosta do Brodaraca (lIl. etapa) (MJERA

1)

e Planirane:

1. sustav zastite od poplava u slivu rijeke Kupe

= prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s
rieSenjem odvodnje na podruéju Gornjeg Mekusja) (MJERA 3)

= regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajucim
objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Recice (MJERA
5)

= regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajucim
objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od Brodaraca do
Karlovacke pivovare (MJERA 6)

= objekti odvodnje (glavni odvodni kanal, sabirmni kanal, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Recice (MJERA 7)
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= ¢vor Brodarci s prate¢im objektima na kanalu Kupa — Kupa, Kupi, Dobri i retenciji
Kupcina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu obalu
Dobre, ustava Sigljavi¢ na kanalu Kupa — Kupa, istoéni nasip retencije Kupéina s
regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa — Kupa i
rekonstrukcija nasipa za zastitu ribnjaka Crna Mlaka) (MJERA 8).
2. Ostale zastitne i regulacijske gradevine:
= zaStitne i regulacijske vodne gradevina za zastitu od poplava naselja Goljaki Turanski
= zadtitne i regulacijske vodne gradevina za zastitu od poplava naselja od Sisljavi¢a do
Luke Pokupske
= zaStitne i regulacijske vodne gradevina za zastitu od poplava naselja Priselci
= ostale lijevoobalne i desnoobalne regulacijske (obaloutvrde) i zastitne vodne gradevine
(nasip / zid) u slivu rijeke Kupe sukladno kartografskom prikazu
3. sabirni kanal uz autocestu Zagreb — Rijeka

b) Vodne gradevine za vodoopskrbu kapaciteta zahvata 500 I/s i vise
- Postojece: vodoopskrbni sustav grada Karlovca

4. Posebne gradevine i povrsine
a) Vojne lokacije i gradevine - postojece
- vojarna "Stozernog generala Petra Stipetica” sa Zapovjednistvom HKoV
- Dom HV ,Karlovac*
- vojno streliste "Jamadol"
- vojarna “10. brigade Hrvatske vojske”
- vojno vjezbaliste "Kupa"
- vojni poligon “33. inZenjerske brigade Hrvatske vojske”
- vojno skladiste "Skakavac"
b) Gradevine Ministarstva unutarnjih poslova
- Postojeci Zatvor u Karlovcu
c) Gradevine za gospodarenje otpadom
- Planirani regionalni Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora na podrucju Grada
Karlovca sa pretovarnom stanicom na podrucju grada Karlovca

5. Ostale gradevine
- Gradevine i drugi zahvati u prostoru te povrSine u sklopu strateskih investicijskih projekata
Republike Hrvatske i za koje je izdavanije akta uredeno medudrzavnim ugovorom

= Projekt zaStite od poplava u slivu rijeke Kupe

= Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora

= Nacionalni program razvoja Sirokopojasne agregacijske infrastrukture u podrucjima u
kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvijet razvoja
pristupnih mreza sljede¢e generacije (NGA) NP — BBI

= Modernizacija Zeljeznitke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, na dionici Karlovac —
Ostarije

= Rekonstrukcija postoje¢eg i izgradnja drugog kolosijeka ZeljezniCke pruge M202
Zagreb GK - Rijeka, na dionici Hrvatski Leskovac — Karlovac

6. Zahvati u prostoru, odnosno povrsine drzavnog znacaja koji se prema posebnim propisima
koji ureduju gradnju ne smatraju gradenjem
a) istraZivanje i eksploatacija nemetalnih mineralnih sirovina

- Karlovac (Brezovi Rebar), gradevni pijesak i Sljunak

- Karlovac (Re€ica), ciglarska glina
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b) Istrazivanije i eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe
- postojeca i planirana - istrazni prostori ugljikovodika Sava-11, Sava-12
- istrazni prostor geotermalnih voda Karlovac-1
- istrazni prostor ugljikovodika u pripremi (E1)
- povrSina planirana istrazivanje i eksploataciju geotermalne vode u energetske svrhe na
podrucju cijelog Grada (E2)
c) Objekti i postrojenja (Gradevine) za istrazivanje i eksploataciju na istraznom prostoru i
eksploatacijskom polju ugljikovodika i geotermalnih voda
- PostojeCe i planirane: gradevine za istrazivanje i eksploataciju na istraznom prostoru i
eksploatacijskom polju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe na podrucju Grada

(3) GRADEVINE OD PODRUCNOG (REGIONALNOG) ZNACAJA SU:
1. Prometne i komunikacijske gradevine i povrsine:
a) Zeljeznicke gradevine
- Postojece:
= ZeljezniCka pruga za lokalni promet - L103, Karlovac - Kamanje - Drzavna granica
- Planirano:
= sustav prigradskog Zeljeznickog putnidkog prometa Zupanije s centrom u Karlovcu, koji
bi se istovremeno nalazio u sastavu prigradskog prometa grada Zagreba
b) Gradevine zracnog prometa
- Planirana Zrac¢na luka Karlovac
- Helidromi
c) Gradevine elektronickih komunikacija:
- Odasilja¢i nepokretnih i pokretnih elektroni¢kin komunikacijskin mreza izvan GP
- Zupanijski elektronigki komunikacijski vodovi s pripadajuéim gradevinama

2. Elektroenergetske gradevine:
a) elektrane instalirane snage do 20 MW s pripadaju¢im gradevinama
- Planirane geotermalne elektrane s pripadaju¢im dalekovodima i postrojenjima:
= GE1 Karlovac 1
= GE2 Karlovac 1
= GE3 Karlovac 1
= GE4 Karlovac 1
b) Planirane hidroelektrane instalirane snage do 10 MW s pripadaju¢im gradevinama
- Planirane:
= MHE Turanj (Odeta I) (Korana) s postoje¢om pregradom
= MHE Foginovo (Korana |) (Korana) s postoje¢om pregradom
= MHE Odeta Il (Mreznica) s postoje¢om pregradom
= protoéne MHE u sklopu revitalizacije (obnove) starih mlini
c) Dalekovodi od 35 kV do 220 kV, s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu
- Postojeci:
= DV 110 kV TS Zdencina — TS Pokuplje

= DV 110 kV TS Rakitje — TS Svaréa
= DV 110 kV TS Pokuplie - TS Dubovac — TS Svaréa
= DV 110 kV TS Pokuplje — HE Gojak
= DV 110kV TS Svaréa — TS Vrbovsko
= TS 110/35kV Svaréa
= TS 110/35 kV Pokuplje
= TS 110/20 kV Dubovac
- Planirani:
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2.2,

DV 110 kV TS Vojni¢ — TS Svarca

prikljuéni DV 2x110 kV HE Le¢e — TS Svar¢a na DV 110 kV TS Vojnié — TS Svaréa
prikljuéni DV 2x110 kV TS Karlovac Il (Vodostaja) na DV 110 kV TS Vojni¢ — TS Svarca
prikljuni DV 2x110 kV TS Duga Resa na DV 110 kV TS Svaréa — TS Rakitje

TS 110/35/20 kV Karlovac Il (Vodostaja)

3. Vodne gradevine
a) Regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama
= Postojeca retencija Jamadol
= Postojeéi i planirani objekti odvodnje zaobalja (glavni odvodni kanali, sabirni kanali,
ustave, crpne stanice) na podrucju Grada Karlovca
b) Vodne gradevine za melioracijsku odvodnju povrsine do 10.000 ha - planirane
= hidromelioracijsko polje Dragani¢
= hidromelioracijsko polje Zorkovac, Ozaljsko polje
= hidromelioracijsko polje Srednje Pokuplje
= hidromelioracijsko polje Kup€inski Sumski bazen
d) Vodne gradevine za navodnjavanje i drugo zahvacanje voda kapaciteta do 500 I/s
e) Postojece vodne gradevine za zastitu voda kapaciteta do 100.000 ekvivalentnih stanovnika u dvije ili
viSe jedinica lokalne samouprave - sustav odvodnje otpadnih voda Karlovac - Duga Resa

4. Posebne gradevine
a) Gradevine za gospodarenje otpadom
- Kazete za zbrinjavanje azbesta
= Postojece: na lokaciji odlagalidta llovac u Karlovcu
b) Gradevine za zastitu i spaSavanje
- ucilista vatrogastva, zastite i spaSavanja s izdvojenim objektima i vjezbaliStem
= planirani skladidno - obucni kompleks u Karlovcu

GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

Opée odredbe

Clanak 12.

Osnovna namjena gradevinskog podru¢ja naselja je stanovanje s prate¢im drustvenim, usluznim i
gospodarskim sadrzajima, sukladno veli¢ini, odnosno srediSnjem znacaju naselja.

Unutar gradevinskog podrucja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi
gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrozavale Zivot i rad ljudi u
naselju, odnosno vrijednosti postojeceg okolisa naselja.

Svo poljoprivredno i Sumsko zemljiSte u gradevinskom podrucju naselja moZe se do prenamjene i dalje
koristiti na dosadasnji nacin.

Clanak 13.

U gradevinskom podrucju naselja predvidena je gradnja novih gradevina, te rekonstrukcija i odrzavanje
postoje¢ih gradevina namijenjenih za:

e stanovanje i prate¢e pomocne i gospodarske funkcije;
e rad bez Stetnih utjecaja na okoli$;

e javne i pratece sadrZaje;

e drustvene djelatnosti;
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(2)

(3)

trgovacke i usluzne sadrzaje;

turistiCke i ugostiteljske sadrzaje;

vjerske sadrzaje;

prometnu i komunalnu infrastrukturu;

sport i rekreaciju, te odmor;

istrazivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe.

U gradevinskim podru¢jima naselja planira se uredenje zastitnih i javnih zelenih povr$ina te drugih
povrsina koje sluZze normalnom funkcioniranju naselja. U neizgradenim gradevinskim podrucjima naselja,
a gdje je to moguce i u izgradenim gradevinskim podrucjima naselja, javne zelene povrsine treba planirati
sa minimalno 5,0 m¥stanovniku, a djecja igraliSta sa minimalno 5,0 m*djetetu.

Clanak 14.

Izgradeni i neizgradeni a uredeni dijelovi gradevinskih podrucja naselja ureduju se temeljem svih odredbi
ovog Plana, a neizgradeni i neuredeni dijelovi gradevinskog podrucja naselja mogu se privesti namjeni

nakon donoSenja urbanistickog plana uredenja ednesno-akojezarijin-veé-donesenPUP-H-BPU te nakon

komunalnog opremanja zemIJ|sta

Izmmno od stavka 1. ovoga ¢lanka, odredUJu se dlje|OVI gradevmskog podruqa naseIJa za koje se ovim
Planom propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnoS¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja te se gradenje gradevina i uredenje prostora provodi neposrednom provedbom ovog Plana. Ovi
su dijelovi oznaceni na kartografskom prikazu 4. "Gradevinska podrucja" te odredeni u poglaviju 2.2.5.
,Neposredna provedba Plana na podrucjima planiranim s detaljnoS¢u propisanom za urbanisticki plan
uredenja“i 2.2.6. ,Neposredna provedba plana za gradevine i zahvate posebnih razvojnih mjera“:
o diok.&. 1525/9 k.0. Gornje Mekusje, s uvjetima odredenim Clankom 60.a. ovog Plana
e neuredeni dijelovi gradevinskih podrugja s uvjetima odredenim Clankom 60.b. ovog Plana
- Tuskani (Kartografski prikaz broj 4.1.),
- Priselci (Kartografski prikaz broj 4.2.),
- Zadobarje-KuSansko Selo (Kartografski prikaz broj 4.2.),
- Zadobarje-Metuljska Draga (Kartografski prikaz broj 4.2.),
- Zadobarje-Vojaki (Kartografski prikaz broj 4.2.),
- Karlovac-Bridici (Kartografski prikaz broj 4.2.),
- Karlovac-Marsi¢i (Kartografski prikaz broj 4.5.),
- Karlovac-Kamensko (Kartografski prikaz broj 4.8),
- Karlovac-Gornje Mekusje (Kartografski prikaz broj 4.8.),
- Karlovac-Turanj (Kartografski prikaz broj 4.9.),
- Karlovac-Goljaki (Kartografski prikaz broj 4.9.),
- Karlovac-Donje Zastinje (Kartografski prikaz broj 4.10.),
- Luka Pokupska (Kartografski prikaz broj 4.14.A.),
e zona javne-drustvene namjene (vatrogastvo/policija/prateci sadrzaji bolnice) koja je odredena
projektom izmicanja planirane nerazvrstane ceste juzno od Bolnice u dubini od cca 80,00 metara
Sto je odredeno na kartografskom prikazu 4.6., s uvjetima odredenim ¢lankom 60c. ovog Plana.
Minimalna komunalna opremljenost gradevnih Cestica u gradevinskim podrucjima naselja je:
e  pristup s prometne povrSine
propisani broj parkiraliSnih mjesta
odvodnja otpadnih voda prema mjesnim prilikama
vodoopskrba
opskrba elektricnom energijom.
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U sluCaju kada se gradevna Cestica stambene namjene nalazi uz prometne povrsine razliCitog ranga
prilaz se treba ostvariti s prometne povrSine nizeg ranga (npr. s nerazvrstane ceste, a ne s javne ceste).
Gradevne Cestice u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja moraju imati osiguran pristup na
prometnu povrSinu najmanje Sirine 3,0 m, a gradevne Cestice u neizgradenom dijelu gradevinskog
podrucja naselja moraju imati osiguran pristup na prometnu povrsinu najmanje Sirine 5,5 m. [znimno u
neizgradenim, a uredenim dijelovima koji su u neposrednom kontaktu s uredenim dijelom gradevinskog
podrucja, a imaju zajednicki pristup na prometnicu, uvjet za Sirinu prometnice je isti. Iznimno, u izgradenim
dijelovima zasti¢enih i evidentiranih povijesnih cjelina te na podrucjima s nagibom ve¢im od 6% uvjeti za
pristup mogu se utvrditi prema postojecem stanju.

Minimalan broj parkiraliSnih mjesta propisan je u poglavlju 5.1.1.3. Promet u mirovanju ovih Odredbi.
Nacin odvodnje otpadnih voda utvrden je u poglavlju 5.2.2. Vodnogospodarski sustav ovih Odredbi.
Nacin vodoopskrbe utvrden je u poglavlju 5.2.2. Vodnogospodarski sustav ovih Odredbi.

Nacin opskrbe elektricnom energijom utvrden je u poglavlju 5.2.1.1. Elektroenergetski sustav ovih
Odredbi.

Minimalna komunalna opremljenost gradevnih Cestica za gradnju poslovnih i stambenih zgrada
namijenjenih daljnjoj prodaji, uz elemente propisane stavcima 2. i 3. ovog ¢lanka, obuhvaca i prikljucenje
na elektronicku komunikacijsku mrezu.

Nacin smjestaja objekata i gradevina za istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe
u gradevinskim podrucjima naselja utvrden je u ¢lanku 70.a.

Clanak 15.

Udaljenost zgrade od mede gradevne Cestice i od regulacijske linije mjeri se od najistaknutijeg
konstruktivnog dijela zgrade u tlocrtnoj projekciji.

Udaljenost zgrade od mede gradevne Cestice i od regulacijske linije mora osigurati postizanje propisane
medusobne udaljenosti izmedu zgrada.

Ako gradevna &estica graniCi s vodnom povrSinom (V) minimalna udaljenost svih gradevina (zgrada,
ograda, potpornih zidova i dr.) na gradevnoj Eestici od te regulacijske linije je 10,0 m odnosno kako je
utvrdeno vazecim posebnim propisima o vodama i zastiti voda (Zakon o vodama i dr.), jer se gradnjom
gradevina ne smije sprijeCiti slobodan prolaz uz vodne povrsine, smanijiti njihnova proto¢nost ili na bilo koji
drugi nacin ugroziti vodna povrsina. Od dvije vrijednosti primjenjuje se veca.

Clanak 16.

Medusobna udaljenost izmedu zgrada na susjednim gradevnim &esticama (medusobna udaljenost
izmedu susjednih zgrada) i medusobna udaljenost izmedu zgrada na istoj gradevnoj Cestici mjeri se od
najistaknutijin konstruktivnih dijelova zgrada u tlocrtnoj projekciji.

Medusobna udaljenost izmedu zgrada i udaljenost zgrada od regulacijske linije mora biti u skladu s
odredbama vazecih posebnih propisa o zastiti od pozara, potresa, elementarnih nepogoda, ratnih
opasnosti i dr.

Ako se zgrada gradi juzno od Skolske ili predSkolske zgrade njihova minimalna medusobna udaljenost
mora osigurati prirodno osuncanje prostorija u zimskom periodu.

Clanak 17.

Minimalna povrSina gradevne Cestice za gradnju zamjenske gradevine i rekonstrukciju postojecih
gradevina u izgradenom dijelu gradevinskih podru¢ja naselja moze biti manja od minimalne povrsine
gradevne Cestice utvrdene Odredbama za provedbu ovog Plana, ali ne manja od 200 m? u naselju
Karlovac i 250 m? u ostalim naseljima. Iznimka su zasti¢ene povijesne cjeline u kojima povrsina gradevne
Cestice moze biti i drugacije povrSine od minimalne i maksimalne gradevne Cestice utvrdene Odredbama
za provedbu ovog Plana, ako je to utvrdeno konzervatorskom podlogom odnosno propisano mjerama
zastite nadlezne sluzbe (posebnim uvjetima zastite kulturnih dobara).
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(1)
(2)

Clanak 18.

Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice mora biti prirodni teren.
Iznimno od prethodnog stavka, u postoje¢em gradskom tkivu udio prirodnog terena moze biti i manij, ali
ne manji od 10% ukupne povrsine gradevne Cestice.

2.2.1. Stambene zgrade

(1)

Clanak 19.

Stambene zgrade su:
o obiteljska zgrada - niska zgrada s najviSe 3 stana, maksimalnim kis-om 0,8, najve¢om etaznom
visinom E=4 kod koje je zadnja etaZa potkrovlje ili uvuceni kat, i najvece visine (h) 9,7 m.
¢ individualna zgrada - niska zgrada s najviSe 6 stanova, maksimalnim kis-om 1,0, najve¢om
etaznom visinom E=5 kod koje je zadnja etaza potkrovlje ili uvuceni kat, inajvece visine (h) 12,7
m.
e viSa zgrada - zgrada s najmanje 7 stanova, minimalnim kis-om 1,0, najve¢om etaznom visinom

E=6 i-najveée-visine{h}-15:7m kod koje je zadnja etaza potkrovlje ili uvuéeni kat.
e visoka zgrada - zgrada najmanje-visine{h}-15;71-m--najveée-visine{h}-30,6-m; s najmanjom

etaznom visinom E=6 i najvecom etaznom visinom E=10 te s minimalnim kis-om 1,5.
Obiteljske zgrade mogu se graditi u svim gradevinskim podrucjima naselja.
Individualne zgrade mogu se graditi samo u gradevinskim podrucjima naselja u obuhvatu Generalnog
urbanistiCkog plana Grada Karlovca, Urbanistickog plana uredenja "Mahi¢no - centar" i Urbanistickog
plana uredenja "Karlovac - Turanj".
ViSe zgrade mogu se graditi samo u gradevinskom podrudju naselja Karlovac u obuhvatu Generalnog
urbanistickog plana Grada Karlovca i Urbanistickog plana uredenja "Karlovac - Turanj".
Visoke zgrade mogu se graditi samo u gradevinskom podrucju naselja Karlovac u obuhvatu Generalnog
urbanisti¢kog plana Grada Karlovca. Urbanistickim planom uredenja, javnim natje¢ajem, neposrednom
provedbom podrobnijeg plana za odredene lokacije, moze se definirati drugacija etazna visina gradevine.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna ili viSe stambenih zgrada, kao zgrada osnovne namjene.
Stambene zgrade mogu se koristiti za stalno i povremeno (sekundarno) stanovanje.

Clanak 20.

Gradevine ili prostori koji nisu bili stambene namjene mogu se djelomiéno ili u cijelosti prenamijeniti u
stambene, pomocne ili poljoprivredne gospodarske prostore, u skladu s odredbama ovog Plana.

Clanak 21.

Na gradevnoj Cestici se mogu uz stambenu zgradu/stambene zgrade, kao zgradu osnovne namjene,
smijestiti poljoprivredne gospodarske i pomoéne zgrade na nacin da formiraju funkcionalnu, gospodarsku
i oblikovnu (arhitektonsku) cjelinu; ako je to u skladu s ostalim odredbama ovog Plana te sliede¢im
uvjetima:

e Uz obiteljsku zgradu mogu se smjestiti poljoprivredne gospodarske i pomo¢ne zgrade

e uzindividualnu, viSu i visoku zgradu mogu se smjestiti samo pomoc¢ne zgrade.
Visina poljoprivrednih gospodarskih i pomoc¢nih zgrada mora biti uskladena s visinom stambene zgrade
na Cijoj se gradevnoj Cestici grade (tj. ne smiju ju nadvisiti).

Clanak 22.

Poljoprivrednim gospodarskim zgradama iz prethodnog ¢lanka smatraju se:
e poljoprivredne gospodarske zgrade bez izvora zagadenja:
- 8upe, kolnice, sjenici, lietne kuhinje, spremista poljoprivrednih strojeva i proizvoda i sl.
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e poljoprivredne gospodarske zgrade s potencijalnim izvorima zagadenja:
- staje, svinjci, kokoSinjci, kuni¢njaci, pCelinjaci, suSare (pusnice) i sl.

Clanak 23.

Poljoprivredne gospodarske zgrade s potencijalnim izvorima zagadenja mogu se graditi samo uz
obiteljske zgrade u zonama 1, 2, 3 i 4 prikazanima na kartografskom prikazu 3.C "Podruéja primjene
posebnih mjera uredenja i zastite" u mjerilu 1:25.000, ako to nije suprotno ostalim odredbama ovog Plana
(npr. podrucja posebnog rezima zastite), a prema sljede¢im uvjetima:
e U zoni 1 (dijelovi naselja Karlovac: GP 21_51, dio 21_50, dio 21_27, dio 21_28, GP 21_29, GP
21_30, GP 21_31, dio GP 21_14) za uzgoj i tov sljedeceg maksimalnog broja malih zivotinja:
- peradi do 200
- sitnih glodavaca do 75
e U zoni 2 (dijelovi naselja Karlovac: GP 21_56, GP 21_55, GP 21_54, GP 21_53, dio GP 21_50, GP
21.52, GP 21_40, GP 21_41, dio GP 21_27, GP 21_38, GP 21_39, GP 21_35, GP 21_36, GP
21_35, dio GP 21_48, GP 21_49, GP 21_42, GP 21_43, GP 21_44, GP 21_23, GP 21_24, GP
21_25, GP 21_26, GP 21_21, GP 21_22, GP 21_18, GP 21_19, GP 21_16, GP 21_17, GP 21_11,
GP 21_12, GP 21_13, dio GP 21_14, GP 21_5, GP 21_6, GP 21_7, GP 21_8, GP 21_15, GP
21_32, GP 21_33, dio GP 21_28, GP 21_34) za uzgoj i tov sliedeceg maksimalnog broja Zivotinja:

- odraslih goveda do 10
- tovnih teladi i junadi do 10
- konja do 5
- odraslih svinja, krmaca do 5
- tovsvinja do 10
- koza do 10
- peradi do 200
- sitnih glodavaca do 75

e U zoni 3 (dijelovi naselja Karlovac: GP 21_1, GP 21_2, GP 21_3, GP 21_4, GP 21_45, GP 21_46,
GP 21_47, te naselja: Cerovac Vukmanicki, Donje Meku$je, Gornje Stative, GorS¢aki, Husje,
Ladvenjak, Luka Pokupska, Mahi¢no, Popovi¢ Brdo, Priselci, Re€ica, Skakavac, Ivankovi¢ Selo,
Vodostaj, Zadobarje, Zagraj) za uzgoj i tov sljedeceg maksimalnog broja zivotinja:

- odraslih goveda do 15
- tovnih teladi i junadi do 15
- konja do 8
- odraslih svinja, krmaca do 8
- tov svinja do 15
- koza do 15
- peradi do 300
- sitnih glodavaca do 100

e U zoni 4 (naselja: Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brodani, Brezova Glava,
Brezani, Donja Trebinja, Donji Sjeni¢ak, Gornja Trebinja, Gornji Sjeni¢ak, Ivanci¢ Pokupski,
IvoSevi¢ Selo, Kablar, Karasi, Klipno Brdo, Kljai¢ Brdo, Knez Gorica, Kobili¢ Pokupski, Konjkovsko,
Koritinja, Lipje, Manjeroviéi, Oki¢, Ribari, Tuskani, Slunjski Moravci, Slunjska Selnica, Sebreki,
Sigliavic, Zamrsje, Tusilovié, Udbinja, Utinja, Vukmani¢, Vukoder) za uzgoj i tov sliedeéeg
maksimalnog broja Zivotinja:

- odraslih goveda do 25
- tovnih teladi i junadi do 25
- konja do 13
- odraslih svinja, krmaca do 13
- tovsvinja do 25
- koza do 25
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- peradi do 500

- sitnih glodavaca do 200
Izgradnja poljoprivrednih gospodarskih zgrada s potencijalnim izvorima zagadenja omogucena je za
istovremeni uzgoj i tov najvise tri razliCite vrste Zivotinja. Za uzgoj i tov samo jedne vrste zivotinja
navedenih u prethodnom stavku maksimalni dozvoljeni broj komada se udvostru¢uje. Uzgoj i tov samo
jedne vrste Zivotinja moze se dozvoliti samo ako je gradevna Cestica na kojoj se gradi poljoprivredna
gospodarska zgrada s potencijalnim izvorima zagadenja udaljena minimalno 100 m od gradevne Cestice
na kojoj je izgradena ili se planira gradnja zgrade javne i drustvene namjene (npr. 8kola, vrti¢, vatrogasni
dom, zadruzni dom, crkva, groblje) te ako to nije suprotno ostalim odredbama PPUG-a, Odluci o
komunalnom redu na podruc¢ju Grada Karlovca i drugim vazeéim zakonskim propisima.
Iznimno od stavka 1. i stavka 2. omogucava se za dijelove naselja uzgoj Zivotinja po broju i uvjetima:

IZNIMKA ~a dio GP naselia BROJ/VRSTA ~ |PROSTORNI UVJETI
BROJ : ZIVOTINJA IZNIMKE*

1. GP_21_54_KARLOVAC 40 goveda kig= 0,6

2. GP_21_10_KARLOVAC 120 goveda kig= 0,6

3. GP_9_1 DONJE MEKUSJE 85 goveda kig= 0,6

80 rk/12000d. o

4. GP_50_4 ZADOBARJE 90d./400 tov.god. kig= 0,6

5. GP_50_8 ZADOBARJE 100 rk/95 od -
iznimno je gradevine

6.  |GP_5 3BREZANI 100 koza moguce graditi samostaino
bez stambene gradevine
kao osnovne gradevine

7. |GP_5_3BREZANI 30(3/0 /3 neri500 :

napomena*: ostali uvjeti prema odredbama Plana
Ukupni broj Zivotinja na izgradenoj gradevnoj Cestici unutar gradevinskog podrucja naselja koja s
poljoprivrednim zemljiStem izvan gradevinskog podrucja naselja Cini funkcionalnu i vlasni¢ku cjelinu
utvrduje se samo temeljem ovog €lanka.
Pri gradnii poljoprivrednih gospodarskih gradevina s potencijalnim izvorima zagadenja treba se pridrzavati
nacela dobre poljoprivredne prakse, zakonski propisanih normi te koristiti suvremene tehnologije uzgoja
kako bi se minimalizirao ili neutralizirao Stetan i uznemiruju¢i utjecaj na okolinu.

Clanak 24.

Pomoc¢nim gradevinama smatraju se garaze, natkrivena parkiralista, drvarnice, spremista, vrine sjenice,
kotlovnice, lietne kuhinje i sl. te gradevine s poslovnim, drutvenim i javnim, sportsko-rekreacijskim i
drugim namjenama koje nadopunjuju stanovanje kao osnovnu namjenu.

Clanak 25.

U stambenim zgradama (u zgradi osnovne namjene i pomoc¢nim zgradama) mogu se smjestiti sadrZaji

poslovne (prema uvjetima iz stavaka 2.-7. ovog €lanka), drustvene i javne, sportsko-rekreacijske namjene

te drugih namjena koje nadopunjuju stanovanje kao osnovnu namjenu, a koji zajedno mogu zauzimati do

45% ukupnog GBP-a.

Poslovnim sadrzajima iz prethodnog stavka smatraju se zanatske, usluzne, trgovacke, proizvodne,

ugostiteljsko turisti¢ke i sl. djelatnosti odnosno:

o tihe i Ciste djelatnosti - razlicite kancelarije, uredi, biroi i druge slicne djelatnosti, mali proizvodni

pogoni, trgovacki i ugostiteljsko turisticki sadrzaji, krojacke, frizerske, postolarske, fotografske i
sli€ne usluzne radnje i sli¢no;
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e Dbucne i potencijalno opasne djelatnosti - mali bu€ni proizvodni pogoni, automehani¢arske i
proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovacnice, stolarije i slicno.

Tihe i Ciste djelatnosti mogu se smjestiti u stambene zgrade ukoliko za to postoje tehnicki uvjeti.
Bucne i potencijalno opasne djelatnosti ne smiju se smjestati u individualne, viSe i visoke zgrade.
Bucne i potencijalno opasne djelatnosti smiju se smjestiti u obiteljske zgrade samo ako to omogucava
tehnoloSko rjeSenje, veli¢ina gradevne Cestice i njen polozaj u naselju te predvidene mjere zastite okolisa
i Zivota stanovnika.
Pri smjestavaju poslovnih i drugih sadrzaja u stambene zgrade moraju se postovati vazeci zakonski
propisi zastite od buke kao $to su:

e  Zakon o zastiti od buke

e  Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave i dr.
Poslovni sadrzaji mogu zauzimati do 45% ukupnog GBP-a, a u protivnom je rije¢ o gospodarskoj zgradi
koja se gradi prema uvjetima iz Poglavlja 2.2.2. Gospodarske zgrade ovih Odredbi za provedbu.

2.2.1.1.0blik i veli¢ina gradevne Cestice

Clanak 26.

(1)  Gradevna &estica nalazi se u cijelosti u gradevinskom podrucju naselja i mora imati povrsinu i oblik koji
omogucava njeno racionalno koristenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog Plana.

Clanak 27.
(1) Minimalne veliCine gradevnih Cestica obiteljskih zgrada odreduju se za:
nacin najmanja najmanja najmanja
izgradnje Sirina Cestice* dubina Cestice* povrsina Cestice max kig
a) za gradnju zgrade na slobodnostoje¢i nacin:
- prizemne 14 m 20m 400 m? 0,3
- katne 16 m 30m 540 m? 0,3
b) za gradnju zgrade na poluugradeni nacin:
- prizemne 10m 25m 300 m? 0,4
- katne 14 m 35m 420 m? 0,4
¢) za gradnju zgrada u nizu u naselju Karlovac:
- prizemne 8m 25m 200 m? 0,5
- katne om 20m 250 m? 0,5
d) za gradnju zgrada u nizu u svim naseljima osim naselja Karlovac:
- prizemne 8m 25m 200 m? 0,5
- katne 5m 20m 200m? 0,5

* ukoliko zate€eni uvjeti to zahtijevaju moguca je medusobna zamjena vrijednosti dubine i $irine uz ispunjenje
uvjeta najmanje povrsine Cestice i max kig-a

(2)

(3)

Maksimalna povrSina gradevne Cestice obiteljske zgrade iznosi unutar obuhvata GUP-a:
o za gradnju na slobodnostojeéi nacin 1.350 m?
o za gradnju na poluugradeni nacin 1.000 m?
o za gradnju u nizu 700 m?

Maksimalna povrSina gradevne Cestice obiteljske zgrade iznosi izvan obuhvata GUP-a:
o za gradnju na slobodnostojeci nacin 1.800 m?
o za gradnju na poluugradeni nacin 1.350 m?
o za gradnju u nizu 900 m?
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(4)  Iznimno, gradevna Cestica obiteljske zgrade moze biti ve¢a od propisane prethodnim Stavkom ovog
Clanka, uz maksimalni kig=0,4, ako se na njoj grade poljoprivredne gospodarske gradevine za
poljoprivrednu proizvodnju koje zahtijevaju vecu povrsinu.

(5)  za postojece formirane gradevne Cestice koje su povrSinom vecée od najvece povrSine gradevne Cestice
propisanih u stavkama (2) i (3) ovog €lanka, ne moZe se provesti parcelacija ukoliko se od postojece
gradevne Cestice na kojoj je planirana gradnja pritom ne mogu formirati barem dvije gradevne Cestice
koja ¢e zadovoljavati kriterije minimalne veliine gradevne Cestice iz stavka (1) ovog ¢lanka.

(5)(6) Za gradnju individualne zgrade minimalna povrsina gradevne Cestice je 1.000 m?; a maksimalni kig je 0,3
za gradnju na samostojeci nacin, 0,4 za gradnju na poluugradeni nacin i 0,5 za gradnju u nizu.

(6)(7) Za gradnju viSe zgrade minimalna povrsina gradevne Cestice je 1.350 m?, a maksimalni kig je 0,6 za
gradnju na samostojeci i poluugradeni nacin i 0,8 za gradnju u nizu.

(7)(8) Za gradnju visoke zgrade minimalna povrsina gradevne Cestice je 2.000 m?, a maksimalni kig je 0,6 za
gradnju na samostojeci i poluugradeni nacin i 0,8 za gradnju u nizu.

2.2.1.2.Smjestaj zgrada na gradevnoj Cestici

Clanak 28.

(1)  Stambene zgrade, kao zgrade osnovne namjene, treba graditi blize ulici (prometnoj povrsini); a
poljoprivredne gospodarske i pomocne zgrade treba graditi dalje od ulice u dubini gradevne Cestice
odnosno iza stambenih zgrada.

e Iznimno se moZe dozvoliti i drugaciji smjestaj zgrada (postojecih i novih) na gradevnoj Cestici u
slucajevima kada nije moguca gradnja na nacin odreden u prethodnom stavku ovog ¢lanka, u
sliede¢im slu€ajevima: konfiguracija terena (nagib veci od 12%),

e oblik gradevne Cestice,

e tradicijska organizacija gradevne Cestice.

Clanak 29.

(1) Iznimno od odredbi za provedbu ovog Plana o smjeStaju poljoprivrednih gospodarskih zgrada s
potencijalnim izvorima zagadenja, smjestaj pCelinjaka na gradevnoj Cestici utvrduje se prema vazecem
posebnom propisu (Pravilnik o drzanju pCela i katastru péelinje pase).

Udaljenost zgrada od mede gradevne Cestice

Clanak 30.

(1) Minimalna udaljenost samostojece obiteljske zgrade od meda gradevne Cestice je 3,0 m (ako je na tom
proCelju planirana gradnja otvora) odnosno 1,0 m (ako na dijelovima zgrade koji su od mede gradevne
Cestice udaljeni manje od 3,0 m nije planirana gradnja otvora, osim kada je susjedna gradevna Cestica
javne namjene - prometna povrsina, javna zelena povrsina i sl.). Otvorima se ne smatraju fiksna
neprozirna ostakljenja maksimalne povrsine 0,4 m? (gradevinski otvor), dijelovi zida od staklene opeke,
ventilacijski otvori maksimalne veli¢ine @ 15 cmili 15 x 15 cm (gradevinski otvor), a kroz koje se ventilacija
odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

(2)  Minimalna udaljenost polu ugradene i ugradene obiteljske zgrade od meda gradevne Cestice (uz koje nije
prislonjena) je 3,0 m.

(3)  Minimalna udaljenost individualne zgrade od meda gradevne Cestice (uz koje nije prislonjena) je 5,0 m.

(4)  Minimalna udaljenost viSe zgrade od meda gradevne Cestice (uz koje nije prislonjena) je 5,5 m odnosno
h/2 (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca).

(5)  Minimalna udaljenost visoke zgrade od meda gradevne Cestice (uz koje nije prislonjena) je 10,0 m
odnosno h/2 (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca).
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(3)

Urbanistickim planom uredenja, javnim natjeCajem, neposrednom provedbom podrobnijeg plana za
odredene lokacije, moze se definirati drugacija udaljenost zgrada od mede gradevne Cestice.

Clanak 31.

Poljoprivredne gospodarske zgrade s potencijalnim izvorom zagadenja mogu se graditi na samostojeci
nacin, polu ugradeni nacin i u nizu.
Minimalna udaljenost poljoprivrednih gospodarskih zgrada s potencijalnim izvorom zagadenja i gnojista
od mede gradevne Cestice (uz koje nisu prislonjene) je 1,0 m.
Iznimno od prethodnog stavka, udaljenost poljoprivrednih gospodarskih zgrada s potencijalnim izvorom
zagadenja i gnojista od mede gradevne Cestice moze biti manja, ako je zadovoljen jedan od sljedecih
uvjeta:
e na susjednoj gradevnoj Cestici ve¢ postoji poljoprivredna gospodarska zgrada s potencijalnim
izvorom zagadenja ili gnojiste na udaljenosti manjoj od 1,0 m od mede gradevne Cestice
e ukoliko se radi o rekonstrukciji ili gradnji zamjenske poljoprivredne gospodarske zgrade s
potencijalnim izvorom zagadenja.

Clanak 32.

Pomocéne zgrade i poljoprivredne gospodarske zgrade bez izvora zagadenja mogu se graditi na
samostojeci nacin, poluugradeni nacin i u nizu.

Minimalna udaljenost samostojece pomocne zgrade odnosno samostojece poljoprivredne gospodarske
zgrade bez izvora zagadenja od meda gradevne Cestice je 3,0 m (ako je na tom procelju planirana gradnja
otvora) odnosno 1,0 m (ako na dijelovima zgrade koji je su od mede gradevne &estice udaljeni manje od
3,0 m nije planirana gradnja otvora, osim kada je susjedna gradevna Cestica javne namjene - prometna
povrsina, javna zelena povrsina i sl.). Otvorima se ne smatraju fiksna neprozirna ostakljenja maksimalne
povrine 0,4 m? (gradevinski otvor), dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori maksimalne
veliCine @ 15 cmiili 15 x 15 cm (gradevinski otvor), a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz
koji nije moguce ostvariti vizualni kontakt.

Minimalna udaljenost poluugradene i ugradene pomocne zgrade odnosno poluugradene i ugradene
poljoprivredne gospodarske zgrade bez izvora zagadenja od meda gradevne Cestice (uz koje nije
prislonjena) je 3,0 m.

Udaljenost zgrada od regulacijske linije

(1)

(2)

Clanak 33.
Minimalna udaljenost od regulacijske linije je za:
e obiteljske zgrade 5,0m
e individualne zgrade 50m
e viSe zgrade 5,5m
e  visoke zgrade 10,0 m
e  pomocne zgrade 10,0 m
e poljoprivredne gospodarske zgrade bez izvora zagadenja 10,0 m
e poljoprivredne gospodarske zgrade s potencijalnim izvorom zagadenja 20,0 m

Iznimno od prethodnog stavka, udaljenost zgrada od regulacijske linije moze biti manja:
e  kod gradnje interpolacija
o kod gradnjezamjenskih-gradevina+ rekonstrukcije postojecih gradevina
e  kod gradnje uz dvije ili vise regulacijskih linija udaljenost od druge i ostalih regulacijskih linija moze
biti minimalno 3,0 m
e U slucajevima iz stavka 2. Clanka 28.
e  kod izrade detaljnijih planova te njihovih izmjena i dopuna.
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Clanak 34.

(1) Polozaj regulacijske linijle odnosno njena udaljenost od osi koridora/trasa prometnica i ulica utvrdena je
Clankom 125. ovih odredbi.

Medusobna udaljenost izmedu zgrada

Clanak 35.

(1)  Minimalna udaljenost izmedu stambene zgrade i postoje¢e zgrade na susjednoj Cestici mora biti
minimalno:
e 5,0 m za obiteljsku zgradu etazne visine E=1,21i 3
e 8,0 mza obiteljsku zgradu etazne visine E=4
e 9,0 mzaindividualnu zgradu
e 10,0 mza viSu zgradu
e 20,0 m za visoku zgradu
(7)  odnosno moZe biti i manja ako je u skladu sa stavkom 2. Clanka 16. ovih odredbi, odnosno ukoliko je
urbanistiCkim planom uredenja, javnim natjeCajem, neposrednom provedbom podrobnijeg plana za
odredene lokacije, definirana drugacija medusobna udaljenost izmedu zgrada.
(2)  Minimalna udaljenost pomocéne zgrade ili poljoprivredne gospodarske zgrade bez izvora zagadenja od
zgrade na susjednoj Cestici ovisi 0 etaznoj visini i/ili vrsti stambene zgrade na €ijoj se gradevnoj Cestici
gradi te je jednaka vrijednostima iz stavka 1. ovog Clanka.

Clanak 36.
(1) Iznimno od prethodnog Clanka, medusobna udaljenost izmedu zgrada moze biti manja kod rekonstrukcije

postojecih zgrada gradnje-zamjenskih-gradevina odnosno moZe se zadrzati (ali ne i smanijiti) postojeca
udaljenost izmedu zgrada, ako to nije suprotno odredbama posebnih propisa o zastiti od poZara, potresa,
elementarnih nepogoda, ratnih opasnosti i dr. Ova iznimka se ne primjenjuje:
e  zapoljoprivredne gospodarske zgrade bez izvora zagadenja u kojima se sprema sijeno i slama
e pomocne zgrade i poljoprivredne gospodarske zgrade bez izvora zagadenja koje su izgradene od
drveta.

Clanak 37.

(1) Minimalna udaljenost poljoprivrednih gospodarskih zgrada s potencijalnim izvorima zagadenja od
stambenih i poslovnih zgrada je 12,0 m, a u postojecim dvoristima gdje se to ne moze postici dopusta se
najmanja udaljenost od 8,0 m.

(2)  Udaljenost gnojista, gnojidnih jama od stambenih i poslovnih gradevina ne moZe biti manja od 15,0 m, a
od gradevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) i uli¢ne ograde ne manja od 20,0 m.

Clanak 38.

(1) Minimalna medusobna udaljenost izmedu svih vrsta zgrada koje nisu prislonjene jedna uz drugu (osnovne
namjene, pomoc¢nih zgrada i poljoprivrednih gospodarskih zgrada bez izvora zagadenja) na vlastito]
gradevnoj Cestici iznosi:

e  obiteljske zgrade 40m
¢ individualne zgrade 50m
e viSe zgrade 8,0m
e  visoke zgrade 10,0 m

odnosno moze biti i manja ako je u skladu sa stavkom 2. Clanka 16. ovih odredbi.

46

URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

(2)

Minimalna udaljenost poljoprivrednih gospodarskih zgrada s potencijalnim izvorima zagadenja odredena
je u Clanku 37.

2.2.1.3.0blikovanje gradevina

Clanak 39.

Krovna konstrukcija moZe biti ravna, zaobljena, kosa, slozena i sl.

Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori u kosini
krova, sa svojom krovnom konstrukcijom (krovna kuéica). Ukupna duZina krovnih kucica je najvise
polovina duljine pripadajuceg procelja. Krovna kucica ne smije biti visa od sliemena krovne plohe na kojoj
je gradena.

Clanak 40.

Horizontalni i vertikalni gabariti gradevina, oblikovanje procelja i krovista, te upotrijebljeni gradevinski
materijali moraju biti uskladeni s okolnim gradevinama, krajolikom i tradicionalnim nacinom izgradnje u
starim dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom.

Gradevine koje se izgraduju na poluugradeni nacin ili u nizu moraju s gradevinom na koji su prislonjeni
¢initi arhitektonsku cjelinu.

Postojece lode na individualnim, viSim i visokim zgradama moguce je zatvoriti, ali iskljuCivo prema
projektu preoblikovanja (rekonstrukcije) procelja cijele zgrade.

Ovim planom omogucéuje se izvedba zelenih krovova i zidova pri gradniji novih i rekonstrukciji postojecih
gradevina izvan zasticenih dijelova naselja ili neposredne blizine zasticenih kulturnih dobara.

2.2.1.4.0grade i parterno uredenje

Clanak 41.

Na gradevnim Cesticama stambenih zgrada gradnja ograda nije obavezna osim ako u dvoristu slobodno
borave Zivotinje.

Visina ograde mjeri se od kote konac¢no uredenog terena uz ogradu vise gradevne Cestice.

Ulicna ograda podize se iza regulacijske linije u odnosu na prometne povrsine. Maksimalna visina uli¢ne
ograde je 1,6 m.

Iznimno od prethodnog stavka, uliche ograde mogu biti vise od 1,6 m, kada je to nuzno radi zastite
gradevne Cestice ili naCina njenog koristenja.

Visina ostalih ograda ne moze biti ve¢a od 2,0 m.

Kameno ili betonsko podnozje uliéne ograde ne moze biti viSe od 50 cm. Dio ulicne ograde iznad punog
podnoZja mora biti prozracno, izvedeno od drveta, pocinane zice ili drugog materijala sli¢nih
karakteristika ili izvedeno kao zeleni nasad (Zivica).

Sva vrata (kolna i pjeSacka) na ogradi moraju se otvarati prema unutradnjoj strani odnosno na vlastitu
gradevnu Cesticu.

Na gradevnim Cesticama viSestambenih zgrada (viSe i visoke zgrade) nije moguca gradnja ograda, osim
zelenog nasada (Zivica) kao dijela cjelovitog krajobraznog rieSenja gradevne Cestice

Clanak 42.

Teren oko gradevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na na€in da se ne naruSava izgled naselja,
te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu susjednog zemljista odnosno susjednih gradevina.
Najveca visina potpornog zida je 2,0 m. U slu€aju da je potrebno izgraditi potporni zid vece visine, tada
je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljeno$¢u zidova od minimalno 1,5 m, a teren svake
terase ozeleniti.
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2.2.2. Gospodarske zgrade

(1)

(2)

Clanak 43.

Gospodarske zgrade su:
e proizvodne zgrade - zgrade za smjeStaj proizvodnih, obrtnickih, zanatskih i dr. proizvodnih
djelatnosti (npr. proizvodni pogoni, bravarije, stolarije, asfaltne baze, betonare i sl.)
e poslovne zgrade - zgrade za smjestaj trgovackih, usluznih, komunalnih, servisnih i dr. poslovnih
djelatnosti (npr. uredi, saloni namjestaja, frizerski saloni, robne kuce, opskrbni centrii sl.)
o ugostiteljsko-turistiCke zgrade - zgrade za smjestaj ugostiteljsko-turisti¢kih djelatnosti odredene
vazecCim posebnim propisima.
Proizvodna djelatnost iz prethodnog stavka ne moze biti uzgoj stoke.
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna ili viSe gospodarskih zgrada, kao zgrada osnovne i
pomocne namjene.
Gradevine ili prostori koji nisu bili gospodarske namjene mogu se djelomicno ili u cijelosti prenamijeniti u
gospodarske zgrade, u skladu s odredbama ovog Plana.
Pri gradnji gospodarskih zgrada moraju se poStovati vazeci propisi zastite od buke (Zakon o zastiti od
buke, Pravilnik o najvi§im razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave i dr.).

Clanak 44.

U gospodarskim zgradama (u zgradi osnovne namjene i pomoc¢nim zgradama) mogu se smjestiti sadrzaji
kulturne, javne i drustvene, rekreacijske, stambene i drugih namjena koje nadopunjuju gospodarske
djelatnosti kao osnovnu namjenu i koji zauzimanju najvise 45% ukupnog GBP-a.

Iznimno od prethodnog Stavka, neto povrSina stambene namjene na gradevnoj Cestici ugostiteljsko-
turistiCke zgrade je maksimalno 150 m? te se uzima u obraCun sadrZaja koji nadopunjuju gospodarske
djelatnosti kao osnovnu namjenu iz prethodnog Stavka.

Clanak 45.

Ograde i potporni zidovi na gradevnim esticama gospodarskih zgrada grade se prema istim uvjetima kao
ograde i potporni zidovi na gradevnim Cesticama stambenih zgrada.
Iznimno od prethodnog stavka ovog Clanka, maksimalna visina ograde je 3,0 m.

Clanak 46.

Proizvodne zgrade u gradevinskim podru¢jima naselja u obuhvatu GUP-a grade se prema sliede¢im
uvjetima:
e mogu se graditi na samostojeci, poluugradeni i ugradeni nacin
e najveca etazna visina E=8
e maksimalna visina (h) je 28,0 m; osim za tehnolo$ke gradevine koje zbog djelatnosti koja se u njima
obavlja zahtijevaju vecu visinu (npr. vodotornjevi, silosi, suSare, dimnjaci i sl.)
e minimalna povrsina gradevne Cestice je 1.000 m?
e maksimalni kigje 0,8
e najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica i regulacijske linije mora iznositi najmanje %2
ukupne visine (H) gradevine, ali ne manje od 5,0 m
e minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H) viSe od dviju zgrada
odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
- 50mzaE=1,2i3
- 80mzaE=4,5,6,7i8.
Iznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.
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Clanak 47.

(1)  Poslovne zgrade u gradevinskim podrucjima naselja u obuhvatu GUP-a i UPU-a "Karlovac - Turanj" grade
se prema sljede¢im uvjetima:
e mogu se graditi na samostojeci, poluugradeni i ugradeni nacin
e najveCa etaZzna visina E=5, ali moZe biti i vea odnosno jednaka najvecoj etaznoj visini (E)
stambenih zgrada na povrSinama stambene ili mjeSovite namjene
e maksimalna visina (h) je 20,0 m, ali moze biti i veCa odnosno jednaka maksimalnoj visini (h)
stambenih zgrada na povrSinama stambene ili mjeSovite namjene
e minimalna povrsina gradevne Cestice je 1.000 m?
e maksimalni kigje 0,6
e najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica i regulacijske linije mora iznositi najmanje %2
ukupne visine (H) gradevine, ali ne manje od 5,0 m
e minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H) viSe od dviju zgrada
odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
- 50mzaE=1i2
- 80mzaE=3
- 10,0mzaE=4i5
e minimalna medusobna udaljenost zgrada na istoj gradevnoj Cestici je 5,0 m.
(2)  Iznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.

Clanak 48.

(1) Proizvodne i poslovne zgrade u svim ostalim gradevinskim podrucjima naselja grade se prema sljede¢im
uvjetima:
e mogu se graditi na samostojecCi i poluugradeni nacin
e najveca etazna visina E=3
e maksimalna visina (h) je 12,0 m; osim za tehnolo$ke gradevine koje zbog djelatnosti koja se u njima
obavlja zahtijevaju vecu visinu (npr. vodotornjevi, silosi, suSare, dimnjacii sl.)
e minimalna povrSina gradevne Cestice je:
- 500 m?za E=1
- 650 m?za E=2
- 800 m?zaE=3
e maksimalni kigje 0,4
e minimalna udaljenost od mede gradevne Cestice i regulacijske linije je 5,0 m
e minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H) viSe od dviju zgrada
odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
- 50mE=1iE=2
- 80mE=3
e minimalna medusobna udaljenost zgrada na istoj gradevnoj Cestici je 5,0 m
(2)  Iznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.
(3)  Proizvodne i poslovne zgrade - kompleks punionice vode u gradevinskom podrucju naselja Popovi¢ Brdo
(GP 34_6) grade se pored op¢ih uvjeta iz stavka 1. ovog Clanka prema sliedece posebnom uvjetu:
e realizaciji zahvata moguée je priéi ukoliko se sukladno Clanku 102. ovih odredbi pribave prema
posebnom zakonu potrebiti upravni i drugi akti za crpljenje vode u blizini naselja Popovi¢ Brdo,
e iznimno od stavka 1. ovog Clanka maksimalna visina (h) je 13,0 m; osim za tehnoloske gradevine
koje zbog djelatnosti koja se u njima obavlja zahtijevaju vecu visinu (npr. vodotornjevi, silosi,
susare, dimnjaci i sl.).
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Clanak 49.

(1) Ugostiteljsko-turisti¢ke zgrade u gradevinskim podrucjima naselja u obuhvatu GUP-a i UPU-a "Karlovac
- Turanj" grade se prema sljedecim uvjetima:
e mogu se graditi na samostojeci i poluugradeni nacin te u nizu
e najveca etazna visina E=5, a u obuhvatu GUP-a moze biti i veCa odnosno jednaka najvecoj etaznoj
visini (E) stambenih zgrada na povrSinama stambene ili mjeSovite namjene
e maksimalna visina (h) je 16,5 m, a u obuhvatu GUP-a moze biti i ve¢a odnosno jednaka
maksimalnoj visini (h) stambenih zgrada na povrSinama stambene ili mjeSovite namjene
minimalna povrsina gradevne Cestice je 600 m?
maksimalni kig je 0,4
minimalna udaljenost od mede gradevne Cestice i regulacijske linije je 5,0 m
minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H) viSe od dviju zgrada
odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
- 50mzaE=1i2
- 80mzaE=3
- 100mzaE=4i5
e minimalna medusobna udaljenost zgrada na istoj gradevnoj Cestici je 5,0 m
(2)  Iznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.

Clanak 50.

(1) Ugostiteljsko-turisti¢ke zgrade u svim ostalim gradevinskim podrucjima naselja grade se prema sljede¢im
uvjetima:
e mogu se graditi na samostojeCi i poluugradeni nacin te u nizu
e najveca etazna visina je E=3
e minimalna povrSina gradevne Cestice je:
- 500 m?za E=1
- 650 m?zaE=2
- 800m?zaE=3
maksimalni kig je 0,4
minimalna udaljenost od mede gradevne Cestice je 5,0 m
minimalna udaljenost od regulacijske linije je 5,0 m
minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H) viSe od dviju zgrada
odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
- 50mzaE=1
- 80mzaE=2
- 10,0 mzaE=3.
(2)  Iznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.

Clanak 50a.

(1) Ugostiteljsku namjenu “kamp i kamp odmoriste” kao tihu i Cistu djelatnost bez negativnog utjecaja na
okolis moguce je smjestiti i obavljati unutar dijela stambenog objekta ili zasebne gradevine na gradevnoj
Cestici unutar svih naselja osim u gradevinskim podru¢jima naselja u obuhvatu GUP-a i UPU-a "Karlovac
- Turanj",samo ukoliko se zadovolje uvjeti iz “Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima
se pruzaju ugostiteljske usluge u domacinstvu” (NN 9/16, NN 54/16, NN 61/16, NN 69/17)).

(2) U gradevinskom podruéju svih naselja osim u gradevinskim podrucjima naselja u obuhvatu GUP-a i UPU-
a "Karlovac - Turanj", na zasebnim gradevnim Cesticama omogucuje se smjestaj kampova ifili kamp

50

URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

odmorista ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz “Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata iz skupine
kampovi” (NN broj 54/16, 68/19 i 120/19), a narodito slijedeci:

e gradevna Cestica mora imati neposredan prikljucak na javnu prometnu povrsinu ili prikljucak na
javnu prometnu povrsinu koristenjem prava sluznosti preko jedne susjedne gradevne Cestice Sirine
kolnog pristupa od najmanje 5,0 m,

e unutar kampa moguce je organizirati najviSe 30 kamp mjesta/ parcela, odnosno potrebno je
kapacitirati pratece sadrzaje na maksimalni broj od 90 korisnika kampa ili kamp odmorista,

2.2.3. Javne i drustvene zgrade

Clanak 51.

Javne i drustvene zgrade su: upravne, socijalne, zdravstvene, predSkolske, Skolske (osnovnoskolske,
srednjoSkolske i visokoSkolske), kulturne i vjerske zgrade.

Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna ili viSe javnih i drustvenih zgrada, kao zgrada osnovne
| pomo¢ne namjene.

Gradevine ili prostori koji nisu bili javne i druStvene namjene mogu se djelomicno ili u cijelosti prenamijeniti
u javne i drustvene zgrade, u skladu s odredbama ovog Plana.

Clanak 52.

U javnim i drustvenim zgradama (u zgradi osnovne namjene i pomoc¢nim zgradama) mogu se smjestiti
sadrzaji sportske, rekreacijske, poslovne, stambene i drugih namjena koje nadopunjuju javnu i drustvenu
djelatnost kao osnovnu namjenu, a koji zajedno mogu zauzimati do 45% ukupnog GBP-a.

U javnim i drustvenim zgradama ne smiju se smjestati bucne i potencijalno opasne poslovne djelatnosti
(utvrdene stavkom 2. Clanka 25.) i ugostiteljsko-turisticki smjetajni sadrzaji odredeni vazeéim posebnim
propisima.

Na gradevnoj Cestici javne i drustvene zgrade mogu se smjestiti maksimalno 2 stana.

Neto povrsina stambene namjene na gradevnoj Cestici javne i drustvene zgrade je maksimalno 30% GBP
svih zgrada na gradevnoj Cestici odnosno 200 m? (od dvije vrijednosti primjenjuje se manja).

Clanak 53.

Ograde i potporni zidovi na gradevnim ¢esticama javnih i drustvenih zgrada grade se prema istim uvjetima
kao ograde i potporni zidovi na gradevnim Cesticama stambenih zgrada.

Maksimalna visina ograde moze biti i viSa, ovisno 0 namjeni javne i druStvene zgrade, sukladno
posebnom propisu.

Clanak 54.

Javne i drustvene zgrade u gradevinskim podru¢jima naselja u obuhvatu GUP-a i UPU-a "Karlovac -
Turanj" grade se prema sljede¢im uvjetima:

e mogu se graditi na samostojeéi i poluugradeni nacin te u nizu

e najveca etazna visina E=5

e maksimalna visina (h) je 16,5 m; osim za dijelove zgrade koji zbog svoje funkcije zahtijevaju vecu
visinu (npr. zvonici, vatrogasni tornjevi i sl.)

e minimalna povrSina gradevne Cestice za predskolske, osnovnoskolske i srednjoSkolske zgrade
utvrduje se u skladu s drZzavnim pedagoskim standardom, a za ostale javne i druStvene zgrade
preporuc¢a se minimalna povrsina gradevne Cestice od 1.000 m?

e maksimalni kigje 0,6

e minimalna udaljenost od mede gradevne Cestice i regulacijske linije je 5,0 m
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e minimalna udaljenost od susjednih zgrada, osim za dijelove zgrade koji zbog svoje funkcije
zahtijevaju vecu visinu (npr. zvonici, vatrogasni tornjevi i sl.), mora biti ve¢a od ukupne visine (H)
viSe od dviju zgrada odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):

- 50mzaE=1i2
- 80mzaE=3
- 10,0mzaE=4i5

e minimalna medusobna udaljenost zgrada na istoj gradevnoj Cestici je 6,0 m.

Iznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.

Clanak 55.

Javne i drustvene zgrade u svim ostalim gradevinskim podrucjima naselja grade se prema sljede¢im
uvjetima:

e mogu se graditi na samostojeci i poluugradeni nacin

e najveca etazna visina E=3

e maksimalna visina (h) je 12,0 m; osim za dijelove zgrade koji zbog svoje funkcije zahtijevaju veéu
visinu (npr. zvonici, vatrogasni tornjevi i sl.)

e minimalna povrsina gradevne Cestice za predskolske, osnovnoskolske i srednjoskolske zgrade
utvrduje se u skladu s drZzavnim pedagoskim standardom, a za ostale javne i druStvene zgrade
preporuca se minimalna povrsina gradevne ¢estice od 1.000 m?

e maksimalni kigje 0,6

e minimalna udaljenost od mede gradevne Cestice i regulacijske linije je 3,0 m

e minimalna udaljenost od susjednih zgrada, osim za dijelove zgrade koji zbog svoje funkcije
zahtijevaju vecu visinu (npr. zvonici, vatrogasni tornjevi i sl.), mora biti ve¢a od ukupne visine (H)
viSe od dviju zgrada odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):

- 50mzaE=1
- 80mzaE=2
- 10,0mzaE=3
e minimalna medusobna udaljenost zgrada na istoj gradevnoj Cestici je 3,0 m
Iznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.

Clanak 56.

Ako se Skolska ili predSkolska zgrada gradi sjeverno od postojeCe zgrade njihova minimalna medusobna
udaljenost mora osigurati prirodno osunc¢anje prostorija u zimskom periodu.

Iznimno od stavaka 1. Clanka 54. i stavka 1. Clanka 55. u sluéaju da je neki uvjet propisan posebnim
propisom primjenjuje se posebni propis.

2.2.4. Sportsko rekreacijske gradevine

Clanak 57.

Sportsko-rekreacijske gradevine su gradevine (otvorene i nenatkrivene) i zgrade (zatvorene ili natkrivene)
sa ili bez gledaliSta namijenjene sportu ifili rekreaciji (npr. igralidta, stadioni, dvorane i sl.), te pomocne
zgrade u funkciji sporta ifili rekreacije (garderobe, svlacionice, spremiste rekvizita, klupske prostorije i sl.).
Na jednoj gradevnoj Cestici moze se graditi jedna ili viSe sportsko-rekreacijskih gradevina, kao gradevina
osnovne i pomo¢ne namjene.

Gradevine koje nisu bile sportsko-rekreacijske namjene mogu se djelomicno ili u cijelosti prenamijeniti u
sportsko-rekreacijske gradevine, u skladu s odredbama ovog Plana.
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(2)

Clanak 58.

U sportsko-rekreacijskim gradevinama (u gradevini osnovne namjene i pomoc¢nim gradevinama) mogu
se smjestiti sadrzaji poslovne, kulturne, ugostiteljsko-turistiCke i drugih namjena koje nadopunjuju sport i
rekreaciju kao osnovnu namjenu.

U sportsko-rekreacijskim gradevinama ne smiju se smjestati buéne i potencijalno opasne poslovne
djelatnosti (utvrdene stavkom 2. Clanka 25.).

Povrsina svih sadrzaja koji nadopunjuju sport i rekreaciju kao osnovnu namjenu na gradevnoj Cestici
sportsko-rekreacijske gradevine je maksimalno 30% vertikalne projekcije gradevina osnovne namjene.
PovrSina stambenih sadrZaja koji nadopunjuju sport i rekreaciju kao osnovnu namjenu na gradevnoj
Cestici sportsko-rekreacijske zgrade je maksimalno 100 m? odnosno 30% vertikalne projekcije gradevina
osnovne namjene (od dvije vrijednosti primjenjuje se manja).

U slu€aju fazne (etapne) gradnje na jednoj gradevnoj Cestici, gradevine sa sadrzajima koji nadopunjuju
sport i rekreaciju kao osnovnu namjenu ne smiju se graditi odnosno staviti u upotrebu prije sportsko
rekreacijskih gradevina kao gradevina osnovne namjene.

Clanak 59.

Ograde i potporni zidovi na gradevnim Cesticama sportsko-rekreacijskih gradevina grade se prema istim
uvjetima kao ograde i potporni zidovi na gradevnim Cesticama stambenih zgrada.

Iznimno od prethodnog stavka ovog Clanka, maksimalna visina ograde moze biti i vi§a, ovisno o namjeni
sportsko-rekreacijske gradevine, sukladno posebnom propisu.

Clanak 60.

Sportsko-rekreacijske gradevine grade se prema sljede¢im uvjetima:
e zgrade se mogu graditi na samostojeci i poluugradeni nacin te u nizu
e najveca etazna visina E=3
e maksimalna visina (h) je 15,0 m, osim za gradevine koje zbog opreme, tehnologije ili nacina
koriStenja zahtijevaju vecu visinu (npr. skokovi u vodu, stijena za penjanje i sl.)
e minimalna povrSina gradevne Cestice je:
- 1.000 m? za zatvorene ili natkrivene sportsko rekreacijske gradevine
- 500 m? za ostale sportsko rekreacijske gradevine
e maksimalni kig je 0,4; pri ¢emu se, iznimno od pojmovnika, u zemljiSte pod gradevinom ne
uracunavaju povrsine otvorenih i nenatkrivenih sportsko rekreacijskih gradevina bez gledalista
e minimalna udaljenost od mede gradevne Cestice i regulacijske linije je 5,0 m
e minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H) viSe od dviju zgrada
odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
- 50mzaE=1
- 80mzaE=2
- 10,0mzaE=3
e minimalna medusobna udaljenost zgrada na istoj gradevnoj Cestici je 5,0 m.
lznimno od odredenog u prethodnom stavku ovog Clanka u izgradenim dijelovima udaljenosti se mogu
odrediti i manje primjenom odredbi posebnih propisa.

2.2.5. Neposredna provedba Plana na podruéjima planiranim s detaljnoséu propisanom

za urbanisticki plan uredenja

Clanak 60.a
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(1) Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljava se izgradnja gradevina i uredenje prostora unutar
neizgradenog i neuredenog dijela gradevinskog podru¢ja naselja na dijelu k.. 1525/9 k.o. Gornje Mekusje u
gradu Karlovcu (Rn) prema sljede¢im smjernicama:
1. OBLIK I VELICINA GRADEVNE CESTICE ODNOSNO OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU
e gradevna Cestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru formirat ¢e se od dijela k.¢. 1525/9 k.o.
Gornje Mekusje
2. NAMJENA GRADEVNE CESTICE ODNOSNO OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
o formiranjem gradevne Cestice planira se izgradnja otvorenog sportsko rekreacijskog igralista
(nogometnog igralista) s prateim i pomocnim sadrzajima, prometnom, elektroniCko
komunikacijskom, energetskom i komunalnom infrastrukturom, te uredenje zelenih povrsina
e prateCi i pomoc¢ni sadrZaji, koji upotpunjuju osnovnu namjenu i sluze osnovnoj djelatnosti su
klupske prostorije, garderobe i sanitarije, spremista sportskih rekvizita, manji ugostiteljski sadrzaji,
tribine, kucica za snimanje, kotlovnica i sl.
e prateCi i pomoéni sadrZaji mogu se graditi istodobno ili nakon uredenja otvorenog sportsko
rekreacijskog igraliSta (nogometnog igralista)
3. VELICINA | POVRSINA TE SMJESTAJ JEDNE ILI VISE GRADEVINA NA GRAPEVNOJ CESTICI
ODNOSNO UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
o veli¢ina nogometnog igralista dimenzionira se u skladu sa standardnim dimenzijama za nogomet
e smjestaj nogometnog igralista treba zadovoljiti preporu¢enu orijentaciju igraliSta (od -35 do 20
stupnjeva u odnosu na os sjever —jug)
e uz nogometno igralidte dozvoljena je postava montaznih tribina
e na gradevnoj Cestici dozvoljena je gradnja jedne ili viSe gradevina za smjestaj pomocnih i pratecih
sadrzaja
e  maksimalni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice moZze iznositi najviSe 0,1 povrSine gradevne
Cestice, pri Cemu se ne uracunava povrsina nogometnog igraliSta i montaznih tribina
gradevine se grade kao samostojece, jednoetazne
gradevine je potrebno smjestajem i veliCinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa
pod gradevinama se smatraju i vrste gradevina gotove konstrukcije: tipski kontejner, kiosk i sl.
kod odredivanja medusobne udaljenosti gradevina treba voditi ratuna o pozarnom opterecenju,
intenzitetu toplinskog zracenja kroz otvore gradevina, vatrootpornosti gradevina i fasadnih zidova,
meteoroloSkim uvjetima i dr.
4. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINA
e  oblikovanje gradevina i povrSina planira se suvremeno
e elemente oblikovanja planirati na na¢in da se u najve¢oj mogucoj mjeri ocuvaju postojece
krajobrazne vrijednosti koristenjem materijala i boja prilagodenim obiljezjima okolnog prostora
e zona sa svim svojim dijelovima treba Ciniti oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita i kod svih
elemenata treba primijeniti jednako vrijedna nacela oblikovanja, pri ¢emu treba voditi raCuna o
njihovom odnosu prema cjelini
e ogradivanje nogometnog igralista vrsi se u skladu sa standardima za pripadajuci sport
e prilikom izbora materijala i opreme potrebno je posebnu paznju posvetit energetskoj uCinkovitosti
e na krovu gradevina dozvoljena je postava solarnih panela za potrebe pripreme tople vode
5. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI
e nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad unutar obuhvata gradevne &estice mora biti osigurano
osobama smanjene pokretljivosti najmanje u mjeri i na nacin odreden vaZec¢im propisima
6. UVJETI ZA UREDENJE GRADEVNE CESTICE, OSOBITO ZELENIH | PARKIRALISNIH POVRSINA
e  kod gradnje gradevina, nogometnog igraliSta i uredenja terena, zelenih i parkiraliSnih povrSina treba
sve izvesti na nacin da se ne naruSava izgled mjesta i ne promijeni prirodno otjecanje vode na Stetu
susjednog zemljidta i javnih povrSina
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sav neizgradeni prostor gradevne Cestice zadrZati ili urediti kao prirodni teren (sve postojece
Sumarke i kvalitetna pojedinacna stabla zadrzati ili zamijeniti novim)

za potrebna parterna uredenja koristiti iskljucivo prirodne materijale

kolni pristup sadrzajima unutar gradevne Cestice treba organizirati samo do parkiralista koje je
planirano kod ulaza, a daljnja distribucija kretanja odvija se iskljucivo pjeSackim putovima (koje
iznimno Kkoriste servisna i interventna vozila), a kojima su medusobno povezani svi sadrZaji
unutar obuhvata zahvata potrebno je osigurati potreban broj parkiraliSnih mjesta, od Cega treba
sukladno zakonskim propisima osigurati potreban broj mjesta prilagodena osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti

potrebno je osigurati minimalno jedno parkiraliSno mjesto za autobus

7. NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVNE CESTICE, ODNOSNO GRABEVINE NA PROMETNU

POVRSINU, KOMUNALNU | DRUGU INFRASTRUKTURU

pristup gradevnoj Cestici vrSi iz postojece prometnice, uz zapadnu granicu gradevne Cestice
gradevine na gradevnoj Cestici moraju biti prikljucene na javnu vodoopskrbu, odvodnju,
elektroopskrbu i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu sukladno vazecim propisima,
odredbama ovog plana te posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela

prikljuCenje na vodovodnu mrezu izvesti e se sa glavnog vodoopskrbnog cjevovoda uz zapadnu
medu gradevne Cestice

na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati protupozarnu hidrantsku mrezu sukladno vazecem
Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZara

odvodnja sanitarne vode izvesti ¢e se prikljuCenjem na postojecu infrastrukturu koji prolazi
zapadnom stranom gradevne Cestice

potrebno je predvidjeti drenazu nogometnog igralista

oborinsku vodu potrebno je odvesti u teren

odvodnju vode sa parkirali$ta koja mogu biti oneciS¢ena naftnim derivatima i uljima potrebno je prije
ispustanja prikupiti i pro€istiti preko taloznika i separatora ulja

gradevna Cestica prikljuciti ¢e se na postoje¢u elektroenergetsku mrezu

predvida se izvesti elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu sa prikljuckom na postojeci vod

na parceli je potrebno urediti prostor za smjestaj kontejnera i spremnika za odvojeno sakupljanje
mijeSanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u skladu sa vaZze¢im aktima
Grada Karlovca

8. MJERE ZASTITE OKOLISA, ODNOSNO NACIN SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA

OKOLIS

uredenje povrSina izvesti uz maksimalno oCuvanje prirodnog okolisa i autohtonog raslinja
karakteristicnog za to podrucje

tijlekom izgradnje i koriStenja povrSina potrebno je primjenjivati i osigurati sve mjere zastite prirode
I okolisa sukladno vazeCim zakonskim i podzakonskim propisima iz podruja gradnje, zastite
okolisa i njegovih sastavnica, zastite prirode, zastite od poZara i zastite na radu

prilikom planiranja zahvata na Sumii Sumskom zemlji$tu Sumska infrastruktura treba ostati u funkciji
obnove, njege Suma i obavljanja gospodarskih radova. Potrebno je voditi brigu o ocjeni
opcekorisnih funkcija Suma, stupnju ugroZenosti Suma od pozara, zastiti od Sumskih Stetnika
provodenjem Sumskog reda kontinuirano u skladu s izvodenjem radova, prilazne puteve za
izvodenje radova uskladiti s planiranom ili postojecom Sumskom infrastrukturom, svu odvodnju
izvesti na nacin da se ne ugrozi vodni rezim okolne Sumske sastojine, zadrzati vrijedne Sumske
povrsine i stabla, svjetlosna onecis¢enja i buku prilagoditi kako bi se smanjio utjecaj na divljac,
svako stradavanje prilikom izvodenja radova prijaviti oviasteniku i sprijeciti nepropisno odlaganje
otpada
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e projektiranje gradevina s aspekta zastite od poZara treba provoditi u skladu s vaze¢om zakonskom
I podzakonskom regulativom, pravilima struke i tehni¢ke prakse te vazeCim dokumentima Grada
Karlovca iz podrucja zastite od pozara

e sustav zatite i spaSavanja gradana, materijalnih i kulturnih dobara u katastrofama i veéim
nesreCama treba provoditi u skladu s vazecom zakonskom i podzakonskom regulativom, te
vaze¢im dokumentima Grada Karlovca iz podrucja zastite i spaSavanja

e potrebno je voditi racuna o Sirini i prohodnosti te odrZzavanju evakuacijskih putova, a kako bi se u
sluCaju potrebe evakuacija ljudi mogla neometano i u€inkovito provoditi.

9. UVJETIVAZNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

e provedba zahvata u prostoru moze se planirati uz fazno uredenije i stavljanje u funkciju

e imovinsko pravni odnosi na Sumi i Sumskom zemljiStu rjeSavaju se sukladno propisu iz nadleZnosti
Sumarstva.

Clanak 60.b

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljava se izgradnja gradevina i uredenje prostora unutar
neuredenih dijelova gradevinskih podrucja naselja:
e  Tuskani (Kartografski prikaz broj 4.1.),
Priselci (Kartografski prikaz broj 4.2.),
Zadobarje-KuSansko Selo (Kartografski prikaz broj 4.2.),
Zadobarje-Metuljska Draga (Kartografski prikaz broj 4.2.),
Zadobarje-Vojaki (Kartografski prikaz broj 4.2.),
Karlovac-Bridici (Kartografski prikaz broj 4.2.),
Karlovac-Marsici (Kartografski prikaz broj 4.5.),
Karlovac-Kamensko (Kartografski prikaz broj 4.8),
Karlovac-Gornje Mekusje (Kartografski prikaz broj 4.8.),
Karlovac-Turanj (Kartografski prikaz broj 4.9.),
Karlovac-Goljaki (Kartografski prikaz broj 4.9.),
Karlovac-Donje Zastinje (Kartografski prikaz broj 4.10.),
e Luka Pokupska (Kartografski prikaz broj 4.14.A.),
prema sljede¢im smjernicama:
1. OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE ODNOSNO OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU
e zaobiteljske zgrade sa ili bez poljoprivrednih gospodarskih zgrada: sukladno ¢lanku 27. ovog Plana
e za proizvodne i poslovne zgrade iz Clanka 43. ovog Plana: sukladno ¢lanku 48. ovog Plana,
e za ugostiteljsko-turisticke zgrade iz Clanka 43. ovog Plana: sukladno ¢lanku 50. ovog Plana,
2. NAMJENA GRADEVNE CESTICE ODNOSNO OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
e namjena prostora jest mjeSovita preteZito stambena, unutar koje se planiraju gradevne Cestice
stambene namjene (iskljucivo obiteljske zgrade sa ili bez poljoprivrednih gospodarskih zgrada) i
gospodarske namjene (proizvodne i poslovne te ugostiteljsko-turisticke zgrade),
e Uz osnovne zgrade mogu se graditi pomocne gradevine iz ¢l. 24. ovog Plana, }
3. VELICINA | POVRSINA TE SMJESTAJ JEDNE ILI VISE GRADEVINA NA GRABEVNOJ CESTICI
ODNOSNO UNUTAR OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
e za gradevne Cestice svih namjena na odgovaraju¢i se nacin primjenjuju odredbe za gradnju
obiteljskih zgrada, kako je odredeno ¢lancima 19.- 38. ovog Plana, uz sljedece dodatne uvjete
- nacin gradnje u odnosu na druge gradevne Cestice obavezno slobodnostojedi,
- najviSe 1 stan, odnosno funkcionalna cjelina gospodarske namjene,
- najveca etazna visina E=2, najveca visina (h) 7 m,
4. UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINA
e za gradevne Cestice svih namjena na odgovaraju¢i se nacin primjenjuju odredbe za gradnju
obiteljskih zgrada, kako je odredeno ¢lancima 39.-40. ovog Plana,
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5. UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

e nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad unutar obuhvata gradevne Cestice mora biti osigurano

osobama smanjene pokretljivosti najmanje u mjeri i na nacin odreden vaze¢im propisima
6. UVJETI ZA UREDENJE GRADEVNE CESTICE, OSOBITO ZELENIH | PARKIRALISNIH POVRSINA

e za gradevne Cestice svih namjena na odgovarajuci se nacin primjenjuju odredbe za gradnju

obiteljskih zgrada, kako je odredeno ¢lancima 41.-42. ovog Plana,
7. NACIN | UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVNE CESTICE, ODNOSNO GRAPEVINE NA PROMETNU
POVRSINU, KOMUNALNU | DRUGU INFRASTRUKTURU
e pristup gradevnoj Cestici moguce je osigurati

- s nerazvrstane ceste iz Clanka 122. ovog Plana, ukljucujuéi i i putove u naravi, putove
upisane u katastarski operat, te dijelove Cestica u vlasnistvu vlasnika gradevne Cestice
ustupljene za ulicu,

- sprilaznog puta u vlasnidtvu (suvlasnitvu) vlasnika gradevne Cestice, pod uvjetom da
se na taj put, odnosno povrSinu spajaju najvise 3 Cestice, da mu $irina iznosi najmanje
5,5 m za vie Cestica, a 3 m za jednu Cesticu ili jednosmjeran promet, a duljina najvise
100 m,

- putem prava sluznosti prolaza (samo jedna posluzna ¢estica),

e gradevine na gradevnoj Cestici moraju biti prikljuCene na javnu vodoopskrbu, odvodnju,
elektroopskrbu i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu sukladno vaZeCim propisima,
odredbama ovog Plana (¢lanak 14.) te posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela

e na parceli je potrebno urediti prostor za smjestaj spremnika za odvojeno sakupljanje mijeSanog
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u skladu sa vaze¢im aktima Grada
Karlovca

8. MJERE ZASTITE OKOLISA, ODNOSNO NACIN SPRECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA
OKOLIS

e uredenje povrSina izvesti uz maksimalno ocuvanje prirodnog okolisa i autohtonog raslinja
karakteristicnog za to podrucje

o tijekom izgradnje i koriStenja povrSina potrebno je primjenjivati i osigurati sve mjere zastite prirode
i okoli$a sukladno vazecim zakonskim i podzakonskim propisima iz podruc¢ja gradnje, zastite okoliSa
i njegovih sastavnica, zastite prirode, zastite od pozara i zastite na radu

e prilikom planiranja zahvata na Sumi i Sumskom zemljitu Sumska infrastruktura treba ostati u funkciji
obnove, njege Suma i obavljanja gospodarskih radova. Potrebno je voditi brigu o ocjeni opéekorisnih
funkcija Suma, stupnju ugroZenosti Suma od poZara, zastiti od Sumskih Stetnika provodenjem
Sumskog reda kontinuirano u skladu s izvodenjem radova, prilazne puteve za izvodenje radova
uskladiti s planiranom ili postojecom Sumskom infrastrukturom, svu odvodnju izvesti na nacin da se
ne ugrozi vodni rezim okolne Sumske sastojine, zadrZati vrijedne Sumske povrSine i stabla,
svjetlosna oneciScenja i buku prilagoditi kako bi se smanjio utjecaj na divlja¢, svako stradavanje
prilikom izvodenja radova prijaviti ovlaSteniku i sprijeCiti nepropisno odlaganije otpada

e projektiranje gradevina s aspekta zastite od poZara treba provoditi u skladu s vaze¢om zakonskom
i podzakonskom regulativom, pravilima struke i tehnicke prakse te vaze¢im dokumentima Grada
Karlovca iz podrucja zastite od poZara

e sustav zaStite i spaSavanja gradana, materijalnih i kulturnih dobara u katastrofama i veéim
nesre¢ama treba provoditi u skladu s vaze¢om zakonskom i podzakonskom regulativom, te vaze¢im
dokumentima Grada Karlovca iz podrucja zastite i spaSavanja

e potrebno je voditi racuna o Sirini i prohodnosti te odrzavanju evakuacijskih putova, a kako bi se u
slu€aju potrebe evakuacija ljudi mogla neometano i u€inkovito provoditi.

9. UVJETIVAZNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU
e provedba zahvata u prostoru moze se planirati uz fazno uredenje i stavljanje u funkciju
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e imovinsko pravni odnosi na Sumi i Sumskom zemljiStu rjeSavaju se sukladno propisu iz nadleznosti
Sumarstva.

2.2.6. Neposredna provedba Plana za gradevine i zahvate posebnih razvojnih mjera

(1)
(2)
3)

1.

Clanak 60.c

Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljava se izgradnja dijela gradevinskog podruéja Grada
Karlovca za potrebe VATROGASNOG CENTRA KARLOVAC.
Gradevna Cestica Vatrogasnog centra formira se u zoni D - javna-drustvena namjena (policija/
vatrogastvo/ prateéi sadrZaji bolnice) iz ¢lanka 14., stavak (2) redak 3.
Neposrednom provedbom ovog Plana dozvoljava se izgradnja gradevina i uredenje prostora unutar
gradevne Cestice Vatrogasnog centra Karlovac prema sljede¢im smjernicama:
OBLIK | VELICINA GRADEVNE CESTICE

e Najveca dopustena povrsina gradevne Cestice iznosi 20.000 m2. PovrSina gradevne Cestice definirat

Ce se aktom kojim se odobrava gradenje Vatrogasnog centra Karlovac.

2. NAMJENA GRADEVINE

e Namjena gradevne Cestice/ gradevine je drustvena-javna namjena (D)- izgradnja vatrogasnog
centra koji osim svakodnevnih zadaca vatrogasnog centra moze primiti i druge gradske sluzbe u
slucaju bilo kakve prirodne ili druge katastrofe (potres ili sl.).

e Unutar gradevine vatrogasnog centra moguce je smjesti slijedece sadrzaje:

- minimalno 16 garaznih mjesta za vatrogasna vozila,
pomocni i prate¢i sadrZaji (praonica, skladi$ni prostori, spremista, tehnicke sobe, praonice,
svlaionice, sanitarije te prostorija za diSne sprave).
smjestaj za deZurne vatrogasce — s omogucenim direktnim spustanjem u garazu,
dispecerski centar, ucionice i ostale pratece prostorije
dodatni uredi i u€ionice — koji u slu€aju potrebe postaju krizni stoZer.

3. VELICINA | POVRSINA TE SMJESTAJ GRAPEVINE NA GRAPEVNOJ CESTICI

e Na gradevnoj Cestici veliCine cca 20.000 m2 planira se izgradnja zgrade na slobodnostojeci nacin,
s otvorenim unutarnjim dvoristem uz najveci dopusteni koeficijent izgradenosti iznosi - kig=0,25.

e Najveca etazna visina iznosi E=3, odnosno moguce je graditi prizemlje ili suteren i 2 kata s

mogucnosti gradnja podruma kao podzemne etaze.

e Maksimalna visina (h) iznosi 15,0 m.

e Najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica i regulacijske linije mora iznositi najmanje 2

ukupne visine (H) gradevine.

e Minimalna udaljenost od zgrada na susjednim Cesticama mora biti ve¢a od ukupne visine (H) vise

od dviju zgrada, odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca).

¢ Minimalna medusobna udaljenost zgrada na istoj gradevnoj Cestici je 5,0 m.

UVJETI ZA OBLIKOVANJE GRADEVINE

e Oblikovanje gradevina i povrSina planira se suvremeno, uporabom adekvatnih materijala za

gradevine sline namjene.

e Elemente oblikovanja planirati na nacin da se u najvecoj mogucoj mjeri oCuvaju postojece

krajobrazne vrijednosti koridtenjem materijala i boja prilagodenim obiljeZjima okolnog prostora.

e Prema mogu¢nostima izvesti zeleni krov koji je moguce koristiti kao trening poligon vatrogasaca.
UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

e Nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad unutar obuhvata gradevne Cestice mora biti osigurano

osobama smanjene pokretljivosti najmanje u mjeri i na nacin odreden vazecim propisima
UVJETI ZA UREDENJE GRADEVNE CESTICE, OSOBITO ZELENIH | PARKIRALISNIH POVRSINA
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Za uredenje gradevne Cestice, na odgovarajuci se nacin primjenjuju odredbe ¢lanaka 53. ovog
Plana.

Postotak uredenih zelenih povrSina na gradevnoj Cestici mora biti minimalno 20%, a pojas uz rub
Cestice mora biti ureden sadnjom visokog zelenila.

Na Cestici se mora osigurati minimalno 40 parkiraliSnih mjesta.

1. NACINVI UVJETI PRIKLJUCENJA GRADEVNE CESTICE, ODNOSNO GRABPEVINE NA PROMETNU
POVRSINU, KOMUNALNU | DRUGU INFRASTRUKTURU

Pristup gradevnoj Cestici osigurati s planirane nerazvrstane ceste koja prolazi uz juzni rub
kompleksa Zupanijske bolnice Karlovac. Polozaj i dimenzije prometnice vidijivi su na kartografskom
prikazu broj 4.6. u mjerilu 1:5.000.

Zbog karaktera djelatnosti potrebno je osigurati brzi i laki izlazak prvog reda navalnih vozila na
prometnicu, za Sto je potrebno predvidjeti Siroki direktni ulaz na gradevnu Cesticu. Uz Siroki direktni
izlaz, a zbog sigurnosnih razloga, potrebno je planirati dva odvojena ulaza/ izlaza za zaposlene i
posjetitelje centra.

Gradevina na gradevnoj Cestici mora biti prikljuCena na javnu vodoopskrbu, odvodnju,
elektroopskrbu i elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu sukladno vazeCim propisima,
odredbama ovog Plana te posebnim uvjetima nadleznih javnopravnih tijela.

Na gradevnoj Cestici je potrebno izvesti podzemni spremnik za odvojeno sakupljanje mijeSanog
komunalnog otpada i reciklabilnog komunalnog otpada u skladu sa vaze¢im aktima Grada Karlovca.

8. MJERE ZASTITE OKOLISA, ODNOSNO NACIN SPRECAVANJA NEPOVOLINOG UTJECAJA NA
OKOLIS

Oblik zgrade treba osigurati izgradnju unutarmnjeg dvorita za aktivnosti vatrogasne postrojbe Sto
osigurava smanjenje svih vrsta negativnih utjecaja na susjedne postojeCe i planirane stambene
zgrade, te bolnicu u neposrednoj blizini lokacije Centra.

Uredenje povrSina izvesti uz maksimalno ocuvanje prirodnog okoliSa i autohtonog raslinja
karakteristicnog za to podrucje.

Tijekom izgradnje i koriStenja povrsina potrebno je primjenjivati i osigurati sve mjere zastite prirode
i okoliSa sukladno vaZzec¢im zakonskim i podzakonskim propisima iz podrucja gradnje, zastite okoliSa
i njegovih sastavnica, zastite prirode, zastite od pozara i zastite na radu.

Projektiranje gradevina s aspekta zastite od pozara treba provoditi u skladu s vaze¢om zakonskom
i podzakonskom regulativom, pravilima struke i tehnicke prakse te vaze¢im dokumentima Grada
Karlovca iz podrucja zastite od poZara.

9. UVJETI VAZNI ZA PROVEDBU ZAHVATA U PROSTORU

Provedba zahvata u prostoru moze se planirati uz fazno uredenje i stavljanje u funkciju.
Imovinsko pravni odnosi rjeSavaju se sukladno vaze¢im propisima.

2.3. IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA IZVAN NASELJA

Clanak 61.

(1) Ovim Planom odredena su izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja:

Gospodarske namjene (Poglavije 2.3.1.)
- gradevinska podrucja proizvodne namjene (1)
- gradevinska podrucja poslovne namjene (K)
- gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene (T)
- gradevinska podrucja za iskoriStavanje mineralnih sirovina:
o opekarska glina (E3E4)
o kvarcni pijesak (E4E5)
- gradevinska podrucja za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda
u energetske svrhe
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o istraZni prostor ugljikovodika u pripremi (E1)
o povrSina planirana za istrazivanje i eksploataciju geotermalne vode u
energetske svrhe na podrucju cijelog Grada (E2)
e  Gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R) (Poglavlje 2.3.2.):
rekreacijska zona (R4)
- sportirekreacija (R6)
- zoolo3ki i botanicki vrt (R7)
- zabavni park (R8)
- motokros staza (R9)
e  Gradevinska podrucja groblja (G) (Poglavlje 2.3.3.)
e  (Gradevinska podrucja posebne namjene (N) (Poglavlje 2.3.4.)
vojna namjena (N)
uCiliSte vatrogastva, zastite i spaSavanja (PN).

Clanak 62.

Minimalno 20% povrSine gradevne Cestice mora biti prirodni teren.
Iznimno od prethodnog stavka, u postoje¢em gradskom tkivu udio prirodnog terena moze biti i maniji, ali
ne manji od 10% ukupne povrsine gradevne Cestice.

2.3.1. Gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene

(1)

Clanak 63.

Pod gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se iskoristavanje mineralnih sirovina, istraZivanje i
eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-
turistiCke i ostale slicne djelatnosti. Iznimno, u gradevinskom podrucju proizvodne namjene "Gornje
Mekusje 2" (l2) gospodarskom djelatno$¢u smatra se i poljoprivredna proizvodnja. Unutar tog
gradevinskog podrucja nije dozvoljena izgradnja suncevih elekitrana koje proizvode energiju za trziste.
Potrebno je prvenstveno teZiti boljem iskoristenju i popunjavanju postojecih gradevinskih podrucja izvan
naselja namijenjenih ovim djelatnostima, s ciliem da se potpunije iskoristi prostor i infrastruktura i sprijeci
neopravdano zauzimanje novih povrsina.

Pozelino je poticati disperziju ovih djelatnosti u lokalne centre, s ciliem aktiviranja neiskoriStenih
potencijala i jaCanja policentriéne strukture naselja.

Planiranje novih radnih zona treba temeljiti na realnom programu i analizi isplativosti u odnosu na troskove
pripreme, opremanja i uredenja zemljidta.

Odreduju se opCi uvjeti za gradevine gospodarske namjene:

e gradevna Cestica mora imati osigurane komunalne prikljucke (vodoopskrba, odvodnja, energetska
opskrba),

e gradevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 26 50 m od gradevinskih
Cestica stambenih, drustvenih i javnih gradevina u zonama mjeSovite ili stambene izgradnje te ih
je potrebno odvojiti zelenim pojasom ili javnom prometnom povrSinom, zastitnim infrastrukturnim
koridorom i sl.

2.3.1.1. Gradevinska podruéja proizvodne namjene

(1)

Clanak 64.

Gradevinska podrucja proizvodne namjene (I) namijenjena su gradniji gradevina industrijske i zanatske
proizvodnje, poslovnih gradevina trgovackih, usluznih i komunalno-servisnih djelatnosti s pomoénim
gradevinama te ugostiteljsko-turistickih gradevina (bez smjestajnih kapaciteta sto ne ukljucuje gradevine
za smjestaj radnika). U zonama koje se nalaze unutar obuhvata GUP-a Karlovac nije dozvoljena izgradnja
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suncevih elektrana koje proizvode energiju za trziste. Iznimno, u gradevinskom podrucju proizvodne
namjene "Gornje Mekusje 2" (I2) gospodarskom djelatno¢u smatra se i poljoprivredna proizvodnja.

(2) U postojecim proizvodnim zonama potrebno je pristupiti intenzivnijem koriStenju kapaciteta
modernizacijom proizvodnje i podizanjem kvalitete infrastrukturne opremljenosti, uz poduzimanje mjera
zastite okolisa.

(3)  Proizvodni kompleks je skup proizvodnih, skladiSnih, upravnih i drugih prate¢ih i pomoc¢nih gradevina, te
vanjskih povrSina u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti.

(4)  Odredena su sluedeca gradevmska podrucla pr0|zvodne namjene (I):

l1) "Gornje Mekusje 1" u naseIJu Karlovac povrsine 11,29 ha
2/K) "Gornje Mekusje 2" u naselju Karlovac, povrsine 93,34 ha
l3) "Jug - Mala Svaréa" u naselju Karlovac, povrsine 38,49 ha
l4) "Mrzlo polje - Karlovac" u naselju Karlovac, povrsine 13,34 ha

|s) "Pivovara" u naselju Karlovac, povrsine 12,20 ha

ls) "PPK" u naselju Karlovac, povrsine 26,10 ha

|7) "Banija - llovac" u naselju Karlovac, povrsine 182,49 ha

ls) "Mahi¢no" 1 (24,11 ha) i 2 (72,27 ha) u naselju Karlovac, povrSine
lo) "Skakavac" u naselju Brodani, povrSine 38,87 ha

l10) ,Popovi¢ brdo* u naselju Popovi¢ brdo 6,0 ha

l11) ,Brezova Glava“ 5,94 ha

l12) ,MeZnar” u naselju Karlovac 1,3 ha

l13) ,Kow* u naselju Karlovac 0,9 ha.

. (
. (
. (
. (
. (
. (
. (
. (
. (
. (
. (
. (
. (

Clanak 64a.

(1) Gradevinsko podrucje proizvodne namjene (l1o0) (zemljiSte oznaceno k.C. br. 1385/17, 1385/10, 1385/11,
1385/12, 1385/13, 1385/14, 1385/15, 1385/16, 1385/17, 1385/40, 1385/41 u k.0, Popovi¢ Brdo), povrsine
6,2 ha namijenjeno je gradnji gradevina za punionice izvorske pitke vode i mineralne vode te ostalih sadrZaja
koji ¢e se odrediti donoSenjem urbanistickog plana uredenja.

(2) Sirovina za proizvodnju su mineralna i pitka voda, koje ¢e se crpiti iz prirodnih izvori$ta utvrdenih kod naselja
Popovi¢ Brdo. Na lokacijama izvorista predvidena je gradnja vodocrpilista, koja ¢e se s budu¢im pogonom
povezati odgovarajucim cjevovodima za transport vode.
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(3) Crpiliste mineralne vode predvida se izgraditi na lokaciji nalaziSta prirodnog izvorista mineralne vode, na
udaljenosti od cca 1.100 m jugozapadno od lokacije buduce Punionice na k.¢. br. 1419/2 k.0. Popovi¢ Brdo.

(3) Crpiliste pitke vode predvida se izgraditi na lokaciji nalazista prirodnog izvorista pitke vode, na udaljenosti
od cca 850 m sjeveroistocno od lokacije buduce Punionice. Crpilidte pitke vode sastojat ¢e se od jednog ili
viSe eksploatacijskih bunara.

(4) Cjevovodi za dopremu vode u Punionicu ¢e se svojim ve¢im dijelovima prateci lokacije postojecih i planiranih
puteva.

(5) Kako su u tijeku istrazni radovi i prethodni radovi za utvrdivanje isplativosti projekta, ovim Planom se
propisuje izrada Urbanistickog plana uredenja kojim je potrebno obuhvatiti gradevinsko podrucje proizvodne
zone Popovi¢ Brdo te lokacije potencijalnih izvorista pitke i mineralne vode kao i prostor izmedu njih zbog
nuznosti odredenja lokacije cjevovoda izmedu izvorista i Punionice.

(6) Smijernice za izradu UPU-a proizvodne zone Popovi¢ Brdo s pripadajucim crpilistima prirodne i mineralne
vode propisane su u ¢lanku 214. ovih odredbi.

Clanak 65.

(1)  Za smijestaj gradevina unutar gradevinskog podrucja proizvodne namjene (I) odreduju se uvjeti:

e najmanja veliCina gradevne Cestice iznosi 1.000 m?

e iznimno, na povrsini izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja Is "Jug - Mala Svarca'
najmanja veli¢ina gradevne Cestice moZe biti i manja

e najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica i regulacijske linije mora iznositi najmanje %2
ukupne visine (H) gradevine, ali ne manje od 5,0 m

e iznimno od prethodne tocke ovog stavka, u izgradenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja
proizvodne namjene udaljenost gradevina od regulacijske linije (prometnica), javnih zelenih
povrsina i drugih povr$ina javne namjene moze biti i manja

e maksimalna visina (h) moZe iznositi najvise 20,0 m, u koju se ne uracunavaju tehnoloSke gradevine
(silosi, dimnjaci i sl.),

e najveca etazna visina E=5,

e iznimno od togki 3. 4. ovog stavka za podru&ja Mrzlo Polje - Karlovac, Jug - Mala Svaréa i Pivovara
maksimalna visina (h) i maksimalna etazna visina (E) moZe iznositi najviSe prema postoje¢im
gradevinama,

e najvedi ukupni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,6, a najman;i 0,1,

e udaljenost gradevina proizvodne namjene od gradevnih Cestica stambene, javne ili drustvene
namjene unutar gradevinskih podrucja naselja iznosi najmanje 20,0 m,

e maksimalna visina ograde se odreduje ovisno 0 namjeni gradevine s time da neprovidno podnoZje
ograde ne moze biti vise od 0,5 m,

e gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika
od 5,5 m.

(2)  Iznimno od odredenog prethodnim stavkom ovog Clanka, u izgradenim dijelovima izdvojenih gradevinskih
podru¢ja proizvodne namjene izvan naselja moZe se odstupiti od zadanih uvjeta primjenom odredbi
posebnog propisa.

(3)  Zasmijestaj gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene — smjestaj radnika, odreduju se slijedeci uvjeti:

- Obavljanje ugostiteljsko-turistiCke djelatnosti omogucuje se u prostorima (unutar gradevina drugih
namjena) ili turisticko-ugostiteljskim gradevinama na zasebnoj gradevnoj Cestici Cije su vrste,
kategorije i standardi utvrdeni posebnim propisima, Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i
posebnim standardima ugostiteljskih objekta iz skupine Hoteli, Pravilnikom o razvrstavanju i
kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekta za smjesta.

- smjestaj radnika je mogu¢ u gradevinama iz skupine hoteli i gradevine iz skupine ostali ugostiteljski
objekti za smjestaj vrste hosteli i apartmani odredene posebnim propisima,

- ukoliko se planira obavljanje ugostiteljsko-turisticke djelatnosti u prostorima/ unutar gradevina drugih
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namijena, povrsina ugostiteljsko-turisticke namjene moZze iznositi najvise 100 m2/1000 m2 BRP
osnovne gradevine, a prostor mora biti rekonstruiran na nacin da zadovoljava sve uvjete koji se
zahtijevaju za ugostiteljsko -turistiCke djelatnosti, a narocito vezane uz zastitu od buke i kvalitetu
zraka,

ukoliko se planira izgradnja gradevina ugostiteljsko-turisticke namjene na zasebnoj gradevnoj Cestici
unutar proizvodne zone (1), treba se pridrZavati slijedec¢ih uvjeta:

e najvecCi kapacitet smjeStaja unutar jedne zone iznosi 100 kreveta,
e uvjeti smjeStaja gradevina su slijedeci:
o gradevina se gradi na samostojeci nacin,
o najveca etazna visina je E=3
o minimalna povrsina gradevne Cestice je:
= 1.000 m?za E=1
= 1.500 m*za E=2
= 2.000 m*za E=3
o maksimalni kig je 0,4, a na gradevnoj Cestici mora biti najmanje 20% zelenih
povr§inama
o minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H)
viSe od dviju zgrada odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
= 50mzaE=1
= 8,0mzaE=2
= 10,0 mzaE=3.

2.3.1.2. Gradevinska podrué¢ja poslovne namjene

Clanak 66.

(1)  Gradevinska podru¢ja poslovne namjene (K) namijenjena su gradnji poslovnih gradevina trgovackih,
usluznih i komunalno-servisnih djelatnosti te ugostiteljsko-turistiCkin gradevina (bez smjestajnih
kapaciteta).

(2)  Odredena su slijedeca gradevinska podrucja poslovne namjene (K):

Crmernd e
b}-odredena-ovim-Planom

(K+)(I) "Dreznik" u naselju Karlovac, povrsine 19,03 ha (poduzetnicke zone "Dreznik I" i "Dreznik
II" wbvrdena Clankom 4.2.4-PPKZ-a)
(K2) (1) "Hrneti¢" u naselju Karlovac, povrsine 24,66 21,75 ha

(Ks) "Selce - Gradac" u naselju Karlovac, povrSine 45;83 57,19 ha {peslevnazona-Selce™utvrdena

H
1
aVa'
v, O v, O

%
nnnnnnnnn
>

(K4) "llovac" u naselju Karlovac, povrsine 18,47 ha.

Clanak 67.

(1)  Za smijestaj gradevina unutar gradevinskog podrucja poslovne namjene (K) odreduju se uvjeti:

najmanja veli¢ina gradevne Cestice iznosi 1.000 m?

najmanja udaljenost gradevine od susjednih Cestica i regulacijske linije mora iznositi najmanje %2
ukupne visine (H) gradevine, ali ne manje od 5,0 m

maksimalna visina (h) moZe iznositi najvise 20,0 m, u koju se ne uradunavaju tehnoloSke gradevine
(silosi, dimnjaci i sl.),

najveca etazna visina E=5

najveci ukupni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,6, a najmanji 0,1,
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e udaljenost gradevina od gradevnih Cestica stambene, javne ili drustvene namjene unutar
gradevinskih podrucja naselja iznosi najmanje 20,0 m,

e maksimalna visina ograde se odreduje ovisno 0 namjeni gradevine s time da neprovidno podnoZje
ograde ne moze biti vise od 0,5 m,

e gradevna Cestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu najmanje Sirine kolnika
0od 5,5 m.

(2) U gradevinskim podrucjima (K1) i (K2) moguce je smjestati gradevine proizvodne namjene prema uvjetima
iz ¢lanka 65. ovih Odredbi.

2.3.1.3. Gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene

Clanak 68.

(1)  Gradevinsko podrucje ugostiteljsko-turisticke namjene (T) namijenjeno je gradniji gradevina za smjestaj i
prate¢im sadrzajima trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske i dr. namjene sukladno
posebnom zakonu.

(2)  Odredeno je gradevinsko podrucje ugostlteljsko-turlstlcke namjene hotel (T1) HoteI Sjenlcak pIanlranl
(T14), povrSine 766 1,18 ha. Lnuta i uéja-mogu
Lbomieho oo clomo edoni,

(3)  Uvjeti smjestaja gradevina i opreme gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene - hotel (T1)
su slijedeci:

e gradevinsko podru¢je mora biti opremljeno elektroniCkom komunikacijskom, energetskom i
komunalnom infrastrukturom,

e smjestajne gradevine i pratei sadrZaji (sportski, rekreacijski, ugostiteljski, usluzni, zabavni i sl.)
moraju polozajem, veliCinom, osobito visinom biti u skladu s obiljeZjem prirodnog i kulturnog
krajolika,

e cestovne prometne povrSine unutar gradevinskog podrucja trebaju se projektirati, graditi, opremati
i Stititi tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama
posebnog zakona i propisima donesenim na temelju istog

e unutar gradevinskog podrucja treba planirati sustav pjeSackih komunikacija, koji treba biti vezan i
na sadrzaje izvan granice gradevinskog podrucja.

e prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se sukladno odredbama Clanka 128. ovih
Odredbi.

e uvjeti uredenja gradevne Cestice osnovne gradevine — hotela moraju biti slijedeci:

- gradevina se gradi na samostojeci nacin,
- najveca etazna visina je E=3
- minimalna povrsina gradevne Cestice je:
o 500 m?za E=1
o 650 m?zaE=2
o 800m?zaE=3
- maksimalni kig je 0,4, a na gradevnoj Cestici mora biti najmanje 20% zelenih povrsina,
ozelenjenih autohtonim vrstama
- minimalna udaljenost od susjednih zgrada mora biti ve¢a od ukupne visine (H) viSe od dviju
zgrada odnosno (od dvije vrijednosti primjenjuje se veca):
o 5,0mzaE=1
o 80mzaE=2
o 10,0 mzaE=3.

(3}(4) Odredena su slijedeca gradevinska podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene — kamp (T3):

e  Autokamp Mrzlo Polje - postojeCi (T34), povrSine 4,89 2,01 ha
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e  Autokamp Turanj - planirani (T32), povrsine 6,88 2,92 ha - gradnja unutar navedenog gradevinskog
podrucja moguca je temeljem urbanistickog plana uredenja.

e Autokamp Radonja - postojeéi (T33), povrSine 3,39 ha

o  Autokamp Cerovac (T34) - planirani, povrsine 1,16 ha

o Autokamp Ladvenjak (T3s) - planirani, povrsine 0,80 ha.

Uvjeti smjestaja gradevina unutar gradevinskog podrucja ugostiteljsko-turisticke namjene oznake {F3+}

je-HT33)-Autekamp-Radonja- (T3) koncipirani su tako da:

e se u gradevinskom podruju uz gradnju povrsina jedinica kampa planira i gradnja gradevina

pratecih sadrzaja trgovacke, usluzne, ugostiteljske, sportske, rekreacijske i dr. namjene

najveca etazna visina E=2

gradevine od ruba podrucja moraju biti odvojene zonom zastitnog zelenila

minimalno 10% povrsine kampa trebaju biti zelene odnosno parkovne povrsine

zabranjen je smjestaj kamp mjesta i kamp parcela u pojasu 25 m od obale

unutar kampa zabranjena je gradnja zgrada u pojasu 100 m od obale osim jedne zgrade

ugostiteljske namjene do ukupne GBP 150 mZ,

2.3.1.4. Gradevinska podruéja za iskoriStavanje mineralnih sirovina

Clanak 69.

Rudarstvo i eksploatacija mineralnih sirovina vezana je na iskoriStenje prirodnih resursa i te se djelatnosti
smjestavaju uz leZista sirovina.

Postojeca eksploatacijska polja moguce je koristiti (proSirivati) uz uvjete propisane zakonom, a dijelove i
cjeline koji se napustaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s izradenom
dokumentacijom na nacelima zastite okolisa.

U gradevinskim podrucjima za iskori$tavanje mineralnih sirovina mogu se graditi samo gradevine koje
sluze obavljanju tih djelatnosti.

Nakon zavrSene eksploatacije mineralnih sirovina ili trajnog obustavljanja radova korisnik koncesije duzan
je izvrSiti sanacijske radove u kona¢nu namjenu.

Clanak 70.

Za eksploatacijsko polje Brezovi Rebar izdano je rjeSenje o odobrenju eksploatacijskog polja u povrsini
od 22,80 ha (u istraznom prostoru prema PPZ-u je 72,4 ha).
Eksploatacijska polja Recica (I-V) predstavljaju jednu prostornu cjelinu s lezistima sirovina (Re€ica I-V).
Prema rjeSenju nadleznog tijela o smanjenju eksploatacijskog polja na dijelu je zavrSena eksploatacije i
sanirana (Recica | i Re€ica Il), a odobreno eksploatacijsko polje je veli€ine 74:66 62,95 ha.
Eksploatacijska polja mineralnih sirovina odredena ovim Planom su:

e Brezovi Rebar, kvarcni pijesak (E4ES5), 22,80 ha

e Recica, opekarska glina (E3E4), 7466 62,95 ha
te su prikazana u kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrsina (s rjeSenjima o odobrenju
eksploatacijskog polja).
Istrazni prostori su prikazani na kartografskom prikazu 3.B. Podrucja posebnih ograniéenja u koristenju
(s rjeSenjima o istraznim prostorima). Istrazni prostori mogu se koristiti kao eksploatacijska polja u
odredenim povr§inama uz posebnim zakonima provedene postupke i izdane upravne akte.
Odreduju se podrugja istrazivanja:

e Redica |, geotermalne vode (E2),

e Redica Il, geotermalne vode (E2),
prikazani na kartografskom prikazu 3.B. Podru¢ja posebnih ograni¢enja u koridtenju. Za navedena
podrucja potrebno je provesti posebnim zakonima propisane postupke i ishoditi propisane upravne akte.
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Potencijalna eksploatacijska polja, koja nisu planirana ovim Planom, formiraju se prema odredbama

Prostornog plana Karlovacke Zupanije.

.5. Eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe

Clanak 70.a.
Gradevinska podrucja za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske
svrhe namijenjena su gradnji objekata i postrojenja za potrebe istraZivanja i eksploatacije
ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.
U podrucju obuhvata Plana nalaze se povrSine za istrazivanje ugljikovodika Sava-11 i Sava-12, te
istrazni prostor geotermalnih voda Karlovac-I (E2), a na cijelom podru¢ju Grada moguce je istraZivati
i eksploatirati geotermalne vode iz kojih se moze koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe.
Istrazni prostor je prostor na kojem je moguce provesti istrazne radnje u svrhu istrazivanja pod strogo
kontroliranim uvjetima sve sukladno vaze¢im zakonima i pravilnicima.
PovrSine za istraZivanje (istrazni prostori) ili dijelovi istraznih prostora ugljikovodika mogu se
prenamijeniti u eksploatacijska polja ugljikovodika.
PovrSine za istrazivanije (istrazni prostori) ili dijelovi istraznih prostora ugljikovodika i geotermalnih
voda u energetske svrhe mogu se prenamijeniti u eksploatacijska polja geotermalne vode iz kojih se
moze koristiti akumulirana toplina u energetske svrhe.
Eksploatacijska polja mogu svojom povrsinom biti ista ili manja od povrSine istraznog prostora, te
unutar istog istraznog prostora moze biti formirano viSe eksploatacijskih polja.
Objekti i postrojenja (gradevine) se smjestaju na istraZznim prostorima i eksploatacijskim poljima.
Na podrucju za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe
dozvoljena je gradnja samo onih objekata i postrojenja te gradevina i cjevovoda koji sluZe obavljanju
djelatnosti u svrhu istrazivanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.
Na mjestima buSotina geotermalnih voda prikazanih na kartografskom prikazu 2.B. Energetski
sustavi i mreze omogucena je izgradnja geotermalnih elektrana koja se provodi neposrednom
provedbom PPZ-a (¢lanak 5.5.19. PPZ-a).

(10) Temeliem neposredne provedbe PPZ-a mogu se izdavati provedbeni akti za istrazivanje i

eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe:

e Istrazne prostore ugljikovodika Sava-11 i Sava-12

e Istrazne radove i aktivnosti u svrhu utvrdivanja moguénosti eksploatacije geotermalnih voda
za energetske svrhe na podrucju cijelog Grada

e Istrazni prostor geotermalne vode Karlovac-1 te eksploatacijsko polje unutar tog prostora

e zanova eksploatacijska polja geotermalnih voda u energetske svrhe, za koja PPZ-om nisu
odredeni oblik i veli€ina, ali e biti predlozena provjerenim elaboratom o rezervama

e gradevine i postrojenja unutar povrsina za istrazivanje i eksploatacijskih polja

e cjevovode od planiranih buSotina do spoja na postoje¢i sabirno-transportni sustav unutar i
izvan eksploatacijskih polja

e infrastrukturne, pomoéne i pratec¢e gradevine, sve Sto je u funkciji radova istrazivanja i
eksploatacije.

(11) Pojedini zahvati u prostoru mogu biti u funkciji viSe eksploatacijskih polja.
(12) Minimalna udaljenost gradevina i postrojenja vezanih uz aktivnosti istraZivanja i eksploatacije

ugljiikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, od ostalih podrucja i povrSina utvrduje se
temeljem smijernica i kriterija posebnih propisa i posebnih uvjeta nadleznih javnopravnih tijela.
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(13) Najmanja udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) unutar i izvan planiranih i novih
eksploatacijskih polja (osim za geotermalne vode) mora iznositi:

e najmanje 50 m od gradevinskih podrucja naselja, izdvojenih gradevinskih podrucja naselja,
izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, osim od izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne ,

e najmanje 50 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene odredene izvan gradevinskih
podrucja,

e najmanje 30 m od povrSina posebne namjene, postojecih i planiranih infrastrukturnih
koridora, te podrucja posebnih uvjeta koristenja i posebnih ograni¢enja u koristenju i primjene
posebnih mjera uredenja i zastite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim
uvjetima nadleznog javnopravnog tijela,

e najmanje 50 m od Suma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utjeCu na razloge zbog
kojih su proglasene.

(14) lzuzetak Cine cjevovodi koji su u funkciji koriStenja geotermalne vode jer se na njih ne primjenjuju
navedene udaljenosti.

(15) Detaljni uvjeti smjesStaja pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja te trasa cjevovoda,
temeljem zakonskih i podzakonskih odredaba, utvrduju se u postupcima procjene utjecaja zahvata
na okoli$ ili u postupcima ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okolis.

(16) Najmanja udaljenost buSotinskih radnih prostora te otpremnih, centralnih, mjernih, sabirnih i
kompresorskih stanice (osim za geotermalne vode) mora iznositi:

e najmanje 70 m od gradevinskih podrucja naselja, izdvojenih gradevinskih podrucja naselja,
izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja, osim od izdvojenih gradevinskih podrucja
izvan naselja gospodarske namjene-proizvodne,

e najmanje 70 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene izvan gradevinskih podrucja,

e najmanje 70 m od povrSina posebne namijene, postojecih i planiranih infrastrukturnih
koridora, te podrucja posebnih uvjeta koristenja i posebnih ograni¢enja u koristenju i primjene
posebnih mjera uredenja i zastite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim
uvjetima nadleznog javnopravnog tijela

e najmanje 100 m od Suma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utjeCu na razloge zbog
kojih su progladene.

(17) OgraniCenja prema drugim zahvatima Cija svrha nije iskoriStavanje ugljikovodika i geotermalnih voda
u energetske svrhe odredena je PPZ-om u &lanku 5.5.19.
(18) Svi zahvati koji se odnose na naftno-rudarske aktivnosti:
e moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu (izuzev prometne i linijske infrastrukture)
e sva potrebna parkiraliSta moraju se rijeSiti unutar obuhvata zahvata i/ili na nacin utvrden odlukama
odnosne jedinice lokalne samouprave
¢ instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se prikljuciti na javnu mrezu ako ista nije
izvedena. rijesSiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih procistaca, nepropusnih
septickih jama i sl.)
e instalacije niskog napona mogu se prikljuciti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku mrezu ili
rijesiti putem vlastitog izvora.
(19) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno rudarske objekte i
postrojenja, ako se osi busotine planiraju:
¢ na udaljenosti vecoj od visine tornja uvecane za 10% od zastitnog pojasa plovnog kanala. Zeljeznice,
dalekovoda
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¢ na udaljenosti ve¢oj od 30 m od ruba pojasa autoceste, drzavne i lokalne ceste, osim za geotermalne
vode Cija udaljenost moze biti manja

¢ na udaljenosti vecoj od 15 m od industrijskih, Sumskih i nerazvrstanih cesta. osim za geotermalne
vode Cija udaljenost moze biti manja

(20) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za gradenje ifili rekonstrukciju naftno-

rudarskih objekata i postrojenja i izvodenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju gradenjem, ali uz

odredena ograniCenja, a to su:

o unutar podrucja ekoloSke mreze koja su manja od 10.000 ha ne provoditi istrazno busenje i
eksploataciju ugljikovodika,

o unutar podrucja ciljnih stanista ekoloSke mreze i stanista ciljnih vrsta ne provoditi istrazno busenje i
eksploataciju, osim ako ne ugrozavaju oCuvanije stanista i vrsta, te cjelovitost ekoloSke mreze.

(21) Zastitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja unutar eksploatacijskih

polja ugljikovodika, spojnih plinovoda izmedu plinskih stanica, prikljucnih plinovoda od busotina do
plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloskih plinovoda izmedu plinskih stanica
odreden je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o
tehni¢kim normativima pri istraZivanju i eksploataciji nafte. zemnih plinova i slojnih voda i Pravilnikom o
tehniCkim uvjetima i normativima za siguran transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim
naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za medunarodni transport.

(22) Ogranicenja prema drugim zahvatima Cija svrha nije iskoriStavanje ugljikovodika:

e za izgradnju zahvata koji nisu u svezi s iskoristavanjem ugljikovodika, a planiraju se u pojasu 100 m
lijevo i desno od izgradenog cjevovoda potrebno je zatraZiti posebne uvjete. a u cilju sigurnosti i
zastite

¢ nakon izgradnje cjevovoda zabranjeno je graditi gradevine namijenjene stanovanju ili boravku ljudi u
pojasu Sirine od po 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda, osim ako su primijenjene posebne zastitne
mjere, tada udaljenost moZe biti manja. ali ne manja od 10 m

e 0ko izgradene buSotine zastitna i poZarna zona iznosi 7,5 m u polumjeru oko osi busotine za
geotermalne vode, a za buSotine vezane uz ugljikovodicni potencijal 30 m. Kod trajno napustenih
busotina (likvidirane - kanal buSotine se nalazi od 1,5 do 2 m pod zemljom) sigurnosna zastitna zona
u kojoj je zabranjeno graditi gradevine za boravak i rad ljudi iznosi 3 u polumjeru oko osi kanala trajno
napustene buSotine

e ,zelenom pojasu® (pojasu sluznosti) Sirokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi
biljke Cije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obradivati zemljiste dublje od 0,5
m

e medusobne udaljenosti razliitih instalacija i nacin njihova krizanja definirani su posebnim propisima i
sastavni su dio posebnih uvjeta.

2.3.2. Gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene

Clanak 71.

Gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R) namijenjena su izgradnji gradevina osnovne
namjene s prate¢im sadrzajima, uredenju negradivih povrSina s pomoc¢nim gradevinama za potrebe
sporta i rekreacije, zooloSkog i botaniCkog vrta te zabavnog parka.
Gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R):

e rekreacijska zona (R4)

e sport (R6)

e zoolo3ki i botani&ki vrt (R7)

e zabavni park (R8)

e  motokros staza (R9)
Odredena su slijedeca gradevinska podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R):
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(2)

rekreacijska zona Trepotovi bajeri (R4);
zona sporta llovac (R64);
zona sporta Korana (R62);
zona zoolo3kog i botanickog vrta Gaza (R7);
zona zabavnog parka Svaréa (R8);
e  motokros staza Sv. Doroteja (R9);
Gradnja unutar podrugja sportsko-rekreacijske namjene iz ovog Clanka, osim za R9, vréi se temeljem
dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja.

Clanak 72.

Unutar gradevinskog podrucja sportsko-rekreacijske namjene mogu se planirati povrSine za rekreativne
aktivnosti (pjeSacke, biciklistiCke i trim staze, Setnice, uredena travnata sportska igrali$ta, streljane i sl.) s
pomo¢nim gradevinama (spremidta sportskih rekvizita, ognjista za grill, javne sanitarije i sl.), Sto
podrazumijeva preteZito neizgradene povrsine.

Povrsine za sport i rekreaciju treba oblikovati s visokim nasadima.

2.3.2.1. Gradevinska podru¢ja sporta

(1)

Clanak 73.

Za povrSine unutar gradevinskog podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R6) odreduju se uvijeti:

e gradnja gradevina u funkciji osnovne namjene: dvorana, stadiona i drugih zatvorenih i otvorenih
sportskih gradevina sa ili bez gledalista, poslovnih (ugostiteljsko turistickih i trgovackih) gradevina te
sadrzaja zabavnog parka, poslovne, kulturne, ugostiteljsko-turisticke, trgovacke i drugih namjena
koje nadopunijuju sport i rekreaciju kao osnovnu namjenu;

e gradnja gradevina kupali$ta s prate¢im i pomo¢nim gradevinama;

e gradnja pomocénih gradevina u funkciji sporta i rekreacije (garderobe, sanitarije, manji ugostiteljski i
trgovacki sadrzaji, spremiste rekvizita, klupske prostoriji i sl.) uz povrSine i gradevine osnovne
namjene;

e visine i etazne visine gradevina u funkciji osnovne namjene prema zahtjevima osnovne funkcije i
analize vizura;

e najveca etazna visina pomoc¢nih gradevina u funkciji sporta i rekreacije E=2;

¢ najveci ukupni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,4, iznimno, u izgradenom dijelu
izdvojenog gradevinskog podrucja koeficijent izgradenosti gradevne Cestice moze biti i veci;

e povrsina svih sadrZaja koji nadopunjuju sport i rekreaciju kao osnovnu namjenu sportsko rekreacijske
gradevine ne moze biti ve¢a od 30% vertikalne projekcije gradevina osnovne namjene;

o prateCi poslovni sadrzaji ugostiteljstva i trgovine mogu se graditi istodobno ili nakon uredenja
sportsko-rekreacijskih povrSina (zabranjena je gradnja prateCih sadrZaja prije gradnje i uredenja
gradevina osnovne namjene).

2.3.2.2. Zooloski i botanicki vrt

Clanak 74.

Gradevinsko podrucje sportsko-rekreacijske namjene (R7) - zoolo$ki i botanicki vrt obuhvacéa povrSine za
izgradnju i uredenje zoolo$koga i botani¢koga vrta.
Za povrsine unutar gradevinskog podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R7) - zooloSki i botanicki vrt
odreduju se uvjeti:
e potrebno je napraviti programsku studiju kojom ¢e se utvrditi prostorni i funkcionalni parametri te
okvirni program za projekt zooloSkog i botani¢kog vrta;
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e studija mora obuhvatiti cjeloviti prostor oba vrta.

2.3.2.3. Zabavni park

Clanak 75.

(1)  Gradevinsko podrucje sportsko-rekreacijske namjene (R8) - zabavni park obuhvaca povrsine za igru,
zabavu i edukaciju u funkciji rekreacije i koridtenja slobodnog vremena (luna-parkovi za djecu i odrasle i
slicni zabavni parkovi).

(2)  Za povrSine unutar gradevinskog podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R8) - zabavni park odreduju
se uvjeti:

e najvedi ukupni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice (kig) iznosi 0,4

e U izgradenost se ne obracunavaju uredenje hodne plohe

e ukupna povrsina izgradenih prate¢ih kompatibilnih sadrzaja (ugostiteljstvo, trgovine, usluge i sl.)
ne moZe biti ve¢a od 30% vertikalne projekcije gradevina osnovne namjene (gradevina za zabavu
i rekreaciju)

e zabavni park mora biti mjestimice zasaden drve¢em (jablani i dr.), a preporuca se koriStenje sjenica
i odrina s puzavicama

e visine i etazne visine gradevina prema zahtjevima osnovne funkcije i analize vizura.

2.3.2.4. Motokros staza

Clanak 76.

(1) Gradevinsko podrucje sportsko-rekreacijske namjene (R9) - motokros staza obuhvaca povrsine:
e stalnih gradevina:
- motokros staze
- klupske gradevine sa sanitarijama i parkiraliStem klupske gradevine
e povrSina za povremene gradevine (postavljaju se u pripremi natjecanja):

- povrSine za montazno-demontazne tribine

- povrsine za natjecateljske timove

- povrsine za postavu kemijskin WC-a za natjecatelje i gledatelje

- povrSine za usluzne, ugostiteljske i usluzne montazne objekte (Satori, Standovi)

- ograde za zastitu gledatelja uz stazu i sl.

(2)  Rezim parkiranja gledatelja kod natjecanja rieSava se kod groblja Sv. Doroteja, uz pristupnu cestu, ali ne
blize 500 m od podrucja R9, te u poslovnoj zoni Logoriste (Op¢ina Barilovic).
(3)  Zapovrsine unutar gradevinskog podrucja sportsko-rekreacijske namjene (R9) - motokros staza odreduju
se uvjeti:
e stalne gradevine u rezimu izvan natjecanja i pripreme natjecanja gostiju:

- najveca etazna visina klupske gradevine je E=2 (S+P)

- GBP klupske gradevine iznosi najvise 200 m? i nadstreSnicom 50 m?

- unutar klupske gradevine moraju se rijeSiti svi prostori vezani uz koristenje izvan rezima
natjecanja (sanitarije domaceg tima, gledatelja treninga/do 50 gledatelja, uprave,
prirutne ambulante i sl. prema posebnim standardima)

- parkiraliste s najvise 10 PM za osobna vozila/lkombi vozila

e povrsine za povremene gradevine:

- nisu gradive povrSine i povrSinski se ne poploCavaju, asfaltiraju i sl.

- privremene gradevine postavljaju se u pripremi natjecanja/u sezoni natjecanja

- povrsine za kemijske WC moraju biti pristupaéne za vozila za dopremu i otpremu.

(4)  Ukoliko je neka odredba ovog Clanka odredena posebnim propisom primjenjuje se taj propis osim u
sluCaju odredene najvece etazne visine, GBP.

70

URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

2.3.3. Gradevinska podrucja groblja

(4)

Clanak 77.

Gradevinska podruja groblja (+) su povrSine namijenjene za gradnju gradevina iskljuivo osnovne
namjene sukladno posebnom propisu.

Groblja su u ovom Planu (kartografski prikazi 1. KoriStenje i namjena prostora u mjerilu 1:25.000 i 4.
Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5.000) ozna¢ena brojevima vezanim uz Odluku o grobljima. Groblja koja
nisu oznacena brojevima su groblja koja nisu odredena Odlukom, ali su identificirana starim planom,
topografskom kartom ili katastarskim podlogama.

Groblja iz Odluke o grobljima su slijedeca:

1.“Jamadol* 17. ,TusSilovi¢* 32. ,Rudansko groblje*
2. ,Dubovac” 18. ,Skakavac’ 33. ,Tehic"

3. Hrneti¢" 19/1. Miri¢i* 34. ,Dokmanovic¢*

4. Mahi¢no* 19/2. Zrinjani* 35. ,Rokni¢*

5. Velika Svar¢a“ 20. ,Basara“ 36. Kljai¢*

6. ,Mala Svar¢a*“ 21. ,Jaksici* 37. ,Manojlovi¢*

7. ,Donje Mekusje* 22 - Udbinja" 38. , Tepsic*

8. ,Kamensko* 23. Klipino Brdo* 39. ,Jeli¢*

9. ,Redica“ 24. ,lvankovic* 40. ,Vuka groblje*

10. ,Zamr§je" 25. Manjerovic* 41. Peles"

11. Blatnica* 26. ,Utinja“ 42. Juric*

12. ,Sisljavic* 27. Kljai¢* 43. Vlajnici®

13. ,Zadobarje” 28. ,Vukmanic* 44. ,Banska Selnica“
14. ,Stative” 29. ,Bukovlje* 45. ,Ladvenjak®

15/1. ,Drakuli¢i 30. ,Maglaci 46. ,Cerovac Vukmanicki
15/2. ,Okic" 17. ,TuSilovic* 47. ,Maslecko groblje*
16. ,Petrovici® 31. Pistac*

Planom se na temelju prihvac¢enog Programa uredenja groblja na podru¢ju Grada Karlovca (APE, 2019.)
odreduiju sliede¢i planerski uvjeti za razvoj groblja na podrucju Grada:
e planske smjernice za razvoj groblja
- gradska groblja: ,Dubovac’i ,Jamadol
- groblja koja mogu prerasti u gradska groblja: ,Hrneti¢" i ,Mala Svar¢a®;
- podrucna groblja: ,Mahi¢no®, ,Velika Svaréa“, ,Kamensko®, ,,éiéljavié“, SStative®, , TuSilovic¢*
i ,Skakavac®;
- groblja koja mogu prerasti u podru¢na groblja: ,Donje Mekusje®, ,Zadobarje® i ,Ladvenjak;
- lokalna groblja: ,Recica®, ,Zamrsje*, ,Utinja“, ,MijaCevac®, ,Bukovlje i ,Maglaci®;
- groblja koja mogu prerasti u lokalna groblja: ,Oki¢*, ,TepSi¢*, ,Banska Selnica“ i ,Cerovac
Vukmanicki®;
- seoska groblja: ,Blatnica*, ,Petrovi¢i®, Miri¢i‘, ,Zrinjani®, ,JakSi¢i‘, ,Ivankovic®,
,Manjerovi¢‘, ,Pistac*, ,Rudansko groblje®, ,Tehi¢", ,Rokni¢*, ,Jelic*, ,Vuka groblje®,
,VlIaini¢“ i ,Maslecko groblje;
- groblja za koje se u 30-godiSnjem razdoblju treba planirati zatvaranje: ,Basara®, ,Klipino
Brdo®, ,Kljai¢ (36.)%, ,Manojlovi¢, ,Peles* i ,Juric;
- zatvaranje groblja — ukidanje gradevinskog podrucja: ,Udbinja“,
e planske smjernice za uredenje groblja:
- Sirenje groblja — proSirenje gradevinskog podrucja:
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1. Jamadol, 4. Mahiéno, 7. Donje Mekusje, 9. Regica, 10. Zamrsje, 12. Sisljavic, 14.
Stative, 17. TusSilovic, 18. Skakavac, 26. Utinja, 31. Pistac, 35. Rokni¢, 36. Kljajic, 39. Jeli¢,
40. Vuka groblja, 41. Peles, 44. Banska Selnica,

- izgradnja nuznih sadrzaja sukladno Pravilniku, bez izgradnje mrtvacnice: ,Petrovici®,
Miriéi* Zrinjani, ,Basara®, ,Jaksici‘, ,Klipino Brdo®, ,Ivankovi¢®, ,Manjerovi¢*, ,Utinja“,
,Maglaci®, ,Pistac”, ,Tehi¢‘, ,Rokni¢*, ,Kljaic, ,Tepsic*, ,Jelic*, ,Vuka Groblje®, ,Peles”,
,Vlaini¢*, ,Banska Selnica“, ,Ladvenjak®, ,Cerovac Vukmanicki, ,Maslecko groblje®,

(5)  Buducida su sva gradevinska podrucja groblja izgradena, odnosno uredena, ne postoji zakonska obveza
izrade urbanistiCkih planova uredenja te se njihov obuhvat ovim Planom ne odreduje, ali se isti moze
odrediti odlukom o izradi UPU-a. Na snazi do ukidanja ostaju detaljni planovi uredenja za groblja
,Jamadol*, i ,Zadobarje* te UPU groblja ,Mala Svaréa*“ groblja ,Velika Svar¢a“ i groblja ,Hmetic".

Sirani A 0 9/ na | i inih i N h

2.3.4. Gradevinska podrucja posebne namjene

Clanak 78.

(1)  Gradevinska podrucja posebne namjene (N, PN) su povrine namijenjene iskljucivo za gradnju gradevina
od interesa za obranu i unutrasnje poslove sukladno posebnom zakonu i propisima.

(2)  Gradevinska podrucja posebne namjene (N, PN) oznacena su na kartografskim prikazima 1. ,KoriStenje
i namjena prostora“ u mjerilu 1:25.000, 3.B. ,Uvjeti koridtenja i zastite prostora — Podrucja posebnih
ograni¢enja u prostoru® u mjerilu 1:25.000 i 4. ,Gradevinska podrucja“ u mjerilu 1:5.000.

(3)  Odredena su slijedeca gradevinska podrucja posebne namjene — vojne (N):

e vojarna Demebranska "StoZernog generala Petra Stipetica” sa Zapovjednistvom HKoV (N1)

Dom HV “Karlovac” (N2)

vojno-skladiste-t-streliSte Jamadol (N3)

vojarna “Kamenskeo" 110. brigade Hrvatske vojske (N4)

vojno vjezbaliSte Kupa s-vezbalisterm-Husie (N5)

vojni poligon-Gerevae" 33. inZenjerske brigade Hrvatske vojske (N6)

e vojno skladiste GernjaTrebinja— "Skakavac” (N7)

(4)  Za skladisno-obucni kompleks u Karlovcu (PN), unutar vojnog strelista Jamadol (N3) iz stavka 3. tocka 3.
ovog Clanka prikazanog na kartografskom prikazu 1. KoriStenje i namjena povrSina, odredbe za
neposrednu provedbu su napisane u ¢lanku 5. to¢ka 5.7.1. Prostornog plana Karlovacke Zupanije.
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Clanak 79.

(1)  Gradnja gradevina u gradevinskim podru¢jima posebne namjene uz Zakonom o prostornom uredenju i
Zakonom o gradnji odredena je posebnim zakonom i propisima.
(2)  Pored navedenog primjenom posebnog propisa detaljnije se odreduje:
e zavojarnu Demebranska "StoZernog generala Petra Stipeti¢a” sa Zapovjednistvom HKoV :

Utvrduje se zona ogranicene gradnje od 100 m racunajuci od granice kompleksa
Zbog izgradenosti okolnog terena potrebno je primijeniti Stavak (2) Clanka 9. Pravilnika o
zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata, a odreduju se posebni uvjeti gradenja:

a) Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, skladista
metalnih konstrukcija, elektronskin uredaja i drugih objekata, koji emitiranjem
elektromagnetskih valova ili na drugi naCin mogu ometati rad vojnih uredaja.

b) Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks (objekti visi
od P+1) i time predstavljaju fizicku zapreku koja bi ometala rad vojnih uredaja. Zabrana
izgradnje skladista goriva i opasnih tvari, te ostalih slicnih objekata koji bi mogli negativno
utjecati na sigurnost vojnog kompleksa.

c) Uz kompleks osigurati nesmetani prolaz min. 10,00 metara koji ¢e se regulirati
detaljnijim planovima ili projektima.

d) Postojeci objekti mogu se rekonstruirati i adaptirati ako namjena objekata nije protivna
ToCkama a). i b). definicije ove zastitne zone. Ne dozvoljava se izgradnja novih zgrada
bez suglasnosti MORH.

e) Za izgradnju bilo koje vrste objekata potrebno je prethodno pribaviti suglasnost MORH
ako prostornim planom nizeg reda nije drugacije odredeno.

e zaDom HV “Karlovac™

Utvrduje se zona ograni¢ene gradnje od 100 m racunajuci od ruba zone posebne namjene
Zbog izgradenosti okolnog terena potrebno je primijeniti stavak 2. Clanka 9. Pravilnika o
zastitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata te se odreduju posebni uvjeti gradenja: za
sve nove objekte i prenamjenu prostora potrebno je traZiti suglasnost MORH.

e  za vojno-skladistei streliSte Jamadol:

Utvrduje se sigurnosna zona: ZONA ZABRANJENE GRADNJE i ZONA OGRANICENE
GRADNJE prema grafickim prilozima Plana.

Zbog izgradenosti okolnog terena u ZONI OGRANICENE GRADNJE potrebno je primijeniti
stavak 2. Clanka 9. Pravilnika o zatitnim i sigurnosnim zonama vojnih objekata, a odreduju
se posebni uvjeti gradenja:

a) Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, skladista
metalnih konstrukcija, elektronskih uredaja i drugih objekata, koji emitiranjem
elektromagnetskih valova ili na drugi nacin mogu ometati rad vojnih uredaja.

b) Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks (objekti visi
od P+1) i time predstavljaju fiziCku zapreku koja bi ometala rad vojnih uredaja. Zabrana
izgradnje skladista goriva i opasnih tvari, te ostalih sli¢nih objekata koji bi mogli negativno
utjecati na sigurnost vojnog kompleksa.

c) Uz kompleks osigurati nesmetani prolaz min. 10,00 metara koji ¢e se regulirati
detaljnijim planovima ili projektima.

d) Postojeci objekti mogu se rekonstruirati i adaptirati ako namjena objekata nije protivna
Tockama a). i b). definicije ove zastitne zone. Ne dozvoljava se izgradnja novih zgrada
bez suglasnosti MORH.

e) Za izgradnju bilo koje vrste objekata potrebo je prethodno pribaviti suglasnost MORH
ako prostornim planom nizeg reda nije drugacije odredeno.

e zavojarnu “Kamenske" 110. brigade Hrvatske vojske:

Utvrduje se sigurnosna zona ZONA ZABRANJENE GRADNJE od 100 metara racunajuéi od
granice kompleksa, a izvan tog podrucja po tablici 2.1. Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim
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zonama vojnih objekata:

Tablica 2.1.:.VOJARNE , VOINE LUKE, ZAPOVJEDNISTVA, ZAPOVJEDNA MJESTA | OBJEKTI

VEZE
ned ey ASTTNE v icina zoNE DEFINICIJA ZASTITNE ZONE
roj |ZONE
100 m od ograde -
granice vojne povrsine
odnosno od ruba obale
ZONA ovisno od: mikrolokacije
1 |ZABRANJENE |kompleksa, razmjestaja |Potpuna zabrana bilo kakve gradnje
GRADNJE i namjene objekata
unutar kompleksa,
karakteristika terena,
okolne naseljenosti, i dr.
1. Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom
nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fiziCku
prepreku koja ometa rad vojnih uredaja.
2. Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih
objekata, dalekovoda, antena, raznih objekata
metalnih konstrukcija, elektronskih uredaja i drugih
objekata koji emitiranjem elektromagnetnih valova ili
na neki drugi na¢in ometaju rad vojnih uredaja,
ugrozavaju sigurnost i tajnost vojnog objekta ili
| ZONA Krug polumjera r =500 |predstavljaju "unosan cilj" napada.
2 |OGRANICENE |mod antenskog stupa |3. Postoje¢a naselja i objeki ranije izgradeni u ovoj
GRADNJE objekta zoni, mogu se proSirivati i dogradivati, zavisno od
konkretnih uvjeta ali tako da se Sirenje usmjerava van
ove zone.
4. Pojedinacna, individualna gradnja manjih objekata
moguca je ovisno od konkretnih uvjeta ( konfiguracije
terena, karaktera objekta, njegove lokacije, moguce
posljedice na rad vojnih uredaja, sigurnost i zastitu
tajnosti ).
5. Za izgradnju bilo kakvih objekata u ovoj zoni
obavezna je potvrda MORH na glavni projekt.
1. Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom
nadvisuju vojni objekt i time predstavljaju fizicku
: _ zapreku koja ometa rad vojnih uredaja na smjerovima
Il ZONA | Krug polumjera r = 1 od posebnijh interesa* za 58 RH. J J
3 |OGRANICENE 1500 m od antenskog 2. Zabrana izgradnje objekata koji emitiranjem
GRADNJE stupa objekta ' gradnje objexata koji emitirary
elektromagnetnih valova ili drugim zracenjima
ometaju rad vojnih uredaja na smjerovima od
posebnih interesa za OS RH.
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| ZONA

4 |KONTROLIRANE |000 m od antenskog  |karakteristikama mogu ometati rad vojnih uredaja ili
GRADNJE stupa objekta predstavljaju "unosan cilj" napada neprijatelja. Za

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim izgradnje
krupnih industrijskih objekata, i drugih objekata koji
Krug polumjerar=3  |svojim tehniCkim, tehnoloSkim i drugim

takvu vrstu gradenja potrebna je potvrda MORH na
glavni projekt.

[ ZONA Krug polumjerar=20 |koji svojom visinom nadvisuju vojni objekt i time
5 |KONTROLIRANE |000 m od antenskog  |predstavljaju fiziCku zapreku koja ometa rad vojnih
GRADNJE stupa uredaja na smjerovima od posebnih interesa za OS
RH.

Dozvoljena je izgradnja svih objekata osim objekata

*smjerovi od posebnih interesa-za svaki konkretni urbanisticki plan za odredeni vojni objekt definirat ¢e smjerove koji su od interesa za ostvarivanje

usmijerenih radijskin

veza.

e vojno vjezbaliste "Kupa”™

Utvrduje se sigurnosna zona ZONA ZABRANJENE GRADNJE od 100 metara racunajuci od
gradnje kompleksa.

e vojni poligon “Gerevac" 33. inZzenjerske brigade Hrvatske vojske:

Utvrduje se sigurnosna zona ZONA ZABRANJENE GRADNJE od 400 metara racunajuéi od
granice kompleksa. Postojeca stambena gradnja u zastitnoj zoni tretira se kao zona
ograni¢ene gradnje po Stavku (2) Clanka 9. Pravilnika o zastitnim i sigurnosnim zonama
vojnih objekata.

e vojno skladiste “ Skakavac™:

Utvrduje se sigurnosna zona ZONA ZABRANJENE GRADNJE od 100 metara racunajuéi od
granice kompleksa sukladno odredbama tablice 4.1. Pravilnika o zaStitnim i sigurnosnim
zonama vojnih objekata. Postoje¢a stambena gradnja u zastitnoj zoni tretira se kao zona
ogranitene gradnje po Stavku (2) Clanka 9. Pravilnika o zadtitnim i sigurnosnim zonama
vojnih objekata, a odreduju se posebni uvjeti gradenja:
a) Zabrana izgradnje industrijskih i energetskih objekata, dalekovoda, antena, skladista
metalnih konstrukcija, elektronskin uredaja i drugih objekata, koji emitiranjem
elektromagnetskih valova ili na drugi na¢in mogu ometati rad vojnih uredaja.
b) Zabrana izgradnje objekata koji svojom visinom nadvisuju vojni kompleks (objekti visi
od P+1) i time predstavljaju fizicku zapreku koja bi ometala rad vojnih uredaja. Zabrana
izgradnje skladista goriva i opasnih tvari, te ostalih slicnih objekata koji bi mogli negativno
utjecati na sigurnost vojnog kompleksa.
c) Uz kompleks osigurati nesmetani prolaz min. 10,00 metara koji ¢e se regulirati
detaljnijim planovima ili projektima.
d) Postojeci objekti mogu se rekonstruirati i adaptirati ako namjena objekata nije protivna
Tockama a). i b). definicije ove zastitne zone. Ne dozvoljava se izgradnja novih zgrada
bez suglasnosti MORH.
e) Za izgradnju bilo koje vrste objekata potrebo je prethodno pribaviti suglasnost MORH
ako prostornim planom nizeg reda nije drugacije odredeno.
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2.4. IZGRADENE STRUKTURE IZVAN GRADEVINSKIH PODRUCJA

(1)

Clanak 80.

Gradevine, koje se mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja, moraju se projektirati, graditi i
koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu i Sumsku proizvodnju, koristenje drugih objekata, te da ne
ugrozavaju vrijednosti covjekovog okolisa i krajolika.

Clanak 81.

Izvan gradevinskog podrucja, na podrucju Grada Karlovca moze se odobravati izgradnja gradevina koje
po svojoj namjeni zahtijevaju izgradnju izvan gradevinskog podrucja, kao Sto su:

gradevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti (Poglavlje 2.4.1.):

- stambeno-gospodarski sklopovi (farme) sa:

A} stambenim gradevinama za potrebe stanovanja vlasnika/korisnika farme i ¢lanova
njegove obitelji i drugih djelatnika koji na njoj rade

B} sportske, rekreacijske, turisticke gradevine za potrebe pruZanje turisti¢kih usluga u
okviru seljackog domacinstva (sobe, apartmani, kampovi, kuSaone vina-i dr.);

- gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja;

- spremi$ta u vinogradima (klijeti) i spremista vo¢a u voénjacima, susare;

- ostave za alat, orude, kultivatore i sl.;

- spremi$ta drva u Sumama;

- plastenici, staklenici, pCelinjaci;

- ribnjaci;

e |ovacki domovi (Poglavlje 2.4.2.);

e planinarski domovi (Poglavlje 2.4.3.);

e sportsko rekreacijske gradevine/ Sportsko-rekreacijske zone (Poglavije 2.4.4.)

e |zgradnja kampoval prostora za robinzonski turizam izvan gradevinskog podrucja (Poglavlje 2.4.5).

infrastrukturne gradevine (prometne i ostale komunalne infrastrukture, sa prate¢im sadrzajima -
benzinske postaje, servisi, ugostiteljstvo i sl.) (Poglavlja 24-5. 2.4.6.15.);

gradevine od interesa za obranu zemlje koja nisu odredena u Poglavlju 2.3.4. i gradevine za zastitu
od prirodnih nepogoda (Poglavlje 2:4-6- 2.4.7.);

gradnja zamjenskih, rekonstrukcija i pobolj$anje uvjeta postoje¢ih gradevina izvan gradevinskog

asfaltne baze i betonare (Poglavlje 2.4.9.);
objekti i postrojenja (gradevine) za istrazivanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u
energetske svrhe (sukladno poglavlju 2.3.1.5.).

Predvidena izgradnja izvan gradevinskog podru¢ja moze se odobravati samo u slu¢aju da se ne formiraju
naselja i ulice.

Pod gradevinama u smislu ovog Clanka ne smatraju se gradevine povremenog stanovanja ("vikendice").
Iznimno, izvan gradevinskog podruc¢ja mogu se odobravati radovi u svrhu rekonstrukcije i odrzavanja
postojeCih stambenih, stambeno-poslovnih i pripadajucih pomocnih i gospodarskih gradevina sukladno
odredbama za rekonstrukciju gradevina Cija je namjena protivna planiranoj namjeni.
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2.4.1. Gradevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

(1)

Clanak 82.

Poljoprivredni proizvodni kompleksi zemljiSta i gradevina ne smiju se planirati u 1. i Il. zaStitnim zonama
vodocrpilista i izvoriSta pitke vode, prostorima prirodnih inundacijskih podrucja te u pojasu 50 m od ruba
Sume.

Clanak 83.
Osobito vrijedna tla (P1) - u koja su na podrucja Karlovacke Zupanije uvrstena tla Il i Ill razreda kvalitete
(broj bonitetnih bodova 84, 74, 73 i 66). Podrucja na kojima su zemljista | Il i lll razreda smiju se koristiti

samo za osnovnu namjenu poljoprivredne proizvodnje, odnosno, ne dozvoljava se planiranje prenamjene
vrijednog obradivog zemljiSta ove kategorije u nepoljoprivredne, posebice u gradevinske svrhe, osim ako
u blizini nema zemljista niZih razreda. Iznimno, na poljoprivrednim povrSinama ove kategorije moZe se
graditi gradevine infrastrukture, gradevine u funkciji istraZivanja i iskoriStavanja energetskih mineralnih
sirovina, te gradevina stambene namjene i gospodarskih gradevina iskljuivo u funkciji obavljanja
poljoprivrednih djelatnosti, djelatnosti i dopunskih djelatnosti poljoprivrednog gospodarstva u funkciji
turizma kao i gradnja pogona za preradu biomase koja se stvara na farmi, te ostalih izvora obnovljive
energije koje je moguce koristiti na lokaciji farme . Vrijedna obradiva tla koja nisu obradena potrebno je
privesti poljoprivrednoj namijeni ili ih u svrhu zastite vodnih eko sustava zadrzati kao livade.

Zahvati gradnje gradevina u funkciji poljoprivredne proizvodnje izvan gradevinskog podru¢ja moraju se
planirati s ciliem onemogucavanja formiranja grupa gradevinskih Cestica koje bi zauzimale vrijedne
poljoprivredne povrsine.

Clanak 84.

Vrijedna obradiva tla (P2) u k01| je uvrsten dio tala IV razreda kvalltete (I podrazred brOJ bonltetnlh
bodova 60 i 61) M niie—nem

Ova tla trebaju biti prvenstveno namijenjena poIJopnvreanJ proizvodniji (osoblto onana kopma je moguce
i isplativo agrotehni¢kim mjerama poboljSati bonitet) i pratecim dopunskim djelatnostima na obiteljskom
gospodarstvu. Druga se namjena moze predvidjeti samo iznimno i djelomi¢no, i to:
e kod pripajanja dijelova rubnih katastarskih Cestica koje se veCim dijelom veC nalaze u
gradevinskom podrucju
e kad je potrebno zauzeti odredenu povrSinu za razvoj naselja, a u blizini nema zemljiSta nizeg
razreda kvalitete
e kad je lokacija atraktivna za turizam (prirodne ljepote krajolika) kao dopunsku djelatnost, a u blizini
nema raspoloZivog zemljiSta oznake (P3 )

Clanak 85.

Ostala obradiva tla (P3) - tla IV razreda (Il podrazred) i V razreda (I i Il podrazred) kvalitete. Ova tla trebaju
biti prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodniji (osobito ona na kojima je moguce i isplativo
agrotehnickim mjerama pobolj$ati bonitet) i pratecim dopunskim djelatnostima na obiteljskom
gospodarstvu. Druga se namjena moze predvidjeti samo iznimno i djelomicno, i to:
e kod pripajanja dijelova rubnih katastarskih Cestica koje se veCim dijelom veC nalaze u
gradevinskom podrucju
e kad je lokacija atraktivna za turizam (prirodne ljepote krajolika) kao dopunsku djelatnost a u blizini
nema raspolozivog zemljista oznake (PS )“.
e kad je potrebno zauzeti odredenu povrSinu za razvoj naselja, a u blizini nema zemljiSta nizeg
razreda kvalitete
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e kad se radi o lociranju gradevina od vaznosti za drzavu ili zupaniju.

2.4.1.1. Stambeno - gospodarski sklopovi (farme)

(1)

Clanak 86.

Farmom se smatra funkcionalno povezana grupa zgrada sa pripadajucim poljoprivrednim zemljistem, koja
se u pravilu izgraduje izvan gradevinskog podrucja. Farme se mogu graditi na poljoprivrednoj Cestici
najmanje povrsine 2.000 m2. Cestica na kojoj se izgraduje farma mora imati osiguran pristup s javne
prometne povrsine ili puta s pravom sluznosti.

Clanak 87.

Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se moze dozvoliti izgradnja gradevina (farme) za uzgoj stoke

iznosi 10 uvjetnih grla.

Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo teZine 500 kg i obiliezava koeficijentom 1.
Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom slijedecih koeficijenata:

Vrsta stoke i peradi Koeficijenti Broj grla
o od 24 1.00 10

—oentobe b ol e e e el H

-rasplodnt-bikowt 140 7

—elee e 67

~konji 1.20 8

e el 20

—oveeikoze 010 100

-nerast 8,40 25

o] 6,02 slo

- krave, steone junice 1,00 10

- bik 1,50 7

- vol 1,20 8

- junad 1-2 godine 0,70 14

- jJunad 6-12 mjeseci 0,50 20

- telad 0,25 40

- krmace i prasad 0,055 181

- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40

- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77

- teSki konii 1,20 8

- srednje teSki konii 1,00 10

- laki konji 0,80 13

- Zdrebad 0,75 13

- ovce, ovnovi, koze i jarci 0,10 100

- janjad i jarad 0,05 200

- tovna perad 0,000555 18.000

- konzumne nesilice 0,002 5.000

- rasplodne nesilice 0,0033 3.000
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- za druge Zivotinjske vrste minimalni broj uvjetnih grla utvrduje se programom o namjeravanim
ulaganjima.
Gradevine koje se mogu graditi u sklopu farme poljoprivrednih gospodarstava (prijavljeno obiteljsko
poljoprivredno gospodarstvo sa ili bez pruzanja ugostiteljskih i turistickih usluga u seljackom domacinstvu,
obrt registriran za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede) van
gradevinskog podrucja su:
e stambeno - gospodarski sklopovi
pomoc¢ne gradevine (garaze, spremista poljoprivrednih strojeva, alata i sl.)
stambene gradevine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika,
gospodarske gradevine za potrebe biljne i stoCarske proizvodnje,
gospodarske gradevine za potrebe dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima  (proizvodnja  poljoprivrednih i  prehrambenih  proizvoda, proizvodnja
neprehrambenih proizvoda i predmeta opCe uporabe, pruzanje usluga na OPG-u, pruzanje
ugostiteljskih i turistickih usluga)
e sportske, rekreacijske, poslovno turisticke gradevine za potrebe seoskog turizma te izgradnja
kampova/prostora za robinzonski turizam pod uvjetima iz ¢lanka 102b. ovih Odredbi za provedbu.
Kod ovih gradevina potrebno je voditi raCuna da se zadrzi krajobrazna raznolikost i prirodna
kvaliteta prostora uz uvazavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije
¢ industrijske gradevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili
preteZno proizvedeni na farmi poljoprivrednom gospodarstvu.
e gradnja pogona za preradu biomase koja se stvara na farmi, te ostalih izvora obnovljive energije
koje je moguce koristiti na lokaciji poljoprivrednog gospodarstva.
e predmetne gradevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (prociS¢avanije otpadnih voda) i
energetski sustav.
Povrsina i raspored gradevina iz prethodnog stavka utvrduju se u skladu s potrebama tehnologije pojedine
vrste poljoprivredne djelatnosti.
Odredbe za visinu izgradnje, najveéu bruto izgradenost Cestice, minimalne udaljenosti od drugih
gradevina primjenjuju se kao i za izgradnju u sklopu gradevinskih podrucja.

Clanak 88.

Program o namjeravanim ulaganjima temeljem kojeg se moZe planirati izgradnja, te dokazuje ekonomska
opravdanost i ekoloSka prihvatljivost treba sadrzavati:

e dokaz o vlasnistvu ili pravu koritenja (zakupu) zemljista, a za zahvate gradenja dokaz o vlasnitvu
ili dugoro€nom pravu koriStenja dovoljno velikin povr§ina poljoprivrednog zemljiSta za odredenu
proizvodnju,

e vrste poljoprivredne proizvodnje i/ili dopunskin djelatnosti koje ¢e se na njemu organizirati, s
kratkoro¢nim, srednjoro¢nim i dugoro¢nim planom razvitka po etapama,

o tehnolodko rieSenje i kapacitete, broj i veli€inu potrebnih gospodarskih i industrijskin gradevina
ovisno o vrsti i opsegu namjeravane poljoprivredne proizvodnje i prerade i/ili dopunskih djelatnosti
te planirane turisticke ponude,

e podrucje namjeravane izgradnje gradevina na farmi sa predvidenim razmjeStajem gradevina i
ostalih sadrzaja,

e pristup na prometnu povrSinu, izravno ili pristupom sa pravom sluznosti,

e mogucnosti opremanja gradevne Cestice komunalnom infrastrukturom (naro€ito: opskrba vodom,
nacin odvodnje i pro¢iS¢avanja otpadnih voda, odlaganje otpada i sl.),

e ozelenjavanje gradevne Cestice i sadnja zastitnog drveca (uredenje okolisa),

e potencijalni utjecaj na okolis i mjere za zastitu okolisa,

e projekt sanacije.
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{3)(2) Poljoprivredno zemljiSte koje je sluzilo kao osnova za izdavanje upravnog akta lokacijske dozvole za
izgradnju gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja ne moze se parcelirati na manje dijelove.

Clanak 89.

(1) Minimalna veli¢ina zemljista na kojem se planira zasnovati poljoprivredno gospodarstvo (farma), odnosno
gradnja gradevina, ovisno o vrsti poljoprivredne djelatnosti preporuca se u slijede¢im povrSinama:
e zaintenzivnu ratarsko stocarsku djelatnost - 10 ha;
e zaintenzivno bilinogojstvo - vocarstvo i vinogradarstvo - 2 ha;
e  za sjemenarstvo, rasadniCarstvo, cvjecarstvo, povrtlarstvo te stakleni¢ko - plasteni¢ku proizvodnju
-1ha,
e zauzgoj malih Zivotinja - 2 ha.
(2)  Najveca povrsina gradevnih ¢estica namijenjenih za izgradnju gradevina poljoprivrednog gospodarstva
odreduje se u odnosu na ukupnu povrsinu zemljista koje sluzi potrebama farme:
e 5% povrsine poljoprivrednog zemljista farme za intenzivnu ratarsko-sto¢arsku djelatnost;
e 25% povrSine poljoprivrednog zemljiSta farme za intenzivno bilinogojstvo - vocarstvo i
vinogradarstvo;
e 25% poljoprivrednog zemljista farme za uzgoj malih Zivotinja;
e 50% povrSine poljoprivrednog zemljiSta farme za sjemenarstvo, rasadniCarstvo, cvjecarstvo,
povrtlarstvo te stakleni¢ko-plasteniku proizvodnju.
(3)  Gradevna Cestica farme mora biti izgradena minimalno 20%, a moze se izgradivati do maksimalno 40 %.

2.4.1.2. Gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja

Clanak 90.

(1)  lzvan gradevinskog podrucja moze se dozvoliti gradnja gospodarskih gradevina za uzgoj zivotinja (stoke
i peradi). .

(2)  Povrsina gradevne Cestice za gradevine iz prethodnog stavka ovog Clanka ne moze biti manja od 2.000
m?, s najve¢om izgradeno$cu do 40%.

(3)  Gospodarske gradevine za uzgoj Zivotinja mogu se graditi na slijede¢im minimalnim udaljenostima od:

kapacitet minimalna udaljenost (u metrima)
od gradevinskog
podruda (GP)__ 1 grzavne cestei | 0d Zupaniske,
broj uvjetnih grla d‘;:ﬁﬁg'&} magistralne glavne | _lokalne ceste
broj wietnin |  Zeljeznicke pruge | 2elieznicke pruge
grla*

-20 30 - 30 10
21-30 45 - 40 15
31-50 60 - 60 20
51-100 150 100 50

101 -300 300 200 100
vide od 300 500 200 100

* iznimka od odredenih udaljenosti od GP naselja moguca je za naselja unutar kojih je dopustena gradnja
gradevina za uzgoj tog broja uvjetnih grla, na poljoprivriednom zemljiStu izvan gradevinskog podrucja
naselja koje sa izgradenom gradevnom Cesticom unutar gradevinskog podrucja naselja €ini funkcionalnu

i vlasnicku cjelinu.
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(4)

Ukupni broj zivotinja na izgradenoj Cestici na poljopriviednom zemljistu izvan gradevinskog podrucja
naselja koje sa izgradenom gradevnom ¢esticom unutar gradevinskog podrucja naselja (Clanak 23. ovih
odredbi) ini funkcionalnu i viasni¢ku cjelinu sukladno ovom Clanku utvrduje se samo po jednoj osnovi.
Za gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja, Sto ¢e se graditi na parceli zateCenog gospodarstva,
udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva, odnosno od zdenca ne smije biti manja od 30 m, uz
uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrdenih u tablici iz stavka 3. ovoga Clanka.

2.4.1.3. Ostale poljoprivredne gospodarske gradevine

Clanak 91.

Poljoprivredne gospodarske gradevine mogu se graditi samo na poljoprivrednim Cesticama cija povrsSina
nije manja od 1.000 m?,

Poljoprivredno zemljiste koje je sluzilo kao osnova za izdavanje upravnog akta za izgradnju poljoprivredne
gospodarske gradevine ne moZze se parcelirati na manje dijelove.

Poljoprivredno zemljiste na kojem postoji pojedinacna gospodarska gradevina, €ija je veliCina i vrsta takva
da to zemljiste u smislu ovih odredbi ne bi bilo dovoljno veliko za izgradnju dvaju gospodarskih objekata,
ne moze se parcelirati na manje dijelove, bez obzira u koje je vrijeme i po kojoj osnovi je ta gradevina
podignuta.

Objekti i postrojenja (gradevine) koji su predvideni za koriStenje istraZivanja i eksploatacije geotermalnih
voda za upotrebu u poljoprivredne svrhe trebaju biti izgradeni sukladno uvjetima ovog Plana.

Clanak 92.

Gospodarska gradevina je prizemnica s moguéno$¢u izvedbe podruma (ili suterena umjesto podruma),
maksimalne visine (h) 7 m. To se ne odnosi na gradevine kod kojih tehnoloki proces zahtijeva veéu
visinu (npr. susare, silosi i sl.).
Preporua se da oblikovanje pojedinacnih gospodarskih gradevina bude u skladu s lokalnom
graditeljskom tradicijom i to narocito:
o tlocrt gradevine izduzZen, s preporu¢enim omjerom stranica od priblizno 1:1,5, a sljeme krova mora
pratiti smjer duzeg dijela gradevine;
e temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viSi od 60
cm od zavrsne kote uredenog terena uz gradevinu na visem dijelu terena;
e  krov mora biti dvostreSan, sa zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 459.

Clanak 93.

Za spremista u vinogradima (klijeti, vinski podrum i sl.) razvijena neto povrsina podruma i prizemlja ne
moze biti veca od 40 m? kada se gradi u vinogradu minimalne povrsine od 1.000 m?,

Razvijena povrsina iz prethodnog stavka ovog Clanka moze se uvecati za 20 m? za svakih daljnjih 400
m? vinograda, ali max. do 80 m2

Spremista se ne mogu izgradivati u vinogradima koji su PPUG-om Karlevae ili dokumentima prostornog
uredenja odredeni za posebni rezim koriStenja koji ne dozvoljava izgradnju.

Clanak 94.

Spremiste voca, suSare moze se graditi samo u voénjacima, na poljoprivrednim povrSinama za uzgoj
ljiekovitog i aromaticnog bilja i sl. Cija povrsina nije manja od 1.000 m?. Ostali uvjeti za spremista voca
vrijede kao i za spremista (Clanak 93. ovih odredbi).
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Clanak 95.

Uvjeti za gradnju ostava za alat, orude, kultivatore i sl., uz uvjet gradnje na poljoprivrednim Cesticama
vrijede kao za spremista iz Clanka 93. ovih odredbi.

Clanak 96.

Kada se poljoprivredne gospodarske gradevine lociraju u blizini sjeverne mede do susjednog vinograda,
odnosno vocnjaka ili drugih poljoprivrednih kultura, udaljenost gradevine od te mede ne moze biti manja
od srednje visine vijenca u odnosu na zavrsnu kotu uredenog terena, a nikako manja od 3,0 m.
Udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina od ostalih meda ne mozZe biti manja od 1,0 m.
Medusobna udaljenost poljoprivrednih gospodarskih gradevina, koje su izgradene na susjednim
Cesticama ne moze biti manja od 6,0 m.

Iznimno kad susjedi sporazumno zatraZe izdavanje upravnog akta za gradnju poljoprivredne gospodarske
gradevine na poluugraden nacin gradevina se moZe graditi na susjednoj medi.

Clanak 97.

Poljoprivredne gospodarske gradevine iz Clanaka 93., 94., 95. i 96. ovih odredbi ne moraju se prikljugivati
na prometnu i komunalnu infrastrukturu.

Clanak 98.

Na poljoprivrednim povrSinama mogu se graditi staklenici za uzgoj povrca, vo€a i cvije¢a, te plastenici i
pcelinjaci.

Plastenicima se smatraju montazne gradevine od plasti¢ne folije na drvenom ili metalnom rostilju.
Smjestaj péelinjaka na Cestici utvrduje se prema vazeéem posebnom propisu (Pravilnik o drzanju péela i
katastru pCelinje pase).

Clanak 99.

Na rijekama, potocima i staja¢im vodama smiju se graditi ribnjaci, dok se na rijekama i potocima smiju jo§
graditi i gradevine za potrebe mini elektrana (MHE) i mlinovi, prema vodopravnim uvjetima i posebnim
uvjetima zastite okolisa i prirode.

Gradnja ribnjaka (za komercijalne i osobne potrebe) i gradevina za potrebe uzgoja ribe (spremista za
hranu, vozila, uredaji i sprave) te stanovanje djelatnika, dozvoljena je na poljoprivrednom zemljistu
katastarske kulture mocvara, trstik, bara, na tima trajno nepogodnim za obradu te na neplodnom tlu,
napustenim iskopima i rije¢nim rukavcima. Uz ribnjake moguce je graditi stambene gradevine za ¢lanove
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji se bave ribnjacarstvom.

Uvjet za izgradnju ribnjaka je nepropusno tlo, dovoljne koli¢ine vode i nepostojanje opasnosti od poplave,
a prilikom izgradnje iskopani materijal potrebno je deponirati i koristiti za uredenje okoliSa, kako bi se u
slu¢aju napustanja podrucje moglo vratiti u prijadnje stanje.

U brdskim predjelima na visinskim vodama mogu se graditi ribnjaci na mjestima gdje ima dovoljno Ciste i
hladne vode koja sadrzi mnogo kisika.

Isplativost izgradnje ribnjaka dokazuje se programom o namjeravanim ulaganjima.

Maksimalna dozvoljena dubina nizinskih ribnjaka iznosi 6,0 m.

Za potrebe grijanja ribnjaka predvida se gradnja objekata i postrojenja (gradevina) koji su predvideni za
istraZivanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe te oni trebaju biti izgradeni sukladno
uvjetima ovoga Plana.
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2.4.2. Lovacki domovi

Clanak 100.

(1)  Gospodarenje lovistima provodi se temeljem lovnogospodarske osnove.

(2) U skladu s posebnim propisom omogucuje se utvrdivanje lovista i uzgajanje divljaci izvan gradevinskih
podrucja, te u tu svrhu izgradnja lovnogospodarskih i lovnotehni¢kih gradevina (lovackog doma, Ceke,
hranilista divijaci i sl.) na nacin da:

e najveca etazna visina lovackog doma je E=2
e  GBP lovatkog doma iznosi najvise 200 m?,
e U sklopu lovackog doma mogu se pruzati ugostiteljsko-turisticke usluge prema posebnom zakonu.

2.4.3. Planinarski domovi

Clanak 101.
{(H—Planinarski-domevigrade-se-u-sustavu-planinarskif-drustava-Dozvoljava se gradnja planinarskih domova

izvan gradevinskog podrucja naselja u skladu s pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata.
(2)  Odreduju se uvjeti gradnje planinarskih domova:
e najveca etazna visina planinarskog doma je E=2
e  GBP planinarskog doma iznosi najvise 200 m?,
e uz dom je moguce postaviti pojedinacne bungalove
e Uz planinarski dom dozvoljava se izgradnja prate¢ih sadrZaja (sjenice, djeCje igraliste, adrenalinski
sadrzaji)
e U sklopu planinarskog doma mogu se pruzati ugostiteljsko-turistiCke usluge prema posebnom
zakonu.

2.4-4-Crplienje-voda Sportsko rekreacijske gradevine / Sportsko-rekreacijske zone

Clanak 102.

v

(1)  Planom su, u svrhu smjestaja rekreacijskih gradevina i sadrzaja, odredene sportsko-rekreacijske zone
oznaceno na kartografskom prikazu br. 1. KoriStenje i namjena povrsina (oznaka /R3- za sport i rekreaciju)
i to:

e sportsko-ribolovna zona Sumbar (R3+);

e zona uz pocetak veslacke staze Kupa - Kamensko (R32).

e zona uz pocetak veslacke staze Kupa - Karlovac (R33 i R34) — unutar GUP-a Karlovac;
e  sportsko-ribolovna zona Luka Pokupska (R3s).

(2)  Planom se unutar sportsko rekreacijske zone omogucuje utvrdivanje uvjeta za smjestaj rekreacijskih
gradevina i sadrzaja kao Sto su; spremista sportskih rekvizita, ognjista za grill, javne sanitarije, pjescko-
biciklisticke staze i Setnica, odmorista i sl.

(3)  Unutar povrsine sportsko-ribolovne zona Sumbar (R31); omoguéuje se gradnja pratecih i pomoénih
gradevina (sanitarije, ured, klupski prostor/prostor za ugostiteljstvo, spremista Sportskih rekvizita i sl.)
ukupno do 200 m2 GPB u $to se ne uraunavaju samostalni objekti sanitarija i spremista manji od 15 m2,
te etaZne visine najviSe E=(Po/S)+P+Pk, zatim uredenje parkovnih i zastitnih zelenih povrsina, privezista
za plovila te javnih parkiraliSnih povrSina za potrebe korisnika

(4)  Unutar zona veslackih staza Kupa Kamensko (R32) i Kupa Karlovac (R33i R34) omogucuje se:
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(2)

Instaliranje pontona za pristup ¢amaca rijeci, te ukoliko to prostor neposredno uz pristup dozvoljava
moguc¢ je smjestaj montaznih spremiSta Camaca te uredenje parkiraliSnih povrSina uz pristupni put rijeci
za potrebe korisnika staza.

Clanak 102a.

Planom se izvan gradevinskog podru¢ja omogucuje utvrdivanje uvjeta za izgradnju pojedinacnih
otvorenih sportskih terena namijenjenih sportskoj rekreaciji. Uz njih omogucuje se utvrdivanje uvjeta za
izgradnju prate¢ih sadrZaja u gradevinama maksimalne veli¢ine do 100 m2 bruto povrSine i etaZne visina
najviSe jednu nadzemnu etazu. Prate¢im sadrzajima podrazumijevaju se; zakloni, garderobe, sanitarije i
maniji ugostiteljski i trgovacki sadrzaji.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se izgradivati samo na podrucju koje je ovim Planom odredeno
kao ostala obradiva tla (P3) i ostalo poljoprivredno tlo, ume i Sumsko zemljiste (PS) (oznadeno na
kartografskom prikazu br. 1. Koristenje i namjena povrsina).

2.4.5. Izgradnja kampoval prostora za robinzonski turizam izvan gradevinskog podrucja

(1)

Clanak 102b.

Planom se izvan gradevinskog podruéja omogucuje smjestaj kampova ifili kamp odmorista - zahvata u
prostoru za robinzonski smjestaj kapaciteta do 30 gostiju i to izvan prostora zasti¢enih dijelova prirode
ukoliko su zadovoljeni slijedeci uvjeti:

e gradevna Cestica na kojoj se planira zahvat mora imati neposredan priklju¢ak na javnu prometnu
povrsinu ili prikljucak na javnu prometnu povrsinu koristenjem prava sluznosti preko jedne susjedne
gradevne Cestice Sirine kolnog pristupa od najmanje 5,0 m,

e izgradenost gradevne Cestice (prate¢im sadrzajima pod kojim se podrazumijevaju sanitarije i maniji
ugostiteljski i trgovacki sadrzaji) ne moze biti veca od 46%-20%

e najmanje 40% povrSine zahvata mora biti uredeno kao prirodno zelenilo,

e smjeStajne jedinice i prate¢i sadrzaji ne mogu biti udaljeni blize od 25 metara od obalne crte rijeke,

e smjeStajne jedinice ne mogu biti povezane s tlom na Cvrsti nacin.

Gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka mogu se izgradivati samo na podrucju koje je ovim Planom odredeno
kao vrijedno obradivo poljoprivredno zemljiste (P2) ukoliko nema nize vrijednog zemljista u neposrednoj
blizini, ostala obradiva tla (P3) i ostalo poljoprivredno tlo, Sume i Sumsko zemljiste (PS) (oznadeno na
kartografskom prikazu br. 1. KoriStenje i namjena povrsina).

2.4.5.6. Infrastrukturne gradevine

(1)

Clanak 103.

Izvan gradevinskih podru¢ja dozvoljava se izgradnja prometnih, komunalnih i drugih infrastrukturnih
gradevina s prate¢im sadrzajima, a medu njima:
e benzinske postaje s prate¢im sadrzajima (servisi, praonice automobila, ugostiteljstvo i sl. ) ukupne
GBP do najvise 400 m?,
e odmorita s prate¢im sadrzajima (prateCim sadrZajima uz odmoriSta podrazumijevaju se sanitarni
objekti, djedja igralista i sl.),
o  cestarskih kuéica, odlagalista opreme, parkiralista i sli¢no u funkciji odrZzavanja cesta.
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2.4.6.7. Gradevine od interesa za obranu i gradevine za zastitu od prirodnih nepogoda

Clanak 104.

(1) U slucaju neposrednog ugrozavanija ljudi i dobara od prirodnih nepogoda ili ratnih i drugih razaranja, zbog
opasnosti od tih dogadaja izvan gradevinskih podrucja dozvoljava se izgradnja sukladno odredbama
Zakona o Posebnim slu€ajevima gradenja — Gradenje u slu€aju neposredne opasnosti.

2.4.7.8. Postojeca izgradnja izvan gradevinskog podrucja

Clanak 105.

(1)  Postojece pojedinacne gradevine sa pripadaju¢im pomocnim i gospodarskim gradevinama, Sto se nalaze
izvan gradevinskog podrucja mogu se zamjenjivati novim, rekonstruirati i odrzavati u smislu pobolj$anja
uvjeta Zivota i rada kako je to odredeno Clankom 232. ovih odredbi.

2.4.8.9. Ostala gradnja izvan gradevinskih podrucja

Clanak 106.
(1) lzvan gradevinskih podrucja dozvoljava se izgradnja kapelica i poklonaca prizemne visine s najvecim
GBP od 30 m2.
Clanak 106a.

(1) lzvan gradevinskih podruja dozvoljava se izgradnja asfaltnih baza i betonara iskljuCivo za potrebe
izgradnje magistralnih infrastrukturnih gradevina i to izvan zasticenih i Planom evidentiranih vrijednih
dijelova prirode te na minimalnoj udaljenosti 250 m od registriranih i Planom evidentiranih kulturnih
dobara.

3. UVJETI SMJESTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Clanak 107.

(1)  Smjestaj gospodarskih djelatnosti omogucen je:

e unutar gradevinskih podru¢ja naselja pod uvjetima propisanim u Poglavlju 2.2. Gradevinska
podrucja naselja ovih odredbi

e unutar izdvojenih gradevinskih podrucja izvan naselja pod uvjetima propisanim u Poglavlju 2.3.1.
Gradevinska podrucja izvan naselja gospodarske namjene ovih odredbi

e izvan gradevinskih podru¢ja na poljoprivrednim i Sumskim povrSinama, te vodotocima i stajacim
vodama pod uvjetima propisanim u Poglavlju 2.4. Izgradene strukture izvan gradevinskih podrucja
ovih odredbi.

Clanak 108.

(1) Sumarstvo kao gospodarska djelatnost ima posebno znagenje radi oduvanja i pojadane zastite Sumskog
fonda te ga je potrebno temeljiti na nacelu odrzivog gospodarenja temeljem Zakona o Sumama.

(2)  Gospodarenje Sumama (narocito privatnim) s glediSta koristenja i zastite prostora treba unaprijediti prema
struénim kriterijima i principima Sumarske struke u cilju naglaSavanja opcekorisnih funkcija Suma i
odrZanja ekolo$ke ravnoteze u prostoru.

(3)  Gospodarenje Sumama unutar zasti¢enih i posebno vrijednih podrucja vrsiti e se temeljem Zakona o
zastiti prirode.
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Clanak 109.
Razv01 turizma na podruqu Grada Karlovca temeljen Je na posebmm dokument|ma Studﬂa—Fa%veja

stanja | strateglja I‘aZVOJa turizma Karlovacke zupanue do 2025. godine”, a s gledlsta konstenja prostora i
planiranja sadrZaja u prostoru vezan je prvenstveno uz:
e  Karlovac - povijesni grad sa svojom fortifikacijskom urbanom jezgrom ("Zvijezdom"), "Grad na Cetiri
rijeke", Cija prirodna, graditeljska i kulturna bastina nije dovoljno koriStena u turisticke svrhe;
e  Kulturno-povijesne lokalitete na podrucju Citavog Grada Karlovca, naro€ito Stari grad Dubovac;

tokove Cetiri rijeke koje €ine ujedno i glavnu prirodnu atrakciju ovog kraja;

lovna podrucja

seoski turizam: ruralna podrucja prema interesu privatnih poduzetnika;

cijeli niz atraktivnih Sumskih, brdskih i brezuljkastih predjela, voda tekucica i akumulacija pogodnih
za sport i rekreaciju zbog privlacnosti za Setnje, planinarenje, lov i ribolov;

e tranzitni turizam kao izraz specifitne potrebe turisticke potrosnje putnika koji koriste razne pratece
sadrzaje, i to uglavnom na prometnicama medunarodnog znacaja ili drzavnim prometnicama na
kojima se odvija znacajniji promet na dulje relacije.

Uredenje i izgradnju odgovarajucih sadrzaja potrebno je planirati i provoditi tako da se maksimalno o¢uva
izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruzenja postujuci gradnju danog podrucja, tj. lokalnog
ambijenta.

UVJETI SMJESTAJA DRUSTVENIH DJELATNOSTI

Clanak 110.

Sustav i mreZa drustvenih djelatnosti vezani su na naselja, a hijerarhijsko ustrojstvo u uskoj je svezi s
daljnjim razvitkom sustava sredisnjih naselja planiranim ovim Planom.
Pod drustvenim djelatnostima podrazumijevaju se gradevine za:

odgoj i obrazovanje,

zdravstvo i socijalnu skrb,

kulturne i drustvene organizacije,

javne i pratece sadrZaje (banka, postai sl.),

sporta i rekreacije.
Vrsta i broj gradevina javnih drustvenih djelatnosti odredit ¢e se mrezom gradevina za svaku djelatnost
na osnovi posebnih propisa i standarda, a sukladno predlozenom sustavu sredi$njin naselja i razvojnih
srediSta kojim je dan prijedlog javnih djelatnosti koje bi odredeno naselje trebalo posjedovati ili ve¢
posjeduie, a 3to je prikazano u tablici ,PLANIRANA KLASIFIKACIJA SREDISNJIH USLUZNIH FUNKCIJA
PREMA KATEGORIZACIJI SREDISNJIH NASELJA“ kOJa Je prlkazana u Obrazlozenju Plana
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MAHICNO TSROV
KARLOVAC KARLOVAC RECICA
SKAKAVAC VUKMANIC
Meee—mj—edb—)‘ ¢ '. O
otrenia otrenfa
fuljuGuju - : policijska {policijska
spesif-policiju polisijska-pestaja ;
prometu-polic. postaja postaja)
W‘p@“&)‘v '.
zastite zaStite
carinarnica . 'EEEEEE. A carinski-referati {carin. referati)
postaja postaja) postaja) meteor-posta)
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Clanak 111.
Za izgradnju gradevina iz prethodnog Clanka koriste se slijedeéi orijentacijski normativi:
e  zaprimarnu zdravstvenu zastitu 0,10 m? po stanovniku
e zadjelatnost drustvenih i kulturnih organizacija 0,20 m? po stanovniku
e zajavne djelatnosti (poSte, banke i sl.) 0,10 m? po stanovniku
e zaodgoj i obrazovanje prema posebnim propisima

Navedeni normativi odreduju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja naselja prate¢im sadrzajima, no
povrsina pratecih sadrzaja moze premasiti navedene normative.

Clanak 112.

Smijestaj drustvenih djelatnosti omogucen je:
e U gradevinskim podrucjima naselja:
- kao osnovna namjena - u javnim i drutvenim zgradama prema uvjetima propisanim u
Poglavlju 2.2.3. Javne i drustvene zgrade ovih Odredbi za provedbu
- kao namjena koja dopunjuje osnovnu namjenu - u stambenim, gospodarskim i sportsko
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rekreacijskim gradevinama prema uvjetima propisanim u Poglavijima 2.2.1. Stambene
zgrade, 2.2.2. Gospodarske zgrade i 2.2.4. Sportsko rekreacijske zgrade ovih odredbi
e U izdvojenim gradevinskim podrucjima izvan naselja - prema uvjetima propisanim u Poglavlju 2.3.
Izdvojena gradevinska podrucja izvan naselja ovih odredbi.

UVJETI ZA UTVRBIVANJE KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA
PROMETNIH | DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 113.

Uvjeti za utvrdivanje koridora, trasa i povrsina infrastrukturnih gradevina odreduju se obzirom na namjenu,
znacaj/razvrstaj i plansku kategoriju gradevine.
Obzirom na namjenu infrastrukturnih gradevina odreduju se koridori, trase i povrSine za:
e  prometnu infrastrukturu i to za:
- cestovni promet,
- ZeljezniCki promet,
- rijecni promet,
- zracni promet i
- javne telekomunikacije,
e  komunalnu i infrastrukturnu mrezu i to:
- energetiku i
- vodno gospodarstvo.
Obzirom na znacaj/razvrstaj infrastrukturnih gradevina odreduju se koridori, trase i povrSine za gradevine
od:
e drzavnog, Zupanijskog i lokalnog znacaja, te
e magistralne i lokalne gradevine.
Obzirom na plansku kategoriju infrastrukturnih gradevina odreduju se:
e traseipovrSine za postojece gradevine,
e Koridori i povrSine za planirane gradevine sa alternativnim rjeSenjima, te
e  koridori za gradevine u istrazivanju.

Clanak 114.

Koridori, trase i lokacije gradevina svih infrastrukturnih sustava prikazanih u grafickom dijelu Plana,
usmjeravajuceg su znacenja i dozvoljene su odgovarajuce prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od
koncepcije rieSenja.

Pri paralelnom vodenju infrastrukturnih koridora i trasa omoguéuje se sukladno posebnim propisima
njihovo preklapanje uz nuznost prethodnog medusobnog usuglasavanja.

Smjestaj povrsinskih infrastrukturnih gradevina (trafostanice nazivnog napona manjeg od 110 kV, plinske
regulacijske stanice, regulacijske vodoopskrbne gradevine i sl.) utvrdit ¢e se sukladno tehnickim i
sigurnosnim zahtjevima za pojedinu gradevinu.

Prometni profili zadani ovim planom su preporuéeni profili te je dokumentima prostornog uredenja uzih
podru¢ja moguce odrediti vece Sirine gdje je to moguce odnosno manje u zastiCenim i izgradenim
dijelovima naselja. Manje profile nije moguce planirati u neizgradenim gradevinskim podrucjima naselja i
gospodarskim zonama. Planiranje i gradnja punog prometnog profila moguca je u fazama.

Planom se omogucuje rekonstrukcija postojecih infrastrukturnin mreza, te njihova dogradnja novim
infrastrukturnim gradevinama kako unutar gradevinskih podrucja, tako i izvan njih.
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(6)  Detaljno odredivanje trasa prometne infrastrukture, komunalne i energetske infrastrukture koji su odredeni
PPUG-om, utvrduje se idejnim projektom vodeci raéuna o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim
okolnostima.

5.1. PROMETNA INFRASTRUKTURA

Clanak 115.

(1) Podru¢jem Grada Karlovca prolazi mreZa drzavnih -zupaniiskin-prometnica odnosno zeljeznickih pruga
Ciji su koridori definirani na kartografskom prikazu, br. 2.A "Infrastrukturni sustavi - Promet, posta i
telekomunikacije" | | - ' ' “u
mijerilu 1:25.000.

5.1.1. Cestovni promet

Clanak 116.

v

{4)(1) Postojecu javnu cestovnu mrezu na podrucju obuhvata ovog plana ¢ine:
e Autoceste:
- A1 Zagreb - Bosilievo (ARZ)
e Drzavne ceste {HG):

- D1 Gornji Macelj (A2) - Krapina — Ivanec Bistranski (A2) — Zagreb (A1) — Karlovac — Gracac
— Knin =Sinj — Split (D8)

- D3 Gorigan (GP Gori¢an (granica RH/Madarska) — A4) — Hodugan (A4) — Cakovec —
Varazdin — Breznicki Hum — Popovec (A1) — Karlovac (D1) — Rijeka (D8)

- D6 Jurovski Brod (GP Jurovski Brod (granica RH/Slovenija)) — Ribnik — Karlovac (D3) -
Brezova Glava (D1) - Vojni¢ — Glina — Dvor — Matijevi¢i (GP Dvor (granica RH/BiH))

- D36 Karlovac (A1/D1) — Pokupsko (D31) — Gladovec Pokupski (D31) — Zazina (D30) —
Sisak — Popovaca (£3124)

- Jurovski Brod (D6) — Kamanje — Ozalj — Karlovac (D1), D228

- Karlovac (D228) - Karlovac (D6) — Karlovac (D3), D545

v v

Smaniiel FUC
—Lokalne-ceste{ZUC)
{56}(2) Planiranu javnu cestovnu mrezu €ine:
e Autoceste:
- A1 Zagreb —Bosiljevo — planira se ukidanje postojeceg ¢vora u Karlovcu te izgradnja novog

na drugoj lokaciji u smjeru sjeveroistoka — ¢vor Selce,
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- A1 Zagreb - Bosilievo — rezervira se prostor za izgradnju zapadnog ¢vora (Cvor Jelsa),
- A1 Zagreb - Karlovac — u planu je proSirenje na tri prometna traka u oba smjera, Cuva se
koridor od 50 metara od osi sa svake strane postojece autoceste,
- A1 Karlovac - Bosiljevo — u planu je proSirenje na tri prometna traka u oba smjera, Cuva
se koridor od 120 metara od osi sa svake strane postojeCe autoceste.
e Drzavne ceste:
- Trasa brze ceste (isto¢ne obilaznice grada Karlovca): Selce (novi ¢vor na Autocesti) -

Mostanje H#aﬂjame—sp%m—bpzu—ee%AAestan}e—#ukmameh—Gemva&A—kB—se

varijanta 1. - unutarnja

(uzi i Siri gradski prsten) i varijanta 2. - izvan obuhvata GUP-a

- Nova trasa drzavne (brze) ceste D1: Mostanje — Vukmanicki Cerovac {debivena
gradevinska dozvola).

- spoj D228 s D545 (D6)

- spoj D545 s D3 (preko Lusci¢a)

- spoj D545 (D6) s D3 (preko Jamadola i Svarce)

- spoj D36 s novoplaniranom D545

- Brza cesta Karlovac — kanal Kupa — Kupa — Sisak —Prema-strategiji-prostornog-uredenja
R—Hrvatske 1 Karlovac - Slunj — Plitvice ((trasa trase u istraZivanju kiticne—dienice))

Spojna cesta Mostanje (D1) — Mrzlo Polje (D3)

-—Z&pmMﬁk&Hekah%eest&pFema—kaﬁegmiskrm—pnkaama planirane nerazvrstane ceste prema
kartografskom prikazu 2.A+2A-4-

Sirine koridora za smjestaj planiranih cesta:

o Aptoceste 50-+-120-m-sa-svake-strane-ceste-od-ost

e Autocesta Zagreb-Karlovac se proSiruje na Sesterotraénu cestu s koridorom od 50 m od osi na
svaku stranu ceste

e Autocesta Karlovac-Bosiljevo se proSiruje na Sesterotracnu cestu sa zatitnim koridorom od 120m
od osi na svaku stranu ceste

o  Brze ceste 150 miili 75 m u slu€aju da postoji idejni projekt u mjerilu 1:5000

o Ostale drzavne ceste 100 mili 75 m u slucaju da postou |deJn| prOJekt u mJerllu 1:5000

U sIucaju prolaska kroz izgradene duelove naselja kor|dor| cesta iz stavka 6—(3) ovog Clanka mogu se
planirati u Sirinama manjim od odredenih, ali ne manje od Sirina odredenih za slucaj kada postoji idejni
projekt.

Do stupanja na snagu odgovarajucih prostornih planova uZih podrucja ili izdavanja odobrenja za zahvate
u prostoru prema Zakonu (lokacijska dozvola) za prometne gradevine, nije moguca izgradnja gradevina
drugih namjena unutar koridora iz prethodnog Stavka, osim linijskih infrastrukturnih i komunalnih
gradevina, iznimno u koridoru autoceste A1, koridor ne predstavlja podrucje zabrane gradnje, ve¢ se
akti o pravu gradenja mogu izdavati uz posebne uvjete nadleznog subjekta.

Postojece i planirane ceste drzavnog znacaja (iz Clanka 11. stavka 2. tocke 2. ovog Plana) prikazane
su na kartografskom prikazu 2.A. Promet, posta i telekomunikacije i za njihovu gradnju i/ili rekonstrukciju
je propisana neposredna provedba Prostornog plana Karlovacke Zupanije u ¢lanku 8. tocka 8.7.1. tog
plana izuzev trase u istrazivanju brze / ostale drzavne ceste Karlovac — Slunj i Karlovac - Pokupsko —
Sisak, za koje se obveza lociranja prenosi temeljem vazeéeg Programa prostornog uredenja RH.

Clanak 117.

Za koridor ceste u istrazivanju potrebno je izvrSiti dodatna stru¢no-planerska istrazivanja, temeljem kojih
¢e se utvrditi moguénost njenog trasiranja unutar tog koridora.

Sva krizanja magistralnih glavnih Zeljezni¢kih pruga sa drZzavnim i nerazvrstanim bivSim Zupanijskim
cestama potrebno je izvesti denivelirano.
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5.1.1.1. Mreza javnih i nerazvrstanih cesta

Clanak 118.

Postojecim razvrstanim drzavnim 2zupaniiskim cestama treba ocuvati koridore u Sirinama utvrdenim
posebnim Zakonom. Rekonstrukcija dionice ispravkom loSih tehni¢kih karakteristika ceste ne smatra se
promjenom trase.

Prilikom gradnje, uredenja i/ili rekonstrukcije javnih cesta te estalih nerazvrstanih bivsih Zupanijskih i
lokalnih cesta preporuka je planirati uredenje biciklistiCkih i pjeSackih traka/staza (u sklopu kolnika ili
zasebno).

Iznimno, nerazvrstane Hokalne ceste izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi i rekonstruirati bez
biciklistiCke i pjeSacke trake/staze.

U izgradenom dijelu naselja gdje postoje prostorna ograni¢enja (konfiguracija terena, gradnja uz nasip,
formirani uli¢ni niz i sl.) moguce je prometnicu rekonstruirati prema postojecem stanju.

5.1.1.2. Javne prometne povrsine - ulice

(1)

Clanak 119.

Sve javne prometne povrSine unutar gradevinskih podrucja na koje postoji neposredan pristup s
gradevnih Cestica ili su uvjet za formiranje gradevne Cestice jesu ulice, koje se moraju projektirati, graditi
i uredivati na nacin da se omogucuje vodenje komunalne i druge infrastrukture, te moraju biti vezane na
sustav javnih cesta.

Ulice u naselju koje su razvrstane kao drzavne;zupanijske-Hokalne ceste smatraju se tom vrstom cesta
(javne ceste).

Clanak 120.

......

tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti prometa u skladu s odredbama posebnog
zakona i propisima donesenim na temelju toga zakona.

Javne ceste, njihovi pojedini dijelovi i objekti na njima, mogu se pustiti u promet tek nakon Sto se, na nac¢in
propisan posebnim zakonom, utvrdi da s glediSta sigurnosti prometa udovoljavaju propisanim tehni¢kim
normativima.

Clanak 121.

Javne ceste moraju imati najmanje dvije prometne trake i dvije rubne trake koje se grade neprekinuto
uzduz javne ceste u istoj Sirini, ovisno o vrsti ceste, odnosno Sirini prometne trake, uz izdignuti rubnjak na
objektima (mostovima, vijaduktima, tunelima, galerijamaii sl.).

Clanak 122.

Kolnici javnih i nerazvrstanih cesta moraju imati najmanju Sirinu 5,5 m za dvije vozne trake, odnosno 3,0
m za jednu voznu traku. Iznimno, u izgradenim dijelovima zasticenih i evidentiranih povijesnih cjelina te
na podrucjima s nagibom ve¢im od 6% poprecni presjek javne i nerazvrstane ceste moze se odrediti
prema karakteristikama lokacije.

Iznad cijele Sirine kolnika javne ceste mora biti slobodan prostor u visini od najmanje 4,5 metra.
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Iznimno na mostovima, u tunelima, na galerijama i slicnim objektima na javnoj cesti, Sirina kolnika ne
mora biti ista kao Sirina kolnika javne ceste.

Clanak 123.

Slijepa ulica moze biti najvece duzine 180 m.

Na zavrSetku slijepe ulice potrebno je izvesti okretiste koje Ce svojim tehnickim karakteristikama
zadovoljavati uvjetima prometovanja intervencijskim vozilima, te vozilima za odvoz otpada.

Iznimno od stavka 1. ovog Clanka postojeée slijepe ulice duzine ve¢e od 180 m mogu se rekonstruirati
prema postojeCem stanju.

Clanak 124.

U slu€aju pristupa gradevne Cestice na javnu cestu u postupku utvrdivanja uvjeta uredenja gradevne
Cestice potrebno je sukladno posebnom propisu, ishoditi posebne uvjete priklju¢enja od strane nadleznih
sluzbi koje tim cestama upravljaju.

Sirine prometnih profila mjestimiéno mogu biti i veée, ovisno o:

e geomehanickim uvjetima i visinama kosina (pokosi nasipa i berme usjeka, potrebna zaobljenja
pokosa, odvodni kanali u noZici nasipa, obodni zastitni kanali, uporni i potporni zidovi u usjecima i
nasipima i sl.),

e proSirenjima kolnika u zavojima,

e proSirenjima zbog potrebe izvodenja trakova za lijeve i desne skretace.

e potrebnom prostoru za rjeSavanje raskrizja (pothodnika, nathodnika, stanica javnog prijevoza,
rotora i sl.).

Clanak 125.

Najmanja udaljenost regulacijske linije od ruba kolnika treba osigurati mogucnost izgradnje odvodnog
jarka, usjeka nasipa, bankine i nogostupa, a ne moze biti manja od one odredene zakonskim propisima.
Udaljenost regulacijske linije od osi koridora/trasa prometnica i ulica u neizgradenim dijelovima
gradevinskih podru¢ja mora iznositi najmanje kod:

e drZavnih cesta 45:0250m
e nerazvrstanih bivsih zupanijskih cesta 8,0 m
e nerazvrstanih bivsih lokalnih 75m
e | ostalih nerazvrstanih cesta 45m.

Udaljenost regulacijskog pravca od osi prometnica i ulica na neizgradenim gradevnim Cesticama u
izgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja (interpolacije) jednak je utvrdenom regulacijskom pravcu na
izgradenim susjednim gradevnim Cesticama.

Uz kolnik ulice je potrebno predvidjeti obostrano uredenje nogostupa u Sirini koja ovisi o pretpostavljenom
broju korisnika, ali ne manjoj od 1,60 m.

Iznimno od stavka 4. ovog Clanka, tamo gdje nije moguée ili nema opravdanih razloga za to, uz kolnik se
moZe osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.

Ne dozvoljava se izgradnja gradevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji spre€avaju proSirivanje
preuskih ulica, uklanjanje ostrih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozaca i time ometaju promet.

Clanak 126.

Javne i nerazvrstane ceste/ulice moraju udovoljavati propisima za odvijanje sigurnog stalnog i
interventnog prometa, uklju€ivo promet vatrogasnih vozila.

Najveci dozvoljeni uzduzni nagib javnih cesta/ulica iznosi 12 %.

Sve prometne povrsine trebaju biti izvedene bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka
za kretanje niti jedne kategorije stanovnistva.
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Pri izgradnji novih i rekonstrukciji/odrzavanju postoje¢ih prometnih povrSina (prometnice, parkiralita,
pjeSacke i biciklistiCke povrsine), gdje god je to moguce, preporuca se Koristiti vodopropusna poploéenja
(nevezani kamen, porozni asfalt i beton, sipina, travni elementi i sl.) radi zadrZzavanja propusnosti tla i
smanjenja koli€ine prikupljenih oborinskih voda.

5.1.1.3. Promet u mirovanju

Clanak 127.

Smjestaj potrebnog broja parkiralisnih ili garaznih mjesta potrebno je u pravilu predvidjeti na pripadajucoj
gradevnoj Cestici.

Iznimno, od prethodnog Stavka parkiraliSta i garaze mogu se uredivati i graditi i na drugoj gradevnoj ¢estici
kao skupni javni ili privatni parkiraliSno-garazni prostor za jednu ili viSe gradevina, ali iskljucivo
istovremeno s gradnjom gradevina kojima sluze. Zabranjuje se prenamjena tih parkiralista | garaza te
takva parkiraliSta i garaze moraju biti u polumjeru 300 m od tezista gradevina koja je predmet izracuna
potrebnog broja parkirali$nih mjesta, osim za gradevine unutar Kulturno-povijesne cjeline Grada Karlovca
kada navedena udaljenost moZe biti i veca.

Clanak 128.

Podru¢je Grada Karlovca u funkciji odredivanja kriterija za izraCun parkirali$no-garaznin mjesta
podijeljeno je u tri predjela (tri zone): predio A, predio B i predio C.

Predio A i B nalaze se unutar obuhvata GUP-a (kartografski prikaz u GUP-u broj 3.1. ,Cestovni i
Zeljeznicki promet — zona ,A"), dok se predio C odnosi na podrucje izvan obuhvata GUP-a.

Broj parkiralinih odnosno garaznih mjesta (PGM) odreduje se prema kriterijima navedenim u tabeli koja
je sastavni dio ovoga Clanka. Iznimno, moguée je primijeniti drugadije kriterije od onih navedenih u
predmetnoj tabeli, ako se radi o stroZim kriterijima propisanim vaze¢im zakonskim ili podzakonskim
propisima.

Ukoliko namjena poslovnog prostora nije poznata, primjenjuju se najstroZi kriteriji za pojedinu vrstu
poslovnog prostora.

Kod svih poslovnih prostora u obracun parkiraliSno-garaznog mjesta treba dodati i parkiraliste za opskrbu.
Uz pojedine poslovne prostore potrebno je predvidjeti i parkiraliSte za barem jedno teretno motorno vozilo
odnosno za jedan autobusa, ako iz funkcije gradevine ne proizlazi potreba za vecim brojem takvih
parkiralista.

Na parkiralistima u sklopu svih namjena potrebno je predvidjeti dovoljan broj parkiralista za bicikle,
mopede i motocikle (kriterije utvrduje tijelo nadlezno za promet Grada Karlovca).

Sa parkiraliSta za osobe s poteSko¢ama u kretanju potrebno je predvidjeti rampe propisanih nagiba i
duljina.

Za postOJece V|soke zgrade u predjelu B moguca Je prlmJena normativa ed—42-PGM-po-stanu—ake

nnnnnnn m D=\
v \/

- propisanih u GUP-u Karlovac.
Garazno (parklrallsno) mJesto neodvopvo je od stana i nije dozvoljeno razdvojeno etaZiranje i zasebna
prodaja garaznog/parkiraliSnog mjesta od pripadajucega stana. Iznimno, garazno (parkiraliSno) mjesto
moze se etaZirati razdvojeno od stana ukoliko lokacijskom i/ili gradevinskom dozvolom (drugim pravnim
aktom) nije uvjetovana veza pojedinacnog stana i pojedinaénih garaznih (parkiraliSnih) mjesta.

Pri gradnji zgrada mjeSovite namjene broj PGM odreduje se prema zastupljenosti pojedinih namjena kao
njihov medusobni zbroj.

STANOVANJE

Obiteljska zgrada

1 stan

45 2

Individualna zgrada

1 stan

45 2

Vise i visoke zgrade

1 stan

45 2
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Studenski dom 1 soba 0,4 0,7 0,7
Ucenicki dom 1 soba 0,2 04 0,4
Dom umirovljenika 1 soba 0,4 0,8 038
INDUSTRIJA
Indlustrlja, Skladista (rad u 3 1 zaposlenik 05 07 07
smjene)
OBRTI
Obrt do 50 m? n.p. 1 zaposlenik 0,4 0,6 0,6
Obrt preko 50 m? n.p. 1 zaposlenik 0,5 0,6 0,6
UREDI
do 5 zaposlenih 1 zaposlenik 0,4 0,6 0,6
preko 5 zaposlenih 1 zaposlenik 0,5 0,7 0,7
TRGOVINE
Male trgovine do 30 m*n.p. 2 3 3
Male trgovine od 30-50 m? n.p. 3 5 5
Male trgovine od 50-100 m? n.p. 4 7 7
Maniji trgovacki centar do 1.000 m? n.p. 35 50 50
Veci trgovacki centar preko 1.000 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
Manja prodajna skladista do 1.000 m? n.p. 15 20 20
Veca prodajna skladista preko 1.000 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
BANKE | OSIGURAVAJUCE
KUCE
Mjenjacnice 2 2 2
Poslovnice do 100 m? n.p. 5 9 9
Poslovnice preko 100 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
Banke i osiguravajuce kuce do 1.000 m? n.p. 30 40 40
Banke i osiguravajucée kuée preko 1.000 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
POSTE
Poste-poslovnice 30 m2- 100 m? n.p. fg‘fpfgg’w”a'“ fj‘{pfgf;‘;’)‘a'm fj‘fpg%‘;';a'”"
Poste do 1.000 m? n.p. 30 40 40
Poste preko 1.000 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
KAZALISTA | KINA 1 gledatel; 0,15 0,2 0,2
SKOLE
Veleudiliste 1 student 0,15 0,3 0,3
Osnovne i srednje Skole 1 zaposleni 1 1 1
VJERSKE USTANOVE 1 sjedalo 0,2 0,4 04
DJECJI VRTICI, JASLICE 1 zaposleni 1,5 25 25
IGRAONICE 1 zaposleni 1,5 25 2,5
SPORTSKE ZGRADE
Dvorane i igralista bez gledatelja | do 400 m? n.p. 4 8 10
Dvorana i igralite bez gledatelja | preko 400 m?-1000 m n.p. | 8 14 20
Dvorana i igraliste s gledatelima | 1 gledatelj 0,2 0,3 04
Dvorana i igraliste s gledatelima | 500 gledatelja 1BUS PGM 1 BUS PGM 1BUS PGM
AMBULANTE-ORDINCIJE,
BOLNICE
Ambulante do 30 m? n.p. 3 5 5
Ambulante preko 30 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
Bolnice do 1.000 m? n.p. 20 25 30
Bolnice preko 1.000 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
GALERIJE, ARHIVI
Galerije, arhivi do 100 m? n.p. 2 4 4
Galerije, arhivi preko 100 m? n.p. proporcionaino proporcionaino proporcionalno
MUZEJI, KNJIZNICE
Muzeji, knjiznice do 100 m? n.p. 3 6 8
Muzeji, knjiznice preko 100 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
UGOSTITELJSTVO
Manji ugostiteljski lokali do 30 m? n.p. 3 5 7
Manji ugostiteljski lokali od 30-50 m? n.p. 4 7 10
Manji ugostiteljski lokali od 50-100 m? n.p. 5 10 15
Maniji ugostiteljski lokali od 100-300 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
Restorani 1 stol 1 15 15
. 1 soba 04 0,6 0,7
Hoteli

odnosno prema kategoriji iz posebnog pravilnika
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. 50 kreveta [1BUS PGM | 1BUS PGM [ 1BUS PGM
Hoteli — —
odnosno prema kategoriji iz posebnog pravilnika
Moteli 1 soba 1 1 1
. 50 kreveta 1BUS PGM 1BUS PGM 1BUS PGM
Moteli — —
odnosno prema kategoriji iz posebnog pravilnika
Hostel, Prenotiste 10 zaposlenih 4 6 6
Ugostiteljsko turisticke smjestajne
gradevine iz Pravilnika o
razvrstavanju i
kategorizaciji ugosfiteljskih Smjestajna jedinica 1 15 15
objekata iz skupine ostali
ugostiteljski objekti za smjestaj —
vrste: Soba, Apartman, Studio
apartman, Ku¢a za odmor
BENZINSKE POSTAJE
Manje benzinske postaje do 100 m? n.p. 5 8 8
Benzinske postaje preko 100 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
SALONI AUTOMOBILA
Saloni automobila do 100 m? n.p. 5 8 8
Saloni automobila preko 100 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
SERVISI
Servis automobila do 100 m? n.p. 4 6 8
Servis automobila preko 100 m? n.p. proporcionalno proporcionalno proporcionalno
Clanak 129.

Pri odredivanju parkiralidnih potreba za gradevine ili grupe gradevina s razli¢itim sadrzajima moZe se
predvidjeti isto parkiraliSte za razliCite vrste i namjene gradevina, ako se koriste u razli¢ito vrijeme.

Za parkiranje osobnih vozila moze se koristiti prostor uz kolnik, prvenstveno kao javno parkiraliSte
namijenjeno pretezito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih sluzbi kad
njegova Sirina to omogucava i kad to ne ometa pristup interventnim i dostavnim vozilima, te prolaz
pjeSaka, biciklista i invalidnih osoba.

Postojece garaze i parkirali$na/garazna mjesta ne mogu se prenamijeniti u druge sadrZaje, ako se ne
osigura drugo parkiraliSno-garazno mjesto na istoj ili na drugoj gradevnoj Cestici, u skladu s ovim
odredbama.

GaraZe sa mogu izvesti kao nadzemne ili podzemne.

Javna parkiraliSta se mogu graditi u sklopu cestovnih koridora u skladu s posebnim uvjetima tijela
odnosno pravne osobe nadlezne za obavljanje poslova upravljanja, gradenja i odrZzavanja predmetne
ceste.

Kod izgradnje novih parkiralista s viSe od 25 parkirnih mjesta potrebno je osigurati sadnju minimalno
jednog stabla na deset parkirnih mjesta, u obliku rubnih drvoreda ili zelenih otoka unutar parkiraliSne
povrsine.

N A
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(1)

Clanak 130.

Parkirali$ne potrebe rjeSavat ¢e se koristenjem tablice i normativa iz Clanka 128. ovih odredbi i to:
e broj PGM za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti treba utvrditi u skladu s vazecom
zakonskom regulativom (npr. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti).

Clanak 131.

PPUG Karlovea—predvida koristenje drZavnih,—zupanijskin—lokalnih i nerazvrstanih prometnica te
Zeljeznickih pruga za javni gradski prijevoz. Na stajaliStima javnog gradskog prijevoza potrebno je
predvidjeti proSirenja za stajaliSta s nadstreSnicama za putnike.

5.1.1.4. Pjesacke staze i putevi

(1)

Clanak 132.

Kretanje pjeSaka osigurava se gradnjom pjeSackih nogostupa, ulica, trgova i perivojnih trgova, Setalista,
nathodnika i pothodnika. Preporucaju se povrsine za kretanje pjeSaka Sirine 2,5 m dok je minimalna Sirina
1,6 m, a iznimno jo§ manje gdje nije moguce ostvariti 1,6 m bez ruSenja gradevina, protuklizne zavr$ne
obrade.

Na mjestu pjeSackih prijelaza kolnika obvezna je izgradnja sko$enja nogostupa (rampe) nagiba do 10%
za potrebe osiguravanja prolaza osoba s teSkocama u kretanju (invalidi, djecja kolica i sl.).

Pored mreze pjeSackih povrsina u naseljima, na podrucju Grada Karlovca postoji mreza pjeSackih staza,
Sumskih i poljskih puteva.

Planira se daljnje uredenje postojecih staza i putova, te uspostavljanje novih, posebno, putova duZ obala
rijeka Cime bi se osigurao javni prolaz i dostupnost obale za odmor rekreaciju i ribolov.

Trase novih pjeSackih komunikacija i obalnih putova u neizgradenim prostorima treba postaviti prema
principima pejzaznog oblikovanja, uz Sto manje zahvate i nasipavanja. Hodnu povrSinu izvesti na
tradicionalan nacin kao zemljani ili makadamski put.

Sirinu i uzduzne nagibe treba prilagoditi uvjetima na lokaciji, te na potrebnim potezima predvidati
jednostavne zastitne ograde. PjeSaCke staze potrebno je oznaditi signalizacijom te po potrebi opremiti
urbanom opremom (koSevi za smece, klupe za odmor, vidikovci i sl.)
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5.1.1.5. Biciklisticke staze prometnice

Clanak 133,

(1)  BiciklistiCke staze prometnice trebalo bi urediti i graditi na temelju cjelovitog projekta — studije biciklistickog
prometa na podrucju Grada B|C|k||st|cke staze i trake treba predwdjetl kao zasebne staze, te u pojasu
ulica i duz rijecnih obala. . Vodenje
takvih staza mora biti neprekinuto od krizanja-de-krizanja. raskrizja do raskrizja.

(2)  Biciklisticke staze i trake mogu se graditi i uredivati odvojeno od ulica, kao zasebna povrSina uz nogostupe
odnosno kao zasebna povrSina u perivojnim i pejsaznim povrSinama. ObilieZzavaju se posebnom
prometnom signalizacijom temeljem prometnog projekta.

(3) Za trasiranje pjeSacko-biciklistiCkin staza preporuca se izraditi rieSenja koje Ce uzeti u obzir zahtjeve
oCuvanja prirodnosti Sireg podrucja i mikrolokacije rijeka (zadrZzavanje postoje¢e prirodne vegetacije,
minimaliziranje potrebnih prijelaza preko rijeka, koriStenje trasa postojecih prometnica gdje se to pokaze
kao najbolje rieSenje u svrhu umanjenja negativnog utjecaja na okolis).

(4)  Biciklisticka infrastruktura se moze izvoditi u zoni svih ulica bez obzira na planirani presjek, a ukoliko je
za to izradena projektna dokumentacija koja je u skladu s prostornim moguénostima te zakonskom
regulativom iz domene biciklistickog prometa (npr. Pravilnik o biciklistiCkoj infrastrukturi).

(5) Predlaze-se-definiranje Obvezuje se odredivanje minimalnog broja mjesta za parkiralista za bicikle prema
minimalno slijede¢im namjenama i vrijednostima:

Djelatnost Broj biciklistickih parkirali$nih mjesta (BPM) Namjena mjesta
Poslovna 1 BPM na 100 m2 bruto povrSine Zaposlenici
Trgovacka 5 BPM na 100 m2 bruto povrSine Posjetioci
Obrazovna 2 BPM na 5 u€enika Korisnici

2 BPM na 5 zaposlenih Zaposlenici
Sport i rekreacija 10 BPM na 100 sjedala Posjetioci

10 BPM na 100 gledatelja Posjetioc
Kazalista i kina 10 BPM na 100 sjedala Posjetioci
Autobusni i Zeljeznicki kolodvor 10% dnevnih putnika na kolodvoru Korisnici JGP-a
Bolnice 1 BPM na 10 zaposlenih Zaposlenici

10 BPM na 100 kreveta Posjetioci
Dacki i studentski domovi 6 BPM na 10 korisnika Korisnici

(6)  Obvezuje se odredivanje minimalnog broja BMP za viSestambene zgrade po normativu 1 BPM na 1 stan,

ili obvezno prOJekt|ranJe spremlsta za svakl stan od m|n|malno 4 m2

5.1.2.

Zeljeznicki promet

Clanak 134.
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(1) Podru¢jem Grada Karlovca prolazi Zeljeznicka pruga za medunarodni promet M202 Zagreb-Rijeka i
Zeljeznicka pruga za lokalni promet L103 Karlovac-Ozalj-Kamanje-DrZavna granica.

(2)  Na dijelu pruge M202 koja prolazi podru¢jem Grada Karlovca nalaze se sliede¢a sluZzbena mjesta:
kolodvor Karlovac, kolodvor Mrzlo Polje i stajaliste Karlovac Centar.

(3) Na dijelu pruge L103 koja prolazi podruéjem Grada Karlovca nalaze se planirano sluzbeno mjesto
kolodvor Mahicno.

(4)  Ovim Planom se §titi koridor Zeljeznicke pruge M202 i L103 te pruge Karlovac-Sisak koja je izvan prometa.

(5)  Na pruzi M202 Zagreb GK-Rijeka ovim Panom se $titi koridor za izgradnju jo$ jednog kolosijeka uz
postojeci, koridor planirane brze dvokolosije¢ne Zeljezni¢ke pruge Zagreb-Rijeka te koridor obilaznice
Grada Karlovca novom dvokolosijecnom prugom velikih brzina (Zagreb-Karlovac-Josipdol-Rijeka s
odvojkom Dreznica-Gospi¢-Knin; i spojevima/povezivanjem s postoje¢im magistralnim prugama Zagreb-
Rijeka i Ostarije-Knin-Split u Josipdolu (Skradniku) i Tounju — Ostarijama).

(6)  Planom se omogucuje rekonstrukcija postojece pruge znacajne za medunarodni promet M202 Zagreb —
Karlovac - Rijeka, te izgradnja industrijskih kolosijeka za potrebe gospodarskih sadrZaja uz uvjete
propisane Zakonom i posebnim propisima Hrvatskih-zeljezniea upravitelja zeljeznickom infrastrukturom.

(7)  Zeljeznigki promet drzavnog i zupanijskog znagaja (iz Clanka 11. stavka 2. tocke 3. i stavka 3. tocka 1.
ovog Plana) prikazane su na kartografskom prikazu 2.A. Promet, posta i telekomunikacije i za njihovu
gradnju ifili rekonstrukciju je propisana neposredna provedba Prostornog plana Karlovacke zupanije u
¢lanku 8. tocka 8.7.5. do 8.7.15. tog plana.

Clanak 135.

(1) Na dionici pruge Zagreb-Karlovac rezervirati prostor za postavu jo$ jednog kolosijeka uz postoje¢i u
ukupnom koridoru Sirine 100 m mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuci zracni prostor.
U slu€aju prolaska kroz izgradene dijelove naselja, koridor se moZe planirati i u Sirini od 50 m. Unutar granica
GUP-a Sirine koridora mogu biti i manje, a odredit ¢e se prema posebnim uvjetima.

(2) Planirani koridor brze-zeljeznickepruge “pruge velike propusne moci” Zagreb — Rijeka rezervira se u
Sirini od 200 m, a u prolasku kroz izgradene dijelove naselja u Sirini od 100 m.

(3) Iznimno se nakon odredivanja konacne trase pruge, za potrebe organizacije gradilista te organizacije
smjestaja radnika, mehanizacije i slicno, -pruge koridor moze proSiriti na 1500 m Sirine od njegovih krajnjih
toCaka tuﬂelmAHquhHSjeka kop se nakon zavrsetka gradnJe mora uklon|t| te prostor vratiti u prvobitno stanje.
(4) Koridor glawn - Zeljeznicke pruge za
medunarodni promet rezervira se u Sirini od 100 m,au sIucaju prolaska kroz |zgradene dijelove naselja koridor
se moze planirati u $irini od 50 m.

(5) Koridor ostalih pruga rezervira se u Sirini od 50 m, a u slu¢aju prolaska kroz izgradene dijelove naselja
moZe se planirati u Sirini od 30 m.

(6) Koridor za istraZivanje moguénosti postave joS jednog kolosijeka od Karlovca - do Ostarija Ce se odrediti
po izvrSenim istrazivanjima navedene trase.

(7) Za proSirenje Zeljezni€kog kolodvora Karlovac izvrSena su istrazivanja izwSiti-istrazivanje potreba i
mogucnosti proSirenja te u-skladu-s—rezultatimaizwrSiti-rezervaciju—prostora Ce se u skladu s njima razvijati

navedeni prostor.

8 Odred . . :

101
URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.




IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

{9} (8) Zastitni pruzni pojas je pojas koji Cini zemljiSte s obje strane Zeljeznicke pruge odnosno kolosijeka Sirine
po 100 metara, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosijeka, kao i pripadajuci zracni prostor. Slijedom odredbi
Pravilnika o op¢im uvjetima za gradnju u zastithom pruznom pojasu i infrastrukturnom pojasu prilikom izdavanja
akata za gradnju upravitelj infrastrukture odreduje posebne uvjete u zastitnom pruZznom pojasu.

{48} (9) Za rekonstrukciju i gradnju drugog kolosijeka u podru¢ju obuhvata GUP-a potrebno je izvrsiti dodatna
struéno-planerska istrazivanja, temeljem kojih ¢e se utvrditi i usuglasiti s upraviteliem Zeljeznicke infrastrukture
ogranicenja, uvjeti i moguénosti unutar gradskog tkiva tog koridora ¢ime se mogu smanijiti koridori u obuhvatu
GUP-a.

5.1.3. Rije€ni promet

Clanak 136.

(1)  Planom je planiran sustav rije¢nog prometa, kroz uspostavu drzavnog plovnog puta Il. klase rijekom
Kupom do planirane rije¢ne luke u Karlovcu, odnosno do nadvoZnjaka na autocesti Zagreb-Rijeka-Split i
pristani$ta u zoni izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja gospodarske namjene Mekusje.

(2)  Zauspostavu plovnosti rijekom Kupom kao plovnog puta Il. klase moguce su korekcije postoje¢eg korita
sukladno posebnim propisima, a unutar povrsina odredenih za vodnu namjenu.

(3)  Program gradnje planirane rije¢ne luke u Karlovcu detaljnije ¢e se odrediti GUP-om.

(4)  Program gradnje pristanidta (ili rezervacija prostora) u zoni izdvojenog gradevinskog podru¢ja izvan
naselja gospodarske namjene Mekusje detaljnije ¢e se odrediti Odlukom o izradi urbanistickog plana
uredenja 2.18 "poslovna zona Mekusje - Il etapa" odnosno urbanistiCkim planom uredenja 2.18 "poslovna
zona Mekusje - Il etapa".

()  Ovim Planom planira se izgradnja sustava pristanista na rijekama-rijeci Kupi:

e pristaniSte Gaza (u okviru planirane rijecne luke Karlovac),

pristaniSte Donje Mekusje (lijeva obala),

pristaniste Kamensko,

pristanite Brodani,

pristaniste Luka Pokupska,

pristaniSte Zamrsje i

e pristaniste Sisljavi¢
prikazani planskim znakom na kartografskom prikazu 1. 2A. i 2C.

(6) Prikazane lokacije su priblizne i temelje se na Projektu: ,Uredenje plovnog puta i pristanista za brodove
na rijeci Kupi - |. faza®, Zagreb, veljaca 2023. Pristanista su planirana u svrhu uklju€ivanja u turisticke
programe, a sve sukladno uvjetima prema posebnim propisima te ne iskljucuju druge lokacije koje ce se
pojaviti detaljnijim istrazivanjima. Navedeno ukljucuje samo gradevine za pristajanje i iskrcaj turista, dok
se pratece turistiCke i druge djelatnosti odvijaju unutar gradevinskih podrucja naselja.

{8){7) Posebne uvjete za gradnju gradevina iz ovog Clanka izdaju nadlezna tijela iz podrugja vodnog
gospodarstva (Hrvatske vode, JU Lucka uprava Sisak).
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5.1.4. Zraéni promet

Clanak 137.

(1) U zracnom prometu predvida se izgradnja:
e zraCne luke 2C/1A kategorije.
(2)  Lokacija u ovom Planu je lokacija za istraZivanje. Daljnje postupke potrebno je provesti sukladno uvjetima
I normativima propisanim posebnim propisima.
(3)  Prilikom izrade detaljnije dokumentacije treba uzeti u obzir zahtjeve minimalnih udaljenosti od
elektroenergetskih gradevina prema posebnom zakonu.

5.1.5. Posta i javne-telekomunikacije elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura
5.1.5.1. Posta

Clanak 138.

(1) Razmjestaj jedinica poStanske mreze (poStanski uredi) odreden je uvjetima smjeStaja drustvenih
djelatnosti odnosno potrebama konzuma.

(2)  Novi postanski uredi ustrojavaju se i izgraduju sukladno posebnim propisima.

(3)  Gradevine poste mogu se graditi samostalno ili u sklopu drugih gradevina u gradevinskim podrugjima
naselja.

5.1.5.2. Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura

Clanak 139.

(1) Ovim Planom predvideno je povecanje kapaciteta telekomunikaciiske elektronicke komunikacijske mreze,
tako da se osigura dovoljan broj telefonskih i drugih komunikacijskih prikljuéaka svim kategorijama
korisnika kao i najve¢i moguci broj spojnih veza. Navedeno ukljuCuje rekonstrukciju postojecih gradevina
i mreza te gradnju novih ukljucujuéi implementaciju naprednih telekemunikaciiskin elektronickih
komunikacijskih usluga.

(2) Sve mjesne i medumjesne telekemunikaciiske elektroniCke komunikacijske veze (mrezni kabeli,
svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojecih, odnosno planiranih
prometnica i Zeljeznica te se omogucuje koridtenje koridora postojecih prometnica za dogradnju i
rekonstrukciju postojece elektroni¢ke komunikacijske mreze.

(3)  Elektronitka komunikacijska infrastruktura drzavnog i zupanijskog znacaja (iz Clanka 11. stavka 2. tocke
3. i stavka 3. tocka 1. ovog Plana) prikazane su na kartografskom prikazu 2.A. Promet, posta i
telekomunikacije i za njihovu gradnju i/ili rekonstrukciju je propisana neposredna provedba Prostornog
plana Karlovacke Zupanije u ¢lanku 8. tocka 8.8.16. do 8.8.20. tog plana.

Clanak 139.a.

(1) Elektronicka komunikacijska infrastruktura (EKI) i povezana oprema prema nacinu postavljanja, dijeli se na
elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postoje¢im gradevinama (antenski
prihvati) i elektronicku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostoje¢im antenskim
stupovima.

(2) Unutar zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture prikazane na kartografskom prikazu 2.A. Promet,
posta i telekomunikacije uvjetuje se gradnja samostojeCeg antenskog stupa takvih karakteristika da moze
prihvatiti viSe operatora. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima
takve karakteristike da moze primiti sve zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja
nekoliko nizih stupova koji na zadovoljavajuci nacin mogu pokriti planirano podrucje signalom. Ukoliko je
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(1)

unutar zone planirane elektronicke komunikacijske infrastrukture ve¢ izgraden samostoje¢i antenski
stup/stupovi, tada je moguce planirati izgradnju dodatnog stupa za ostale operatore/operatora.

Clanak 140.

Novu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga planira se:

za gradove i naselja gradskog obilieZja: podzemno u zoni pjeSackih staza (u sklopu ulica ili
zasebno) ili zelenih povrsina;

za ostala naselja: podzemno ifili nadzemno u zoni pjeSackih staza (u sklopu ulica ili zasebno) ili
zelenih povrsina;

za medunarodno, magistralno i medumjesno povezivanje: podzemno slijedeci koridore prometnica
ili ZeljezniCkih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja trasa se moze
planirati i izvan koridora prometnica ili ZeljezniCkih pruga vodeci racuna o pravu vlasnistva;

za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih komunikacijskih usluga
putem elektroniCkin komunikacijskih vodova omogucava se dogradnja, odnosno rekonstrukciju te
eventualno proSirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija odnosno potreba novih
operatora, vodeci rauna o pravu zajednickog koristenja od strane svih operatora;

novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, odreduje se planiranjem postave baznih stanica
i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i reSetkastim ifili
jednocijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog definiranja (tockastog
oznacavanja) lokacija razli¢ito za:

- naselje Karlovac;

- ostala naselja (posebno za brdovita i posebno za ravniCasta podrucja);

vodeci racuna o mogucnosti pokrivanja tih podrucja radijskim signalom koji ¢e se emitirati radijskim
sustavima smjeStenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz nacdelo zajednickog
koriStenja od strane svih operatora-koncesionara, gdje god je to moguce - uz postivanje odredbi o
ograni¢enju ovog poglavlja Plana.

Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade, namijenjene daljnjoj prodaji, investitor zgrade mora
izgraditi kabelsku kanalizaciju za pristupnu elektronicku komunikacijsku mrezu s prikljuckom na najblizu
postojeCu mrezu, primjerenu namjeni te zgrade, i postaviti elektroniCku komunikacijsku mrezu i
pripadajucu elektronicku komunikacijsku opremu za potrebe te zgrade, u skladu s vaze¢im posebnim
propisima iz podrucja elektronickih komunikacija (Zakon o elektronickim komunikacijama i dr.).

Clanak 141.

Pokretna elektronlcka komunikacijska mfrastruktura I povezana oprema na samostojec¢im antenskim
stupovima ne moZze se postavljati na:

poljoprivrednim povrSinama oznacenim kao P1 i P2

prostoru zasticenih dijelova prirode ili predlozenih za zastitu, do donoSenja mjera zastite

vrijednim to¢kama znacajnim za panoramske vrijednosti krajobraza

vodozastitnim podrucjima vodocrpilista I. i Il. zona

arheoloSkim podrucjima i lokalitetima te u povijesnim graditeljskim cjelinama

unutar gradevinskog podrucja raselja-s-manje-ed-1-000-stanevnika-osim u slucaju ako kvalitetno
pokrivanje planirane elektronicke komunikacijske zone radijskim signalom ne bi bilo moguce
postavljanjem antenskih prihvata, isti se mogu graditi (postaviti) unutar izdvojenog gradevinskog
podrucja gospodarske namjene (proizvodne ili poslovne) te u zonama gospodarske namjene
(prmzvodne |I| poslovne) unutar gradevmskog podruqa naselja.
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naselja—Karlovac—odredit-ée—se—planom—nizeg—reda—-{GURP—UPU,-DPU}—Unutar Kulturno-povijesne
urbanisticke cjeline Zvijezda potrebno je izmjestiti postojeci Celicni stup s brojnim uredajima raznih
korisnika. Premjestanje EKI i druge povezane opreme Ce se odrediti uz suglasnost operatora na
definiranu lokaciju premjestaja kako se ne bi naruSila cjelovitost mreze, odnosno pruzanje javne
komunikacijske usluge putem elektromagnetskih valova, bez vodova.

Izgradnja i postavljanje osnovnih postaja pokretnih komunikacija moguca je i na gradevinama drugih
korisnika i druge infrastrukturne namjene sukladno prostornim, tehni¢kim moguénostima, kompatibilnosti
namjene, uvjeta koriStenja i djelovanja a na osnovu dogovora interesnih strana pod uvjetom da se ne
naruSavaju zateCeni uvjeti Zivota, rada i boravka u okolnom prostoru.

Clanak 142.

Medusobna udaljenost dviju osnovnih postaja postavljenih na samostoje¢im antenskim stupovima ne
moZe biti manja od 1000 m.

U slucaju nemoguénosti instaliranja nove opreme na postojece (legalno izgradene) antenske stupove, a
u cilju omogucavanja rada i drugim operatorima, sukladno karakteristikama mikrolokacije, moguca je
izgradnja i dodatnog stupa ali unutar zone od 100 m u polumjeru od postojeceg antenskog stupa. To¢ne
odredbe biti ¢e dane sukladno propozicijama nadleznih sluzbi zupanije i nadleznih sluzbi zastite
izradenima po obilasku i valorizaciji terena te posebnim uvjetima izdanima od navedenih sluzbi.

Po izgradnji novog antenskog stupa pored postojeceg, stari antenski stup moZe se zadrzati do kraja svog
tehnickog vijeka trajanja, nakon ¢ega nece biti omogucena njegova rekonstrukcija niti zamjena, vec Ce se
oprema morati preseliti na susjedni, novoizgradeni antenski stup, a stari stup ukloniti te prostor sanirati.
Kod detaljnog utvrdivanja lokacija za nove bazne postaje utvrduje se princip da jednu lokaciju koristi viSe
korisnika — koncesionara GSM komunikacija.

Clanak 143.

U ciliu omogucavanja pruzanja Sirokopojasnih usluga fiksne telekomunikacijske mreze Sto ve¢em broju
potencijalnih korisnika, postojeca DTK mreZa na podrucjima na kojima je ona razvijena, koristiti e se za
daljnji razvoj, nadogradniju i rekonfiguraciju u onoj mjeri u kojoj ¢e to biti moguce, a na mjestima na kojima
ona ne postoji, razvijati ¢e se sukladno moguénostima i potrebama u pravilu prateci i koriste¢i prometne
koridore uz izgradnju i postavu sve potrebne prate¢e opreme.

Novi ¢vorovi u mreZi predvidati ¢e se u novim ili postojecim gradevinama, odnosno u tipskim objektima
(kontejnerima do 12 m?li u tipskim kabinetima-ormarima) koji moraju biti smjeSteni u koridoru DTK.

Clanak 144.

Za svaku gradevinu, bez obzira na njezinu visinu, koja se nalazi na trasi radijskog koridora ili u njegovoj
blizini moraju se utvrditi elementi ograni¢enja u planovima uZih podrucja ili pri izdavanju lokacijskih uvjeta.
Za gradevine koje se nalaze izvan zra¢nih koridora, a viSe su od 35 m mora se ishoditi suglasnost za
njihov smjestaj u odnosu na radijske koridore.

5.2. INFRASTRUKTURNI | KOMUNALNI SUSTAVI

5.2.1. Energetika

(1)

Clanak 145.

Dijelove Sireg (drzavnog i zupanijskog) i lokalnog energetskog sustava koji su prisutni na podrucju Grada
Karlovca Cine:
o elektroenergetski sustav,
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e toplinska mreza,
e plinoopskrbni sustav.

Clanak 146.

Osim energetskih sustava navedenih u prethodnom Stavku, planom se u pogledu racionalnog koristenja
energije preporuca i omogucuije koristenje dopunskih izvora energije ovisno o energetskim i gospodarskim
potencijalima pojedinih podru¢ja Grada Karlovca.

Dopunski izvori energije su obnovljivi izvori energije vode, sunca, vjetra, akumulirane topline iz
geotermalne vode u energetske svrhe te toplina iz industrije, otpada i okoline. Gradevine koje se izgraduju
u svrhu iskoriStavanje dopunskih izvora energije moguce je smjestiti kako unutar gradevnih podrucja, tako
i izvan (unutar osnovne gradevine, uz ili na njoj) njih pod uvjetom da ne ugrozavaju okolis, te vrijednosti
kulturne bastine i krajobraza.

U cilju omoguc¢avanja koristenja alternativnih izvora energije omogucava se rekonstrukcija postojecih
gradevina i gradnja novih na nacin da se implementiraju sustavi koridtenja alternativnih izvora energije
(npr. solarni paneli na krovovima zgrada i dr.) na nacin koji ne ugrozava vrijedne vizure i uz posebne
uvjete u zasti¢enim cjelinama.

5.2.1.1. Elektroenergetski sustav

(1)

Clanak 147.

Elektroenergetsku mrezu na podru¢ju Grada Karlovca Cine slijedece elektroenergetske gradevine:
e proizvodni uredaji,
e transformatorska i rasklopna postrojenja, te
e prijenosni uredaji.
Planom se osiguravaju:
e lokacije i povrSine za smjestaj proizvodnih uredaja — hidroelektrana i transformatorskih i rasklopnih
postrojenja naponskog nivoa 35 kV, 110 kV i veceg, te
o  koridori za smjestaj prijenosnih uredaja — dalekovoda naponskog nivoa 35 kV,110 kV i veceg.
U obuhvatu PPUG-a nalaze se postojeci dalekovodi:
e DV 220 kV TS Mraclin — TS Brinje
DV 110 kV TS Zdencina — TS Pokuplje
DV 110 kV TS Rakitje — TS Svarca
DV 110 kV TS Pokuplie — TS Dubovac —T$S Svaréa
DV 110 kV TS Pokuplje — HE Gojak
DV 110 kV TS Svarga — TS Vrbovsko
buhvatu PPUG-a planiraju se slijedeci dalekovodi:
DV 2x400 kV TS Tumbri/ PL RP VeleSevec — TS Brinje
DV 110 kV TS Vojni¢ — TS Svar¢a
DV 2x110 kV HE Le$ée — TS Svaréa na DV 110 kV TS Vojni¢ — TS Svaréa
DV DV 2x110 kV TS Karlovac Il (Vodostaja) na DV 110 kV TS Vojni¢ — TS Svarca
DV DV 2x110 kV TS Duga Resa na DV 110 kV TS Svaréa - TS Rakitje
buhvatu PPUG-a su sljedece transformatorske stanice:
TS 110/35 kV POKUPJE
TS 110/20/10 kv DUBOVAC
TS 110/35/20/10 kV SVARCA
TS 35/20/10 kV ILOVAC
TS 35/20/10 kV MEKUSJE
TS 35/10 kV DUBOVAC

U

U

® & o o 0o o , 6 0 o 0o O -, 0 0o o o o
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e Planirana TS 110/35/20 kV Karlovac Il (Vodostaja)

Clanak 148.

(1)  Glavna planska i razvojna odredenja su:

e zadrzavanje svih postojecih i potencijalnih lokacija za energetske objekte (elektrane, dalekovodi,
transformatorska postrojenja, plinovodi i dr.);

e podizanje kvalitete energetskih postrojenja uz smanjenje razine ekoloskih utjecaja;

e stvoriti uvjete za koriStenje dopunskih izvora energije (male hidroelektrane, sunéeva energija,
bioenergija, energija vjetra, geotermalna energija u energetske svrhe i dr.);

e za daljnji razvoj elektroenergetske mreze potrebno je osigurati odgovarajuci prostor za
hidroenergetske objekte te za objekte prijenosa i distribucije elektricne energije (npr. budu¢a TS
110/10(20) kV na Vodostaju);

o razvoj mreie 35KV 10(20) kV potrebno je razraditi GUP-om ili urbanisti(":kim planom uredenja i

pnﬂerpwzraena—aﬂ#eemnaseljm%bvezne—kabeMa—Podzemm kabelskl vodovi se |zvode u

urbanim gradskim sredistima ili u slu¢ajevima kada elektroenergetsku mrezu nije moguce izvesti
nadzemno. Za podzemne kabelske vodove ne propisuju se zastitni koridori;

e  priizvodenju trase nadzemnih dalekovoda u pravilu treba zaobilaziti gradevinska podrucja i Sumske
povrsine, a ukoliko to nije moguce trasu dalekovoda treba iz oblikovnih razloga planirati s blazim
lomovima bez dugih pravaca;

e pored lokacija odredenih grafickim dijelovima ovog Plana, izvan obuhvata GUP-a, moguca je
gradnja gradevina mreze 35 kV (trafostanice i pripadajuca mreza) prema ldejnim projektima,
odnosno detaljnije projektne dokumentacije, a u skladu s odredbama ovog Plana;

e  prostorispod dalekovoda ili iznad kabela moZe se koristiti i u druge namjene u skladu s Pravilnikom
o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova odnosno prema
posebnim uvjetima nadlezne elektrodistribucijske tvrtke;

e lokacije novih TS 10(20)/0,4 kV treba tako odabrati da osiguravaju kvalitetno napajanje.
Trafostanica mora imati kamionski pristup s javne povrSine i mora biti zasticena od bujica i
podzemnih voda. U slu€aju izgradnje kabelskih trafostanica izvedenih kao zidanih ili montaznih
gradevina treba formirati parcelu povrsine od 35 m2 ili vi$e s pristupom na javnu prometnu povrsinu.
Kod izgradnje stupnih trafostanica formiranje zasebne parcele nije obavezno;

e prostor potreban za izgradnju hidroenergetskih objekata nacelno je odreden ovim Planom:

- MHE Foginovo;
- MHE Turanj;
—VES Brodarel; MHE Odeta Il
a preciznije ¢e se definirati studijama utjecaja na okoli§ i odgovaraju¢om tehnickom dokumentacijom.

e za planiranu mrezu elektroopskrbe 10(20) kV, na temelju analize dosadasnjeg razvoja moze se
predvidjeti rast vrSnog opterecenja. Daljnje Sirenje 10(20) kV mreZe odvijat ¢e se sukladno
potrebama konzuma i moguénostima HEP-a da osigura potrebna sredstva za poboljSanje kvalitete
mreze, prema ldejnim projektima, odnosno detaljnije projekine dokumentacije, a temeljem ovog
Plana. Nova 10(20) kV mreza gradit ¢e se u principu zra¢no Al/Ce vodi¢ima, osim u naseljenim
mjestima, gdje se preporuca izvoditi kabelski, naroCito na dijelu gdje bi uzrokovala smetnju Sirenju
naselja.

e U sluCaju pojave novih sadrzaja u prostoru koji iziskuju nove izvore elekiricne energije, a koji
Planom nisu predvideni, mora biti omogucen smjestaj potrebnih elektroenergetskih objekata za
opskrbu navedenih sadrzaja,

o elektroenergetski objekti moraju imati moguénost sekundarnog pristupa (pristupa izmedu javne
prometne povrsine i samog elektroenergetskog objekta).
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Clanak 149.

Zastitni koridori elektroenergetskih prijenosnih gradevina odreduju se u Sirini:
o postojeci dalekovod:

- 400 kV - 86 70 m (40+40 35+35)

- 220kV -66 50 m (30+30 25+25)

- 110 kV —40 m (20+20)

- 35kV-20m(10+10)

- 10i20kV10m

o planirani dalekovod:

- 400 kV — 1060 80 m (56+50 40+40)

- 220 kV -80 60 m (40+40-30+30)

- 110 kV - 66 50 m (36+30-25+25)

- 35kV-20m(10+10)

- 10i20kV 10 m.
U postupku izdavanja dozvola za zahvat u prostoru i dozvola za gradnju gradevina u zastitnom koridoru
dalekovoda ili prostoru u okruZenju transformatorske stanice potrebno je zatraziti posebne uvjete gradnje
od tijela nadleznog za upravljanje postoje¢im ili planiranim dalekovodom ili transformatorskom stanicom.
Energetski sustav drzavnog i zupanijskog znaéaja (iz Clanka 11. stavka 2. tocke 3. i stavka 3. tocka 1.
ovog Plana) prikazan je na kartografskom prikazu 2.B. Energetski sustavi i mreze i za njihovu gradnju ifili
rekonstrukciju je propisana neposredna provedba Prostornog plana Karlovacke Zupanije u ¢lanku 8. tocka
8.8.1. do 8.8.8. tog plana.”

Obnovljivi izvori energije

(1)

(1)

Clanak 149.a.

Planom se u pogledu racionalnog koriStenja energije omogucuje koristenje obnovljivih izvora energije
(koji koriste energiju vode, sunca, biomase) uz uvjete propisane vaze¢im zakonom i posebnim propisima
iz podrucja energetike. Na podru¢ju ovog Plana se potiCe koristenje tehno-ekonomski opravdanih i
lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije koji ¢e doprinijeti ukupnom smanjenju oneciscenja okolisa i
povecanju energetske ucinkovitosti, $to se po potrebi dokazuje analizom izvedivosti u sklopu projektne
dokumentacije.

Gradevine koje se izgraduju u svrhu iskoristavanje obnovljivih izvora energije — solarne elektrane moguce
je smjestiti unutar gradevinskih podrucja gospodarske namjene — proizvodne (l) u nacelu izvan naselja,
pod uvjetom da ne ugrozavaju okoli$, te vrijednosti kulturne bastine i krajobraza. Unutar obuhvata GUP-
a Karlovac kao niti unutar gradevinskog podru¢ja proizvodne namjene "Gornje Mekusje 2" (12) nije
moguce smjestati solarne elektrane koje proizvode energiju za trZiste.

Solarni kolektori i fotonaponski paneli mogu se postavijati na gradevinama i na gradevnim Cesticama
kako je odredeno u ¢lanku 149.c.

Clanak 149.b.

Uvjeti smjeStaja za solarne elektrane za proizvodnju elektricne energije snage vece od 30 kW su:

e moguce ih je smjestiti unutar zona gradevinskih podrucja gospodarske namjene — proizvodne (l)
kao samostalna postrojenja snage vece od 200 kW, odnosno kao dio gradevnog kompleksa ili
zgrade snage od 30 do 200 kW

e gradevine elektrana moraju biti udaljene najmanje 25 m od gradevinskog podrucja naselja ili
izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja ugostiteljsko-turistiCke i sportsko-rekreacijske
namjene, te odijeljene zelenim pojasom najmanje Sirine 15 m ili javnom prometnom povrsinom,
ozelenjenim zastitnim infrastrukturnim koridorom i slicno

e sve otpadne tvari, a pogotovo one Stetne za okolis (toksicne tvari, hidrauli¢na ulja, maziva, plinove,
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PVC materijale i drugo) koje nastaju na ovim povrSinama potrebno je zbrinuti sukladno vazeéim
propisima i odlukama o odvodnji, okoliSu i otpadu

e ukoliko se solarna elektrana nalazi na podrucju koje je oznaceno kao podrucje ugrozeno od
poplava solarne panele je potrebno postaviti na visini najmanje 0,5 m iznad najviSe razine vode za
povratno razdoblje od 100 godina

e elektrana s prate¢im gradevinama mora se svojim oblikovanjem uklopiti u postojeci krajolik. U fazi
izrade projekine dokumentacije potrebno je napraviti projekt krajobraznog uredenja s kojim bi se
postigla bolja vizualna uklopljenost elektrana u okolni prostor (sadnja zelenog pojasa kao vizualne
barijere ili oCuvanje postojeCe Sumske vegetacije u tu svrhu). Za uredenje podrucja obuhvata
koristiti iskljuCivo autohtonu vegetaciju

e ograda elektrane moZe biti metalna ili metalna i djelomicno zidana ili zelena u kojoj se koristi
autohtona vegetacija. Ograde mogu biti visoke najviSe 3 m, ukoliko su providne, odnosno 2 m,
ukoliko su neprovidne

e rasvjetu je potrebno instalirati na nacin da se svjetlosno oneciScenje svede na najmanju mogucu
mjeru

e nakon prestanka koriStenja solarne elektrane potrebno je ukloniti ¢itavu konstrukciju i podrucje
privesti prvotnoj namjeni

e ispod solarnih panela potrebno je zadrzati prirodnu (autohtonu) nisku vegetaciju ili zasaditi istu,

e kod postave ,agropanela“ koji se trebaju postavljati na stupove visine najmanje 3 m od tla, moguce
je uzgajati povrtlarske ili druge moguce kulture, odnosno prostor koristiti kao pasnjake i livade, te
ih odrZavati (radi spreCavanja erozije). Zabranjeno je tretiranje povrsine ispod panela pesticidima,
a za dijelove pod pasnjacima i livadama obvezuje se odrZavanje vegetacije ispasom ili kasnom
koSnjom poslije 15. srpnja, u kojem slucaju je potrebno postaviti panele najmanje 70 cm iznad
razine tla, te odgovarajuce zastiti sve vodove i kablove

e odrzavanje povrsina ispod solarnih panela/agropanela ne smije se provoditi pomocu herbicidnih
sredstava

e solarne panele se ne smije tretirati agresivnim kemikalijama koje mogu dospjeti u tlo/vode (ukljuivo
i podzemne vode)

e treba osigurati potreban razmak izmedu redova solarnih panela kako se povrSina ispod njih ne bi
trajno zasjenila

e nizidio solarnog panela treba postaviti na visinu viSu od 70 cm

e potrebno je osigurati vatrogasne pristupe.

Clanak 149.c.

(1) Uvjeti smjestaja za solarne panele za proizvodnju elektriCne energije (za vlastite potrebe) snage manje od
30 kW su:
e  Moguce ih je smjestiti na:
- krovovima i proCeljima gradevina svih namjena
- terenu gradevnih Cestica komunalno-servisne, infrastrukturne i gospodarske
(proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turisti¢ke i dr.) namjene
- terenu gradevnih Cestica stambene i mjeSovite namjene
- na nadstre$nicama javnih parkirali$nih povrsina
e Ne smiju se postavljati na:
- teren izmedu osnovne gradevine i regulacijskog pravca u gradevinskim podrucjima
naselja
- podrucjima i gradevinama zasti¢enim temeljem Zakona o zastiti prirode i Zakona o
zastiti i oCuvanju kulturnih dobara i ovog Plana osim u sluCaju ako se traze posebni
uvjeti nadleznog javnopravnog tijela kada se solarni paneli zele postaviti unutar:
o zasticenih povijesnih cjelina (a gradevine nisu zasticene i osobito vrijedne)
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(3)

o kontaktnog podrucja od 100 m od podrucja registrirane kulturne bastine
o zasticenih podrucja prirodne bastine i kontaktnog podrucja od 300 m od zasticenih
podrucja.
e  Ako se smjestaju na kosi krov, njihova ploha ne smije biti udaljena vise od 200 mm od plohe krova,
a kad se postavljaju na ravni krov, njihov najvisi dio ne smije biti visi od 2 m od plohe krova.

Clanak 150.

Planirana je gradnja mini HE (MHE) snage do 5 MW i s dozvoljenom visinom brane do 3 m na sljede¢im
lokacijama:

e VESBrodarei: MHE Odeta Il. - Mala Svarca.

e  MHE Turanj;

e MHE Foginovo i
Izgradnja MHE moguca je i na drugim lokacijama pored navedenih i to na mjestima starih mlinica na nacin
da se ne mijenja zateCeni vodni rezim i da se ne podize kruna postojeceg slapa. Intervencije u koritu rijeke
kao i uredenje same zgrade s okoliSem moguce su u skladu s posebnim uvjetima nadleznih sluzbi.
Uvjeti za revitalizaciju postoje¢ih mlinica/pregrada te malih proto&nih hidroelektrana dani su u PPZ-u u
Clanku 8.8.5.2.

5.2.1.2. Cijevni transport plina

(1)

Clanak 151.

Na podrucju Grada Karlovca izvedeni su:
e magistralni plinovod Pula - Karlovac DN 500/75
e magistralni plinovod Zagreb - Karlovac - dio Spojni plinovod od PMS Dragani¢ do MRS Karlovac
DN 300/75
e |okalna plinska mreza
s pripadaju¢im mjerno regulacijskim gradevinama.

Clanak 152.

Plinovodima je odreden zastitni pojas plinovoda kao koridor:

e  Kkoridor magistralnog imedunaredneg-plinovoda planiran je u Sirini od 60 m (30 m od osi obostrano)

u kojem je zabranjena gradnja gradevina namijenjenih za stanovanje i boravak ljudi

e koridor plinskog sustava 20 bar-a planiran je u Sirini od 20 m (10 m od osi obostrano).
Uvjeti zastite postojeCih magistralnih plinovoda, kao i onih koji imaju pravovaljan akt za provedbu i
gradnju, a jo$ nisu izgradeni, proizlaze iz Pravilnika o tehnickim uvjetima i normativima za siguran
transport tekucih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i
plinovodima za medunarodni transport (SI. list br. 26/85) i podrazumijevaju zastitni koridor magistralnog
plinovoda u kojem je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanije ili boravak ljudi.
Energetski sustav drzavnog i zupanijskog znaéaja (iz Clanka 11. stavka 2. tocke 3. i stavka 3. tocka 1.
ovog Plana) prikazan je na kartografskom prikazu 2.B. Energetski sustavi i mreze i za njihovu gradnju i/ili
rekonstrukciju je propisana neposredna provedba Prostornog plana Karlovacke Zupanije u ¢lanku 8. to¢ka
8.8.9. do 8.8.15. tog plana.

Clanak 153.

U koridoru postojeeg magistralnog plinovoda Pula - Karlovac DN 500/75 planira se polaganje novog
magistralnog plinovoda.

Polozaj planirane trase magistralnog plinovoda odreden je koridorom od 400 m. Konacna trasa
magistralnog plinovoda i njegovih nadzemnih objekata odredit ¢e se prilikom projektiranja, a moguca
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odstupanja u pogledu rjeSenja trase magistralnog plinovoda te lokacije i dimenzije njemu pripadajucih
nadzemnih objekata, utvrdenih ovim Planom, nece se smatrati izmjenama Plana. Za sve zahvate u
prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nuzno je zatraZiti posebne uvjete gradnje od nadleZnog
javnopravnog tijela.

Clanak 154.

Planom se omogucuje plinofikacija podru¢ja Grada Karlovca rekonstrukcijom postojecih, te izgradnjom
novih gradevina plinoopskrone mreze, tako da se distribucijski plinovodi u pravilu smjeste unutar
zajednickog infrastrukturnog koridora prometnice, odnosno uz nju u zasebnom koridoru.

Za daljnji razvoj lokalne plinske mreze na kartografskom prikazu 2.B. Energetski sustavi i mreze u m;. 1:
25.000 odredeni su glavni pravci za koje je moguce odstupanje na temelju detaljnije projektne
dokumentacije.

5.2.1.3. Proizvodnja i distribucija toplinske energije

(2)

Clanak 155.

Na podru¢ju Grada Karlovca u naselju Karlovac postoji postrojenje za proizvodnju toplinske energije
ugradene toplinske snage 116 MW, prikljuene snage 70 MW i moguceg prikljucenja 30 MW s
pripadajucom distribucijskom mrezom.

Omogucava se rekonstrukcija i daljnji razvoj distribucijske mreze. Detaljniji grafi¢ki prikaz odredit ¢e se
kroz GUP.

Clanak 156.

Nova postrojenja za proizvodnju toplinske energije sugerira se planirati na principima kogeneracije
(proizvodnja i toplinske i elektricne energije), dok se postoje¢a postrojenja za proizvodnju toplinske
energije zadrzavaju te se tehnoloSkim unapredenjem (kogeneracija) mogu transformirati i u postrojenja
za proizvodnju elektricne energije.

Nova kogeneracijska postrojenja moguce je izgradivati u gospodarskim i komunalnim zonama Sto ¢e se
odrediti detaljnijim planovima.

Clanak 157.

Na temelju Konacnog izvjestaja — Preliminarnog izbora lokacija za novi centralni izvor toplinske energije
u Gradu Karloveu (Ekonerg, Zgb. 2009.) i Izmjena GUP-a planira se lokalitet — Dreznik — Gospodsko oko
—za TE-TO Karlovac - novi centralni izvor toplinske energije u Gradu Karlovcu.

Odreduie se lokalitet Dubrave TE-TO u istrazivanju na podrugju naselja Sigljavié.

5.2.2. Vodnogospodarski sustav

(1)
2

Clanak 158.

Vodnogospodarski sustav prikazan je u kartografskom prikazu 2.C Vodnogospodarski sustav u mjerilu
1:25.000.
Vodnogospodarski sustav treba graditi u skladu s vazecom zakonskom regulativom {edresne-propisima

koji-6e-th-shijeditiy:
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Clanak 159.

(1) U Planu osigurani su prostori za:

e sustav koriStenja voda: za uredenje i zastitu izvorista ili drugog leZista vode koje se koristi ili je
rezervirano za javnu vodoopskrbu; glavne vodoopskrbne cjevovode kojima ¢e se voda usmjeravati
prema centrima potrodnje; vodospreme, crpne stanice te za stavljanje na trZiste u izvornom ili
preradenom obliku;
koriStenje vodnih snaga za proizvodnju elektricne energije;
koriStenje voda za plovidbu, kupanje, sport i dr. aktivnosti;
sustav odvodnje: uredaje za prociScavanje voda, ispuste, crpne stanice i kolektore;
sustav uredenja vodotoka i voda: retencije za obranu od poplava, nasipe, kanale (oteretne,
lateralne);
sustav zastite od Stetnog djelovanja voda;

e sustav melioracijske odvodnje i navodnjavanja.

Vode u prostoru Plana

Clanak 160.

(1) Vode u prostoru plana su definirane kategorizacijom po vaznosti na sljedeci nacin:
e utvrdene su sljedece vode I. reda:
- medunarodne vode - prirodni vodotoci: rijeka Korana i rijeka Kupa
- drugi veéi vodotoci - prirodni vodotoci: rijeka Dobra (doniji tok), rijeka Kupc€ina 1., rijeka
MreZnica, rijeka Radonja i rijeka Utinja
- drugi veci vodotoci - umjetni vodotoci: odteretni kanal Kupa - Kupa i spojni kanal
Kup€ina
- drugi veci vodotoci - akumulacije, prirodna jezera, retencije: retencija Kup€ina
e utvrdene su sljedece vode . reda:
- vodotoci: Kup€ina |., KoZeSka, Latovnik, Blatnica, Selnica, M. Utinja, Gradnica, Jezero,
Trebinja, Kiselica, Orlica, Vuglenica, Paverak, Bacevo, Redica, Koretinac-Draganic,
llovac-Dreznik, Polive-Mlake, JalSevac, Stojnica, Sajevac, Luke, Svaréa, Tigamik,
Stubljava, Glogovac-Sigljavié, Glogovac-Karasi, Pritok Glogovac-Karasi, Lopate, Pritok
Koretinca, Koretinac-Karlovac, Pritok Jezero-Brodani, Lipje, Ribari, Jezero-Brodani s
ustavom, Trzac, Skakavac, Gornje Mekusje, MekuSanski Lug, Hrneti¢, Pivovarski
potok, Krci, Budim i TuSilovi¢
- sve ostale povrSinske vode
- spojni, oteretni i obodni kanali: Jamadol (retencija), Lijevi zaobalni (spojni kanal), Desni
zaobalni (spojni kanal |, Sumbar I, Sumbar II, Jezero-Brodani-SK1, Obsegi GOK-1,
Obsegi GOK-2-PAVERAK i K2
- akumulacije i retencije: retencija Jamadol (R1), Kupcina (R2), Strmac (R3) — planski
zanak na kartografskom prikazu 2.C ,Vodnogospodarski sustav*
e utvrdene su vode IlIl. i IV. reda - sve ostale vode prikazane u kartografskom prikazu 2.C
"Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:25.000.
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Vodne povrsine

Clanak 161.

Vode i vodno dobro su odredeni kao vodotoci, jezera, akumulacije i retencije, uredeni i neuredeni
inundacijski pojas, te ostale povrsine koje ine vodno dobro.

Povrsine pod vodom su povrsine rijeka, stajacih voda i potoka, odrzavati ¢e se i uredivati odrzavanjem
rezima i propisane kvalitete vode. Na tekucim i staja¢im vodama i u njihovu neposrednom okoliSu treba
oCuvati postojece biline i Zivotinjske vrste. Prostori uz povrSine pod vodom na osobito vrijednim
podrucjima dodatno se pejsazno ureduju.

PovrSine povremeno pod vodom obuhvacaju odteretne kanale, uredene i neuredene inundacije rijeka,
retencije, kanale i druge povrsine koje ¢ine vodno dobro. Te se povrSine mogu Koristiti kao parkovne
povrsine, povrSine za sportske i rekreativne aktivnosti, odnosno kao infrastrukturno i sadrzajno ureden
prostor neposredno povezan s vodom (kupalidta, tuSevi, kabine, sanitarni uredaji, tribine za vodene
sportove, pjeSacke, biciklistiCke i trim staze, Setnice, uredena otvorena sportska igralista i sl.).

Vode i vodno dobro unutar gradevinskog podrucja naselja odrzavat ¢e se i uredivati kao dio cjelovitog
uredivanja prostora tako da se osigura primjeren vodni reZim, propisana kvaliteta i zastita voda, te zastita
od njihova Stetnog djelovanja.

Manje vodne povrSine mogu se formirati u okviru uredenja javnih zelenih povrsina.

Korita i tok potoka i jezera saCuvat e se, u pravilu, u prirodnom obliku sukladno krajobraznim osobitostima
prostora kao posebno vrijedna vodena stanista naselja.

Vodotoci na prostoru Grada su u pravilu otvoreni. Njihovo zatvaranje zbog prostornih razloga odreduje se
prostornim planovima uzih podrucja, odnosno lokacijskim dozvolama.

Prilikom rezervacije prostora za gradnju moraju se urediti postojeci vodotoci, posebno buji¢nih voda.

Opskrba-vodem Vodoopskrba

Clanak 162.

Prostor Grada Karlovca pokriven je velikim dijelom javnim vodoopskrbnim sustavom, najvecim dijelom
vlastitim, koji opskrbljuje i pojedina naselja susjednih jedinica lokalne samouprave. Nekoliko naselja
Grada Karlovca opskrbljuje se iz vodoopskrbnih sustava susjednih jedinica lokalne samouprave.

Ako na dijelu gradevinskog podrucja postoji javna vodovodna mreZa i ako za to postoje tehnicki uvjeti,
zgrada se obvezatno mora prikljuciti na vodovod, a u drugim slu¢ajevima opskrba pitkom vodom se
rieSava na higijenski nacin prema mjesnim prilikama i sanitarno - tehni¢kim uvjetima te u skladu s
Zakonom o vodama.

Planom se predvida rekonstrukcija i zamjena postojecih vodoopskrbnih cjevovoda od azbest cementa i
PVC-a materijalima prihvatljivim za okolis.

Prilikom rekonstrukcije i izgradnje vodoopskrbnih cjevovoda, trase cjevovoda treba nastojati poloZiti u
koridorima javnih prometnih povrSina kako bi bili dostupni za nesmetano odrzavanje. Poklopce zasunskih
komora, zasunske kape i sl. objekte treba planirati u nogostupu ako je moguce. Takoder, javna
vodoopskrbna mreza mora biti pozicionirana tako da sve gradevne Cestice imaju mogucénost prikljucenja
na javni vodoopskrbni sustav.

Vodovodna mreza treba zadovoljavati uvjete protupoZarne zastite.

lzgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda, crpnih stanica i drugih objekata javnog
vodoopskrbnog sustava izvodit ¢e se u skladu s aktom kojim se odobrava gradenje. Kod izrade projektne
dokumentacije, planom utvrdene trase moci ¢e se korigirati. Aktom za gradenje moci ¢e se odobriti
gradnja objekata vodoopskrbnog sustava i na polozajima koji nece biti utvrdeni ovim planom.

Dubina ugradnje javnih vodoopskrbnih cjevovoda uvjetovana je polozajem ostalih instalacija te
zadovolienjem minimalnih razmaka - prilikom priblizavanja, paralelnog vodenja i krizanja
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vodoopskrbnihcjevovoda s instalacijama ostalih infrastrukturnih sustava, min. horizontalni svijetli razmak
treba biti 1,5 m, a min. vertikalni svijetli razmak 0,5 m.

Ne dozvoljava se izgradnja zgrada na instalacijama javnog vodovoda. Min. horizontalni razmak izmedu
temelja objekta i osi cijevi iznosi 2,5 m.

Unutar obuhvata plana se planira izvesti crpna stanica na vodoopskrbnom sustavu u naselju Miljusi
Nivo podzemnih voda na lokacijama vodocrpilista ne smije se mijenjati u odnosu na postoje ¢e stanje niti
se smiju dozvoljavati zahvati kojima se moze narusiti kvaliteta vode u rijekama. Razina rijeka u direktnoj
je vezi sa sustavima vodoopskrbe i odvodnje i utjeCu na njihov rad i odrZavanje. Svi zahvati u vodotocima
I podzemlju moraju biti usuglaseni s javnim isporucCiteljima vodnih usluga, imajuci na umu da uporaba
podzemnih voda za opskrbu stanovniStva vodom za pie, sanitarne potrebe, protupoZarne zastite i
potrebe obrane ima prednost u odnosu na uporabu voda za druge namjene (Zakon o vodama ¢lanak 96.).

Gradevine i uredaji za-opskrbu-vodom-vodoopskrbe

Clanak 163.

Prostornim planom su odredene povrsine za uredenje i zastitu vodocrpilista, vodosprema, crpnih stanica
i glavnih vodoopskrbnih cjevovoda. Vodozastitna podrucja i reZimi zastite reguliraju se odlukama o
zonama izvorista, drugim posebnim propisima, vodopravnim dozvolama i urbanistiCkim planovima.
Sustav vodoopskrbe Grada Karlovca sastoji se od:

e vodoopskrbni cjevovodi su podijeljeni na magistralne opskrbne cjevovode i ostale vodoopskrbne
cjevovode;

e vodoopskrbni cjevovodi su podijeljeni na postojece i planirane;

e nove trase postojeCih magistralnih opskrbnih cjevovoda utvrdene su u naseljima - Ladvenjak,
Tusilovi¢, Brezova Glava, Okic, Blatnica Pokupska, Banska Selnica, Slunjska Selnica, Ribari, Lipje,
Brezani, Skakavac, Kablar, Banski Moravci, Slunjski Moravci, Konjkovsko, Vukoder, Gor§¢aki,
Mahi¢no, Priselci, Zadobarje, Gornje Stative, Karlovac, Vodostaj, Kobili¢ Pokupski, Husje, Redica,
Brodani, Ivani¢ié Pokupski, Sisljavié, Popovi¢ Brdo, Gornja Trebinja, Donja Trebinja, Vukmani,
Knez Gorica i Cerovac VVukmanicki;

e nove trase planiranih magistralnih opskrbnih cjevovoda utvrdene su u sliede¢im naseljima:
Karlovac, Cerovac Vukmanicki, Ladvenjak, TuSilovi¢, Brezova Glava, Oki¢, Brodani, Popovi¢ Brdo,
Gornja Trebinja, Donja Trebinja, Blatnica Pokupska, Banska Selnica, Kablar, Banski Moravci,
Slunjski Moravci, Udbinja, Donji Sjeni¢ak, Gornji Sjeni¢ak, Kljai¢ Brdo, IvoSevi¢ Selo, Utinja,
Manjerovici, Ivankovi¢ Selo i Klipno Brdo;

e nove trase postojeCih ostalih vodoopskrbnih cjevovoda utvrdene su u sliede¢im naseljima:
Vukoder, GorScaki, TuSkani, Zagraj, Mahi¢no, Priselci, Zadobarje, Gornje Stative, Karlovac,
Vodostaj, Donje Mekusje, Luka Pokupska, Zamrsje, Karasi, Koritinja, Sisljavi¢, Popovi¢ Brdo,
Gornja Trebinja, Donja Trebinja, Knez Gorica, Vukmani¢, Cerovac Vukmanicki, Ladvenjak,
Tusilovi¢, Brezova Glava i Okic;

e nove trase planiranih ostalih vodoopskrbnih cjevovoda utvrdene su u sliede¢im naseljima:
Karlovac, Gornji Sjeni¢ak, Donji Sjeni¢ak, Udbinja i Ivankovi¢ Selo;

e sva vodocrpilista oznacena su imenom:

- Gaza1(100-180 I/s) u naselju Karlovac

- (Gaza 2 (van upotrebe) u naselju Karlovac

- Gaza 3 (70-100 I/s) u naselju Karlovac

- Mekusje (45-95 I/s) u naselju Karlovac

- Svarda (40-70 I/s) u naselju Karlovac

- Borlin (45 I/s) u naselju Karlovac

- Jurkovi¢a Mlin (10 I/s) u naselju Vukmanic¢
utvrdene su 4 postojece hidro stanice (HS):

- Vukoder (2,2 I/s) u naselju Vukoder,
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- Zadobarje (1,0 I/s) u naselju Zadobarie,
- Bridici (1,2 I/s) u naselju Karlovac
- Skupica (1,5 I/s) u naselju Gornje Stative,
o utvrdeno je 12 postojecih crpnih stanica (CS):
- Mirni kut (7,0 I/s) u naselju Karlovac
- Redica (3-10 I/s) u naselju Recica
- Borlin (31 I/s) u naselju Karlovac
- Svaréa (40 I/s) u naselju Karlovac
- Mekusje (49 I/s) u naselju Karlovac
- Gaza 1 (104 I/s) u naselju Karlovac
- Gaza 2 (van upotrebe) u naselju Karlovac
- Gaza 3 (73 I/s) u naselju Karlovac
- JelaSi u naselju Karlovac
- Vukmani¢ (10 I/s) u naselju Vukmani¢
- Banski Moravci u naselju Banski Moravci
- Slunjski Moravci u naselju Slunjski Moravci
o utvrdene su 3 planirane crpne stanice (CS):
- Turanj u naselju Karlovac
- Strmac (8 I/s) u naselju Karlovac
- Radocaiji u naselju Cerovac Vukmanicki
o utvrdeno je 9 postojecih vodosprema (VS)
- Jelsa (1000 m?) u naselju Karlovac
- Vucjak (100 m®) u naselju Karlovac
- Strmac - stari (1700 m®) u naselju Karlovac
- Svarga (4000 m®) u naselju Karlovac
- Borlin (van upotrebe) u naselju Karlovac
- Strmac - novi (56000 m®) u naselju Karlovac
- Vukmani¢ (300 m®) u naselju Vukmanic¢
- Kljai¢ Brdo (600 m?) u naselju Kljai¢ Brdo
- Mel u naselju Priselci
o utvrdene su 3 planirane vodospreme (VS):
- Oki¢ (400 m?) u naselju Oki¢
- Slunjska Brda (800 m?) u naselju Karlovac
- Gornja Trebinja u naselju Gornja Trebinja
(3) Ovim Planom omogucava se gradnja gradevina i uredaja za opskrbu vodom koji nisu prikazani u
kartografskom prikazu 2.C "Vodnogospodarski sustav" u mijerilu 1:25.000 odnosno nisu navedeni
prethodnim Stavkom ovog Clanka. Takoder se omoguéava poveéanje kapaciteta postojeéih gradevina i
uredaja za opskrbu vodom (vodosprema, vodocrpilidta, crpnih stanica i dr.).
(4)  Sustav opskrbe vodom pretpostavlja se unaprjedivati i Siriti na prigradska naselja grada Karlovca, te
rekonstruirati postojecu mrezu, uz postavljanje novih precrpnih stanica.

Hidrantska mreza

Clanak 164.

(1) Radi provedbe mjera osiguranja od pozara potrebno je na javnim povrSinama predvidjeti hidrante za
prikljucenje vatrogasnih uredaja, na medusobnim udaljenostima predvidenim posebnim propisima.

(2) Uz gradnju novih i rekonstrukciju postoje¢ih vodopskrbnih sustava (cjevovoda) mora se graditi hidrantska
mreZa dostatnog pritiska, u skladu s posebnim propisima.
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Mjere zastite vodonosnika

Clanak 165.

(1)  Utvrdeno je vodonosno podruéje u naseljima Priselci, IvoSevi¢ Selo, Klai¢ Brdo, Gornji Sjeni¢ak i Donji
Sjenicak.

(2)  Mjere zastite vodonosnog podrugja utvrdene su u Clanku 207. ovih Odredbi za provedbu.

(3)  Mijere zastite vodonosnog podrucja utvrdene su i zonama sanitarne zastite izvorista (Clanak 166. ovih
Odredbi za provedbu).

Zone sanitarne zastite izvoriSta

Clanak 166.
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Na kartografskom prikazu 3.B.“Podrucja posebnih ograni¢enja u koriStenju“ prikazane su zone sanitarne
zastite vodocrpilista u skladu s vazec¢im Odlukama o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvorista:

Gazal, Il 11,
Mekusje,
Svaréa,

Borlin,
Vukmanic i
Mostanje

Za izvoriSta sa zahvacanjem vode iz vodonosnika (s pukotinskom i pukotinsko-kavernoznom
poroznosti), Pravilnikom o utvrdivanju zona sanitarne zastite izvoriSta (NN 66/11) predvidene su 4 zone

IV ZONA - zona ogranicenja (za zahvacanje vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-
kavernoznom poroznost) obuhvaca sliv izvorista izvan Ill. zone s moguéim teenjem kroz
pukotinsko i pukotinsko-kavernozno podzemlje u uvjetima velikih voda do vodozahvata u
odredenom razdoblju ovisno o kapacitetu crpljenja.

lIl ZONA - zona ogranicenja i nadzora obuhvaca podrucje izvan granica Il. zone, a prostire se do
granice izraCunatog podrucja napajanja.

Il ZONA - zona strogog ograni¢enja treba obuhvatiti glavne podzemne drenazne smjerove
izvoriSta obuhvaca podrucje neposredne okolice izvoriSta ukljucujuci podruCje na kojemu se
ocekuje koncentracija podzemnih tokova.

| ZONA - zona strogog rezima zastite i nadzora utvrduje se radi zastite gradevina i uredaja za
zahvacanje vode. Obuhvaca ogradeno podrucje unutar kojeg se nalaze zdenci, crpna stanica te
gradevina za Cuvanje izvorista.

U IV. zoni sanitarne zastite zabranjuje se:

ispustanje neprocCis¢enih otpadnih voda,

gradenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onecis¢ujucih tvari za vode i vodni okolis,

gradenje gradevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

uskladiStenje radioaktivnih i za vode i vodni okoli§ opasnih i one€iéujucih tvari, izuzev
uskladistenja koli€ina loz ulja dovoljnih za potrebe domacinstva, pogonskog goriva i maziva za
poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za gradenje, dovoz,
punjenje, uskladitenje i uporabu,

gradenje benzinskih postaja bez zastitnih gradevina za spremnike naftnih derivata (tankvana),
izvodenje istraznih i eksploatacijskih buSotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih
spremista,
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skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje gradevina koje je dopusteno graditi
prema odredbama Pravilnika 0 zonama sanitarne zastite,

gradenje prometnica, parkiraliSta i aerodroma bez gradevina odvodnje, uredaja za prikupljanje ulja
I masti i odgovarajuceg sustava procis¢avanja oborinskih onecis¢enih voda i

upotreba praskastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja veceg opsega

(4) Na podrucju lll. zone dodatno se zabranjuje:

skladiStenje i odlaganje otpada, gradnja odlagalista otpada osim sanacija postojeceg u cilju
njegovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljucujuci spalionice otpada te postrojenja
za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,
gradenje cjevovoda za transport teku¢ina koje mogu izazvati onecis¢enje voda bez propisane
zastite voda,
izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uredajem za automatsko
detektiranje i dojavu propustanja te zastitnom gradevinom (tankvanom),
podzemna i povrSinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.
Unutar lll. zone sanitarne zastite obvezno je:
Uspostaviti evidenciju i nadzor nad aktivnim busenim i kopanim zdencima, a zdence koji
- nisu u funkciji konzervirati (o€istiti) i u koliko se ne ukljuCuju u monitoring, tada ih
konzervirati ili zatvoriti prema uvjetima koje propisuju Hrvatske vode;
- Kod izgradnje i odrzavanja sustava odvodnje povrSinskih voda osigurati u€inkovito
otjecanje voda izvan zone sanitarne zastite;
- Pri izgradnji stoCnih i peradarskih farmi vecih od 75 uvjetnih grla stoke, potrebno je
izgraditi monitoring podzemnih voda koji mora biti primjeren za praCenje smjera
lokalnoga toka i kakvoce podzemne vode.

(5) Na podrucju Il. zone dodatno se zabranjuje i:

poljoprivredna proizvodnja, osim ekoloSke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava
za zastitu bilja prema posebnom propisu,

stocarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz
provedbu mjera zastite voda propisanih odgovarajué¢im programom zastite voda od oneciséenja
uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i nacela dobre poljoprivredne prakse,

gradnja groblja i proSirenje postojecih,

ispustanje proCiscenih i neproCiscenih otpadnih voda s prometnica,

gradenje svih industrijskih postrojenja koje oneciséuju vode i vodni okoli§,

gradenje drugih gradevina koje mogu ugroziti kakvo¢u podzemne vode,

sje¢a Sume osim sanitarne sjece,

skladitenje i odlaganje otpada, gradnja odlagaliSta otpada, osim sanacija postojecih u cilju
njihovog zatvaranja, gradevina za zbrinjavanje otpada ukljuCujuci spalionice otpada, regionalnih i
Zupanijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklaznih dvorista i pretovarnih stanica za otpad
ako nije planirana provedba mjera zastite voda te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje
opasnog otpada.,

(6) U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti koje nisu vezane uz eksploataciju/ zahvacanje, kondicioniranje i
transport vode u vodoopskrbni sustav.

(7) Ako se kvaliteta vode na crpilitima pogorsa, crpiliSta se mogu, priviemeno ili trajno, prenamijeniti za
tehnolo$ku vodu.

(8) Crpilista tehnoloSke vode mogu se koristiti za potrebe pitke vode, ako se za to ispune uvjeti.

9) Gradnja uredaja za proCiScavanje pitke vode na postoje¢im vodocrpiliStima moze se dopustiti samo
iznimno ako se ekonomskim pokazateljima dokaze opravdanost ulaganja u odnosu na sanaciju postojecih,
odnosno otvaranje novih vodocrpilista.
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Odvodnja otpadnih voda

Na prostoru Grada Karlovca je izgraden javni sustav odvodnje koji je mjeSovitog i razdjelnog tipa.
Sukladno ,Idejnom rjeSenju odvodnje podru¢ja grada Karlovca" na podru¢jima gdje nije izgraden javni
sustav odvodnje treba planirati razdjelni sustavi odvodnje.

Planirani sustav odvodnje treba nastojati koncipirati kao sustav s gravitacijskim teCenjem te izbjeci
izgradnju crpnih stanica i tla¢nih kanala.

U sustav javne odvodnje smiju se ispustati samo otpadne vode internih kanalizacijskih vodova koje po
sastavu odgovaraju odredbama vazeceg pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda,
vodopravnog akta ili rieSenju o objedinjenim uvjetima zastite okolisa i odgovarajucim aktima ovlastenog
javno pravnog tijela u skladu sa Zakonom o vodama i drugim vaze¢im propisima iz vodnog gospodarstva.
Ukoliko iste ne mogu zadovoljiti grani¢ne vrijednosti potrebno je predvidjeti odgovarajuce predtretmane.
Iznimno, oborinsku vodu, za koju se ocjenjuje da je nezagadena, moguce je ispustati na zelene povrsine,
odnosno u upojne bunare, na vlastitoj Cestici.
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Kod izvedenog razdjelnog sustava odvodnije nije dozvoljeno sanitarno-fekalne i tehnoloske vode ispustati
u kanale sustava oborinske odvodnje. Oborinske vode s prometnih, otvorenih skladinih, manipulativnih
i drugih kolnih povrsina, parkiralista s 50 i viSe parkiraliSnih mjesta, kao i s drugih povrSina na kojima
postoji mogucnost zagadenja uljima i mastima (benzinske postaje, servisne radionice, prostori obrade
metala i sli€no) mogu se ispustati u sustav javne odvodnje samo ukoliko prije ispusta prolaze kroz slivnik
s taloznicom, te separator ulja i masti, koje je potrebno redovito odrzavati prema posebnim propisima.
Planom se omogucuje rekonstrukcija postojeceg i izgradnja novog sustava javne odvodnje, u skladu sa
postojecim propisima i normativima koji vrijede za javni sustav odvodnje grada Karlovca, odnosno
pridrzavajuci se slijedecih posebnih uvjeta:.

e Za rekonstrukciju i izgradnju javnog sustava odvodnje treba koristiti vodonepropusne cijevi.
Cjelokupan sustav odvodnje mora biti vodonepropustan, u skladu s vaze¢im propisima (norma
HRN EN 1610 za vodonepropusnost).

o  Prilikom rekonstrukcije i izgradnje kanalizacijskih cjevovoda, trase cjevovoda treba nastojati poloziti
u koridorima javnih prometnih povrsina kako bi bili dostupni za nesmetano odrZavanje. Poklopce
revizionih okana, crpnih stanica i sl. objekte treba planirati u nogostupu ako je moguce. Takoder,
javna kanalizacijska mreza mora biti pozicionirana tako da sve gradevne Cestice imaju moguénost
prikljuenja na javni sustav odvodnje.

e  Minimalni promjer javnih kanalizacijskih cjevovoda sanitarne odvodnje je 300 mm, a javnih
kanalizacijskih cjevovoda mjeSovite odvodnje je 400 mm.

e |zgradnja i rekonstrukcija odvodnih kanala, crpnih stanica i drugih objekata javnog sustava
odvodnje izvodit ¢e se u skladu s aktom kojim se odobrava gradenje. Kod izrade projekine
dokumentacije, planom utvrdene trase moci Ce se korigirati. Aktom za gradenje moci ¢e se odobriti
gradnja objekata odvodnog sustava i na polozajima koji nisu utvrdeni ovim planom.

e Dubina ugradnje javnih odvodnih kanala uvjetovana je polozajem ostalih instalacija te
zadovoljenjem minimalnih razmaka - prilikom priblizavanja, paralelnog vodenja i krizanja instalacija
kanalizacije s instalacijama ostalih infrastrukturnih sustava, min. horizontalni svijetli razmak treba
biti 1,5 m, a min. vertikalni svijetli razmak 0,5 m. Min. horizontalni svijetli razmak prilikom
priblizavanja i paralelnog vodenja instalacija kanalizacije s instalacijama plina treba biti 2,0 m.

e Ne dozvoljava se izgradnja objekata na instalacijama javne kanalizacije. Min. horizontalni svijetli
razmak izmedu temelja objekta i kanalizacijske cijevi iznosi 2,5 m.

e Preporuca se sluZiti alternativnim metodama za odvodnju oborinskih voda, nastojeci Sto vece
koli¢ine upustiti u zelene povrsine, a uévré¢ene povrsine planirati od materijala niskog koeficijenta
otjecanja.

Ukoliko u pojedinim izgradenim dijelovima gradevinskih podru¢ja (izvan ili unutar naselja) nema izvedene
mreZe javne odvodnje, odvodnju treba rijesiti gradnjom vodonepropusne septicke odnosno sabirne jame
ili bioloSkog uredaja za prociS¢avanje, koje treba redovito odrZavati (prazniti) prema posebnom propisu.

Septitku odnosno sabirnu jamu ili bioloSki uredaj za proci§¢avanije treba graditi temeljem slijedecih uvjeta:

e blize ulici (prometnoj povrsini), odnosno trebaju biti pristupacni za posebna komunalna vozila za
potrebe povremenog praznjenja i odrzavanja.

e Udaljenost septicke odnosno sabimme jame ili bioloSkog uredaja za procis¢avanje od drugih
stambenih ili poslovnih zgrada na istoj ili susjednoj gradevnoj Cestici, kao i od mede susjedne
gradevne Cestice treba biti najmanje 3,00 metara.

e Septitka odnosno sabirna jama se moze graditi na medi samo ako je susjed gradi uz istu medu
kao dvojnu podzemnu gradevinu.

e Od gradevina i uredaja za opskrbu vodom (bunari i si.) septi¢ka odnosno sabirna jama treba biti
udaljena najmanje 30,00 metara.

e  Nakon izvedbe sustava javne odvodnje, Cime se omoguc¢ava prikljuCenje na javni sustav, gradevine
je na sustav obavezno prikljuciti, a septiCke odnosno sabirne jame i bioloSke uredaje za
proCiS¢avanje treba razgraditi i sanirati teren.
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Iznimno uz posebne uvjete nadlezne institucije (Hrvatske vode), za gospodarske djelatnosti na
podru¢jima na kojima zbrinjavanje otpadnih sanitarno-fekalnih i tehnoloskih voda nije moguce
izvesti prikljuCenjem na javni sustav, a koliCine voda nisu primjerene za gradnju septickih odnosno
sabirnih jama ili bioloSkih uredaja za proCiS¢avanje, pretpostavlja se izgradnja vlastitog ili skupnog
sustava za procis¢avanje otpadnih voda, uz uvjet da voda koja se nakon tretmana ispusta u sustav
oborinske odvodnije ili vodotoke ima kvalitetu Il. kategorije prema mjerodavnom propisu.

(8)  Odvodnju zgrada za uzgoj Zivotinja, farmi treba izvesti sukladno vaze¢im propisima, odnosno u skladu
Odlukom o odvodniji voda na podrucju Grada Karlovca.

Gradevine i uredaji za odvodnju voda

Clanak 168.

(1) Sustav odvodnje otpadnih voda je kroz dugi niz godina, planiran, graden i stavljen u funkciju kao mjeSoviti.
U isti sabirni sustav upustane su fekalne, odnosno otpadne vode kucanstava i gospodarskih subjekata,
te oborinske vode s krovova zgrada i gradskih prometnih povrSina. Daljnjim razvojem teZi se
uspostavljanju razdjelnog sustava, kojim bi se razdvojile oborinske vode od otpadnih voda koje se
obraduju na uredaju za procis¢avanje.

(2)  Oborinske vode bi zasebnim sustavom/ima bile odvodene u moguce recipijente. Do definiranja ovih
sustava koristiti se mjeSoviti sustav odvodnje.

(3)  Prostornim planom su odredene povrsine i koridori za gradnju gradevina i uredaja za odvodnju otpadnih,
oborinskih i drugih voda, tako da se:

grade gradevine i uredaji razdjelne i mjeSovite javne kanalizacije, a sve u skladu s Odlukom o
odvodniji voda na podru¢ju Grada Karlovca;

odvodnja otpadnih voda tamo gdje nije sagraden javni sustav odvodnje ili se ne planira njegova
gradnja zbog lokalnih uvjeta i specifiCnosti sustava odvodnije, rieSava u skladu s Odlukom o
odvodniji voda na podru¢ju Grada Karlovca;

otpadne vode, prije upustanja u recipijent, proCiSCuju na centralnom uredaju za pocis¢ivanje
otpadnih voda, ili lokalnom uredaju;

grade kanali za odvodnju otpadnih voda;

grade crpne stanice;

grade preljevne gradevine.

Clanak 169.

(1)  Sustav odvodnje otpadnih voda sastoji se od:

uredaja za procis¢avanje otpadnih voda
utvrdeni su sljedeéi glavni dovodni kanali (kolektori):
- postojeci kanal u Grabriku (pokraj ZeljezniCke pruge)
- dio postojeceg kolektora Grad u MestroviCevoj ulici (od krizanja Macekove i
Mestroviceve ulice do krizanja KrleZine i Mestroviceve ulice)
- postojeci kanal u naselju Logoriste s prikljuénom cijevi na Juzni kolektor promjera 250
mm
- postojeci kanal u Senjskoj ulici
- postojeci kanal u Marmontovoj aleji
- dio postojeceg kanala u Macekovij ulici
- postojeci kanal u ulici Rakovac
- postojeéi kanal na Jamadolu i Sestiéevoj ulici
- postojeci kanal na Drezniku
- dio postojeceg kolektora u ulici Banija i Zagrebackoj ulici
- postojeci kanali na Gornjoj Svargi

122

URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

- postojeci kolektor Banija 1
- postojeci kolektor Banija 2
- planirani kolektor Banija Gaza (dionice 1a, 1b, 7, 7ai 4)
- planirani kolektor Mostanje Svaréa i juzni kolektori (dionice 2a, 2b, 2, 8i9)
- planirani glavni kolektor Grad
- planirani kolektor kiSnog preljeva
- planirani kolektor PPK
- planirani kolektor DreZnik
- planirani tla¢ni kolektor Gornja Gaza
e utvrdene su sljedece planirane crpne stanice:
- CS Gaza
- CS Mostanje
- CSSvaréa 1
- CSSvarta2
- CSGrad
- CS Dreznik
- CS Struga
- CSBanija1
- CSBanija2
e 0d 6 vecihi 10 manjih postojecih ispusta u rijeke Mreznicu, Koranu i Kupu (koji nisu utvrdeni PPUG-
om) utvrdeni su sliedeéi postojeci ispusti jer ¢e ostati u funkciji i nakon poCetka rada uredaja za
proCiScavanje, ali kao ispusti oborinskih voda (na tim pozicijama se mjeSoviti sustav odvodnje
otpadnih voda rasterecuje za vrijeme kidnih dogadaja):
- Svaréa 1
- Dreznik
- Bania1
- Banija2
- Gaza
Ovim Planom omogucava se gradnja gradevina i uredaja za odvodnju voda koji nisu prikazani u
kartografskom prikazu 2.C "Vodnogospodarski sustav" u mijerilu 1:25.000 odnosno nisu navedeni
prethodnim Stavkom ovog Clanka. Takoder se omoguéava poveéanje kapaciteta postojecih gradevina i
uredaja za odvodnju voda (kanala, kolektora, crpnih stanica, ispusta i dr.).

Clanak 170.

Sustav odvodnije otpadnih voda pretpostavlja se unaprjedivati i Siriti na prigradska naselja grada Karlovca,
uz potrebne rekonstrukcije postoje¢e mreze.

Clanak 171.

Odvodnja i procis¢avanje otpadnih voda pojedinacnih naselja, dijelova naselja i pojedinacnih objekata
tamo gdje nije sagraden javni sustav odvodnje ili se ne planira njegova gradnja zbog lokalnih uvjeta i
specifinosti sustava odvodnje, nuzna je uz ispunjenje uvjeta nadleznih institucija, a sve u skladu s
Odlukom o odvodniji voda na podruju Grada Karlovca.

U naseljima, odnosno dijelovima naselja u kojima nije izgraden javni sustav odvodnje potrebno je graditi
kanalizacijske sustave razdjelnog tipa po definiranju moguceg recipijenta za prihvacanje oborinskih voda
Odlukom o odvodnji voda na podrucju Grada Karlovca. Trase i profili novo planiranih gradevina sustava
odvodnje ¢e se konacno utvrditi projektnom dokumentacijom. Trase kanala polazu se poglavito unutar
javnih povrsina, odnosno prometnica.
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Oborinske vode

Clanak 172.

Odvodnja oborinskih voda s podrucja s izvedenim sustavom razdjelne kanalizacije rijesiti ¢e se
odvodnjom u prijamnike odredene uvjetima tijela nadleZznog prema posebnom propisu.

Strategijom razvoja zelene infrastrukture Grada Karlovca potrebno je predvidjeti izradu Idejnog koncepta
odvodnje povrsinskih i oborinskih voda. Do izrade navedenog dokumenta, potrebno je pridrzavati se
sliedecih smjernica:

e priizgradnji nove prometne infrastrukture i sanacije postojece (prometnice, parkiralista, pjeSacke i
biciklistiCke povrsine), gdje god je to moguée, primijeniti principe integralne odvodnje (planirati i
projektirati odvodnju po prirodnom nacinu otjecanja odnosno upravljati oborinama na izvoru
ravnomjernim usmjeravanjem na decentralizirane mikro-sustave odvodnje),

e  krajobraznim uredenjem povecati zadrzavanje vode na slivu, smanijiti veli¢ini dotoka, povecati
infiltraciju i filtraciju te smanijiti brzinu tecenja i eroziju.

Zastita od Stetnog djelovanja voda

(1)

(2)

Clanak 173.

Veliki dio Grada Karlovca je poplavno podrucje (od velikih voda rijeke Kupe, Korane, MrezZnice i Dobre),
prikazano u kartografskom prikazu 2.C. "Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:25.000. Na poplavnom
podrucju ne preporuca se gradnja podruma te je dozvoliena samo uz uvjete i suglasnost Hrvatskih voda.
Unutar obuhvata GUP-a potrebno je utvrditi detaljnije uvjete gradnje u poplavnom podrugju.

Osnovne gradevine sustava obrane od poplava grada Karlovca su: retencija Kup€ina, kanal Kupa-Kupa i
regulacijski objekti za distribuciju i raspodjelu velikih voda unutar hidrosustava te su prikazane u
kartografskom prikazu 2.C "Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:25.000.

Gradevine i uredaji za uredenje potoka i voda

(1)

Clanak 174.

Planom su odredene povrSine kerideri-za:

e gradnju retencija za zastitu od Stetnog djelovanja potoc¢nih i drugih voda;

e uredenje postojecih potoka, posebno bujiénih voda.
Na podrucju retencije moguca je izgradnja linijskih infrastrukturnih sustava (ceste, cjevovodiisl.), uz uvjet
da se omoguéi nesmetano plavljenje cijelog podrucja retencije visokim vodama.
Prema Zakonu o vodama, odredeni su pojasevi posebnog rezima i koriStenja zbog odrzavanja vodnog
rezima (vidi Clanka 177. ovih Odredbi za provedbu).
Prilikom zahvata na uredenju i regulaciji vodotoka sa ciliem spreavanja Stetnog djelovanja voda
(nastanak buijica, poplava i erozije) treba planirati zahvat na nacin da se zadrzi doprirodno stanje
vodotoka.

Regulacijski i zastitni sustav

Clanak 175.
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(1)  Sustav zastite i regulacije voda prikazan je na kartog
sastoji se od:
e Zastitne i regulacijske vodne gradevine na vodamall. reda
postojece
- sustav zastite od poplava u slivu rijeke Kupe

o kanal Kupa - Kupa
o nasip na desnoj obali Kupe od Pivovare do Gaze
o nasip na lijevoj obali Korane od Gaze do Rakovca
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O

planirane

nasip na desnoj obali Kupe na podru¢ju Gornjeg Mekusja

nasip na lijevoj obali Kupe od Selca uzvodno do zeljeznitkog mosta

lijevoobalni nasip rijeke Kupe od Zeljeznickog mosta do Brodaraca (lll. etapa)
(MJERA 1)

nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i desnu obalu MreZnice za zastitu naselja
Mala Svaréa, Logoriste i Turanj (MJERA 2)

nasipi uz lijevu i desnu obalu Korane i lijevu obalu Mreznice i regulacija potoka
Sajevac vezani uz izgradnju drzavne ceste D1 — splitski pravac — brza cesta kroz
Karlovac (MJERA 4)

- sustav zastite od poplava u slivu rijeke Kupe

©)

o

prokop Korana Kupa (desni nasip Korane, desni nasip Kupe i prokop Korana s
rieSenjem odvodnje na podrucju Gornjeg Mekusja) (MJERA 3)

regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Redice
(MJERA 5)

regulacijske (obaloutvrde) i zastitne (nasip, zid) vodne gradevine s pripadajuéim
objektima odvodnje zaobalja i crpnom stanicom na desnoj obali Kupe od
Brodaraca do Karlovacke pivovare (MJERA 6)

objekti odvodnije (glavni odvodni kanal, sabirni kanal, ustava i crpna stanica) lijevog
zaobalja rijeke Kupe od naselja Selce do Recice (MJERA 7)

¢vor Brodarci s prate¢im objektima na kanalu Kupa — Kupa, Kupi, Dobri i retenciji
KupCina (pregrada Brodarci na Kupi, nasipi uz lijevu i desnu obalu Kupe i lijevu
obalu Dobre, ustava Siljavi¢ na kanalu Kupa — Kupa, istoéni nasip retencije
Kupcina s regulacijom vodotoka Znanovit i Brebernica, rekonstrukcija kanala Kupa
— Kupa i rekonstrukcija nasipa za zastitu ribnjaka Crna Miaka) (MJERA 8)

- ostale zastitne i regulacijske vodne gradevine

o

o

@)
@)

zastitne i regulacijske vodne gradevina za zastitu od poplava naselja Goljaki
Turanski

zastitne i regulacijske vodne gradevina za zastitu od poplava naselja od Sisljavi¢a
do Luke Pokupske

zastitne i regulacijske vodne gradevina za zastitu od poplava naselja Priselci
ostale lijevoobalne i desnoobalne regulacijske (obaloutvrde) i zastitne vodne
gradevine (nasip / zid) u slivu rijeke Kupe, sukladno kartografskom prikazu

- sabirni kanal uz autocestu Zagreb - Rijeka
e Vodne gradevine
- regulacijske i zastitne vodne gradevine na vodama, osim ovakvih gradevina drzavnog
znacCaja
retencije i akumulacije postojece i planirane
- R1-Jamadol (od brdskih voda Kozjace i Jamadola)
- R2-Kupcina
- R3 - Strmac (planirana)
objekti odvodnje zaobalja (glavni odvodni kanali, sabirni kanali, ustave, crpne stanice)
- postojeci i planirani na podru¢ju Grada Karlovca
- brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadaju¢im gradevinama izvan
granica GP, osim ovakvih gradevina drzavnog znacaja
(2)  Ovim Planom omogucava se gradnja gradevina i uredaja regulacijskog i zastitnog sustava koji nisu
prikazani u kartografskom prikazu 2.C "Vodnogospodarski sustav" u mijerilu 1:25.000 odnosno nisu
navedeni prethodnim Stavkom ovog Clanka. Takoder se omogucava rekonstrukcija novih i postojecih
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gradevina i uredaja regulacijskog i zastitnog sustava temeljem lokacijske dozvole koja obvezno sadrZi
prostorno-plansku analizu koja mora cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju same lokacije.

(3)  Vodnogospodarski sustav drzavnog i Zupanijskog znacaja (iz Clanka 11. stavka 2. tocke 3. i stavka 3.
tocka 1. ovog Plana) prikazan je na kartografskom prikazu 2.C. Vodnogospodarski sustav, a za njihovu
gradnju i/ili rekonstrukciju je propisana neposredna provedba Prostornog plana Karlovacke zupanije u
Clanku 8. tocka 8.9.1.1. (dio vodoopskrbnog sustava vodocrpilista Mostanje s prate¢im magistralnim
vodoopskrbnim cjevovodima), 8.9.4.1.18.9.4.2. (sustav zastite od poplava u slivu rijeke Kupe) tog plana“.

KoriStenje vodne snage za proizvodnju elektrine energije

Clanak 176.
(1) Zakoristenje vodne snage za proizvodnju elektricne energije planirane su sliede¢e gradevine:
s hidroelekirana-VES Brodare;
e mini hidroelektrane:
- MHE Foginovo,
- MHE Turan;.

MHE Odeta II. - Mala Svarca

Gradnja uz vode

Clanak 177.

(1) Na povrSinama za gradnju $to grani¢e s vodotokom, planiranom ili postojecom regulacijskom i zastitnom
vodnom gradevinom, te drugim vodnim dobrom, u svrhu spreCavanja nepovoljnih utjecaja, te pogorSanje
vodnog rezima ograniCavaju se prava vlasnika i korisnika zemljista za gradnju tako da se ne mogu graditi
stambene, stambeno-gospodarske, pomocne, poljoprivredne ili gospodarske zgrade te podizati ograde:

¢ naudaljenosti od 10 m od obale postojeceg odnosno planiranog korita rijeke ili potoka u naselju, ili
melioracijskog kanala odnosno vanjske noZice obrambenog nasipa, osim iznimno uz suglasnost
nadlezne institucije, a prema Zakonu o vodama.

(2)  Za gradenje na gradevnoj Cestici koja graniCi s vodotokom, kanalom, zastithom vodnom gradevinom
odnosno parcelom javnog vodnog dobra potrebno je pribaviti vodopravne uvjete.

(3)  Zabrane i ograniéenja prava vlasnika i posjednika zemljiSta i posebne mjere radi o€uvanja i odrzavanja
regulacijskih i zastitnih te drugih vodnih gradevina i sprje¢avanja pogorsanja vodnog rezima primjenjuju
se prema posebnom propisu (npr. Zakon o vodama).

Ribnjaci

Clanak 178.

(1)  Ribnjaci se grade namjenski za uzgoj riba na vodotocima, tako da se osigura povrat vode vodotoka iz
ribnjaka u korito vodotoka. Okolni prostor ureduje se u skladu s krajobraznim karakteristikama. Gradnja
ribnjaka definirana je odredbama Clanka 99. ovih Odredbi za provedbu.

Melioracije

Clanak 179.

(1)  Sustavi melioracijske odvodnje koji sluZze odvodnjavanju suvisnih voda na poljopriviednom i drugom
zemljiStu planiraju se, grade i odrZavaju primjereno nacinu koristenja i obavljanju gospodarskih djelatnosti
na poljoprivrednom i drugom zemljistu. U slucaju prenamjene poljoprivrednog zemljista u gradevinsko,
pripadni sustav melioracijske odvodnje mora se prenamijeniti u oborinsku odvodnju kao dio sustava javne
odvodnje.
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6.

MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI |
KULTURNO - POVIJESNIH CJELINA

6.1. PRIRODNA BASTINA

(1)

(3)

Clanak 180.

Prirodu treba Stititi oCuvanjem bioloSke i krajobrazne raznolikosti, te zasticenih i evidentiranih prirodnih
vrijednosti (zasticenih podrucja, zasticenih svojti, te zasticenih minerala, sigovina i fosila) i ekoloSke mreze
u skladu s vazecom zakonskom regulativom.

Stru¢na podloga "Podaci o vrstama, stanistima, zasticenim i evidentiranim podrucjima i podru¢jima
Ekoloske mreze RH mreze s prijedlogom mjera zastite za potrebe izmjena i dopuna Prostornog plana
uredenja Grada Karlovca" koju je u oZujku 2009.g. izradio DrZavni zavod za zastitu prirode sastavni je dio
ovog Plana.

Otkri¢e svakog minerala, sigovine ifili fosila koji bi mogao predstavljati zasti¢enu prirodnu vrijednost iz
Zakona o zastiti prirode treba obvezno prijaviti Upravi za zastitu prirode Ministarstva kulture u roku 8 dana.

Zasti¢ena podrucja

(1)

Clanak 181.

Na prostoru Grada Karlovca nalaze se sliede¢a zasti¢ena podrucja koja su zasticena prema Zakonu o
zastiti prirode, a prikazana su u kartografskom prikazu 3.A. "Podrucja posebnih uvjeta koriStenja" u mjerilu
1:25.000:
e posebni rezervat
- floristiéki botanicki Cret Banski Moravci (F1)
e spomenik parkovne arhitekture
- Marmontova aleja (PA1) - cilj ouvanja je hortikulturna i kulturno-povijesna vrijednost
- Vrbanicev perivoj (PA2) - cilj o€uvanja je hortikulturna i kulturno-povijesna vrijednost
Mjere zastite zasti¢enih podrucja iz prethodnog Stavka utvrdene su aktom o zastiti, vaze¢om zakonskom
regulativom te sljiede¢im odredbama ovog Plana:
o posebnl rezervat - floristicki botanicki Cret Banski Moravci (F1)
cilj oCuvanja su acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi)
- ekoloska mreza RH
- ocCuvati vodena i mo¢varna stanista u $to prirodnijem stanju
- izvrSiti revitalizaciju
- ocCuvati povoljni vodni reZim, ukljucujuéi visoku razinu podzemne vode
- na podrucju i u okolici posebnog rezervata nisu dopusteni zahvati i radnje koje mogu
negativno utjecati na oCuvanje povoljnih uvjeta stanista i oCuvanje stabilnosti biljnih
populacija, a to su ponajprije prenamjena zemljista, izgradnja prometnica, eksploatacija
mineralnih sirovina, hidrotehnicki zahvati i dr.
- dopusteni su zahvati, radnje i djelatnosti kojima se odrZavaju ili pobolj$avaju uvjeti vazni
za oCuvanje svojstava zbog kojih je prostor proglasen posebnim rezervatom
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- posjecivanje i razgledavanje posebnog rezervata moze se zabraniti ili ograniciti
e spomenik parkovne arhitekture Marmontova aleja (PA1)

- cilj ocuvanja je hortikulturna i kulturno-povijesna vrijednost

- na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji Cini
sastavni dio zastiCenog podrucja nisu dopusteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle
promijeniti ili narusiti vrijednosti zbog kojih je zasticen

- spomenik parkovne arhitekture treba redovno odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno
povijesnoj matrici odnosno smjernicama uskladenosti oCuvanja bioloskih komponenti i
prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture

- uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba odrzavati u povoljnom stanju vitaliteta

- za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporucljivo je izraditi studije vitaliteta
kojima Ce se utvrditi detaljnije smjernice njihova oCuvanja

e spomenik parkovne arhitekture Vrbanicev perivoj (PA2)

- cilj oCuvanja je hortikulturna i kulturno-povijesna vrijednost

- ekoloska mreZza RH, potencijalno podru¢je NATURA 2000

- na spomeniku parkovne arhitekture i prostoru u njegovoj neposrednoj blizini koji Cini
sastavni dio zasticenog podrucja nisu dopusteni zahvati ni radnje kojima bi se mogle
promijeniti ili narusiti vrijednosti zbog kojih je zasticen

- spomenik parkovne arhitekture treba redovno odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno
povijesnoj matrici odnosno smjernicama uskladenosti oCuvanja bioloskih komponenti i
prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture

- uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba odrzavati u povoljnom stanju vitaliteta

- za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporucljivo je izraditi studije vitaliteta
kojima ¢e se utvrditi detaljnije smjernice njihova o€uvanja.

Evidentirana podrucja

(1)

Clanak 182.

Osim zasti¢enih podrugja iz prethodnog Clanka, ovim su Planom odredena sliede¢a evidentirana
podruéja koja su predloZena za zastitu temeljem Zakona o zastiti prirode, a prikazana su u kartografskom
prikazu 3.A ."Podrucja posebnih uvjeta koristenja" u mjerilu 1:25.000:
e posebni rezervat
foristicki Cret \/ &(F2)
- fleristiéki-botanicki Borlin (F3)
- botanicki Cret Vukmanic (B1)
ki Sradnica (B2
e spomenik prirode
- botanicki Kamensko - lipa uz samostan Pavlina (SP1)
- paleontolo$ki Sabari¢ brdo (SP2)
e znacajni krajobraz
- Dobra (ZK1)
- Korana (ZK2)
- Kupa (ZK3)
- Dolina Velike i Male Utinje (ZK4)
- Potok Gradnica (ZK5)
e park Suma
- Dubovac (PS1)
- Kozjaga (PS2)
- Domataj lug (PS3)
e spomenik parkovne arhitekture
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- Drvored divljih kestena uz Kupu u Karlovcu (PA3)

- Karlovacka promenada (PA4)

- Recica - park uz kuriju Draskovi¢ u Recici (PAS).

(2)  Zaevidentirana podrucja iz prethodnog Stavka treba donijeti odgovarajuce akte o zastiti u skladu Zakonu
o zastiti prirode, a do njihovog dono$enja se Stite sljedeCim mjerama zastite:
e opcelzajednicke mjere zastite za sva evidentirana podrucja

- elemente krajobraza u krajobrazno vrijednim podrucjima treba Stititi u cijelosti, pri cemu
posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekoloSki sustavi i stanisni tipovi, u kombinaciji s
elementima ruralnog krajobraza, formiranima u uvjetima lokalnih tradicija koridtenja
prostora u razliitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica
uravnotezenog koristenja poljoprivrednog zemljista za biljnu proizvodnju i sto¢arstvo)

- osigurati provodenje mjera revitalizacije za stanista u evidentiranim podrucjima (i ostalim
podruéjima s ugrozenim i rijetkim staniSnim tipovima) izlozenim zaraStavanju i
zatrpavanju (cretovi, travnjaci, bare, Spilje i dr.) kroz osiguranje poticaja ili organiziranje
koSnje i CiS¢enja od strane nadleznih javnih ustanova zastite prirode

- izraditi i provoditi programe razvoja odrzivog turizma u evidentiranim podrucjima, s
naglaskom na definiranje prihvatnog kapaciteta podrucja ("carrying capacity")

- ograniciti gradnju novih gradevina izvan gradevinskih podrucja

- priplaniranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi racuna o krajobrazu i vodama kao
krajobraznom elementu

b " ki Cret Viukmanié (F2)

e posebni rezervat - floristicki-botanicki Borlin (F3)
- cilj oCuvanja je kraljevski pukajnik (Osmunda regalis)
"Strategijom i akcijskim planom zastite bioloSke i krajobrazne raznolikosti Republike
Hrvatske" (NN 99/81) predvidena je izrada i provedba akcijskog plana zastite
kraljevskog pukajnika (Osmunda regalis)
e posebni rezervat - botanicki Cret Vukmanié¢ (B1)
- ekoloska mreza RH
- gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje, prilagodenim staniSnom tipu, uz
prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva
- ocCuvati bioloSke vrste znaCajne za stanisni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme
- oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, uklju€ujuci i sprije€avanje procesa
sukcesije (sprje¢avanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.)
- oCuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tima suhih i viaznih travnjaka
- oCuvati povoljni vodni rezim, uklju€ujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni
- poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u brdskim, planinskim, otocnim i
primorskim travnjackim podrucjima

b | ki C K Gradnica (B2)
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spomenik prirode - botanicki Kamensko - lipa uz samostan Pavlina (SP1)

cil oCuvanja je hortikulturna i kulturno-povijesna vrijednost
ekoloska mreza RH, potencijalno podruc¢je NATURA 2000

spomenik prirode - paleontoloski Sabari¢ brdo (SP2)

cilj oCuvanja su paleontolo$ki nalazi

zabranjuje se eksploatacija prostora (npr. upotreba u poljoprivredne svrhe)
prostor se moze koristiti u edukativne svrhe

treba odistiti prilazni put

znacajni krajobraz Dobra (ZK1)

cilj o€uvanja su divlje svojte (poto€na mrena (Barbus balcanicus), mladica (Huch hucho),
plotica (Rutilus pigus), potocni rak (Austropotamobius torrentium), dugonogi SiSmi$
(Myotis capaccinii), ridi $iSmi§ (Myotis emarginatus), (Myotis myotis/blythii), juzni
potkovnjak (Rhinolophus euryale)) i stanisni tipovi (vodeni tokovi s vegetacijom
(Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion), serdotvorne rijene zajednice)
ekoloska mreza RH, potencijalno podrucje NATURA 2000

odrZavati CistoCu vode i osigurati dovoljni protok

oCuvati reofilna stanista i podrucja s brzim tokom

zastititi mrijesna stanista

uvesti reZima ribolova "lovi i pusti" za jedinke iznad 80 cm

rad HE Gojak treba prilagoditi zbog ublazavanja velikih dnevnih kolebanja vodostaja

znacajni krajobraz Korana (ZK2)

cilj o€uvanja su divlje svojte (potoéna mrena (Barbus balcanicus), pe$ (Cottus gobio),
bjeloperajna krkusa (Gobio albipinnatus), plotica (Rutilus pigus), rije¢ni rak (Astacus
astacus)) i stanisni tipovi (vodeni tokovi s vegetacijom (Ranunculion fluitantis i
Callitricho-Batrachion) i sedrotvorne rijeCne zajednice) te iznimna krajobrazna vrijednost
ekoloSka mreza RH, potencijalno podru¢je NATURA 2000

osigurati proCiS¢avanje otpadnih voda

oCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljSati

oCuvati raznolikost stanidta na vodotocima i povoljnu dinamiku voda

izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima vodenih stanista

znacajni krajobraz Kupa (ZK3)

cilf o€uvanja su (bjeloperajna krkusa (Gobio albipinnatus), gav€ica (Rhodeus amarus),
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liplien (Thymallus thymallus), mali vretenac (Zingel streber), mladica (Hucho hucho),
obi¢na lisanka (Unio crassus), paklara (Eudontomyzon spp.), pe$ (Cottus gobio), plotica
(Rutilus pigus), poto¢na mrena (Barbus balcanicus), potocni rak (Austropotamobius
torrentium), rije¢ni rak (Astacus astacus), tankorepa krkusa (Gobio uranoscopus),
ugrozene vrste danjih leptira, veliki vijun (Cobitis elongata), vidra (Lutra lutra), zlatni vijun
(Sabanejewia balcanica) i stanisni tipovi (hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke i Sume
(Convolvulion seppi, Filipendulion, Senecion fluviatilis), Suma johe uz gorske potoke,
zajednice ladoleZa uz rijeCne tokove)
- ekoloska mreza RH, potencijalno podru¢je NATURA 2000
- osigurati razminiravanje
- namijeniti prostor odmoru i rekreaciji
znacajni krajobraz Dolina Velike i Male Utinje (ZK4)
- cilj o€uvanja su vodena, mocvarna i cretna stanista te krajobrazna vrijednost
- ekoloska mreza RH
znacajni krajobraz Potok Gradnica (ZK5)
- cilj oCuvanja su vodena, mo¢varna i cretna stanista
- ekoloska mreza RH
- osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i mo&varnim stanistima (nuzna za opstanak
stanista)
- oCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode
- odrZavati povoljni rezim voda za o€uvanje moc¢varnih stanista
park Suma Dubovac (P$1)
- cilj oCuvanja su krajobrazne vrijednosti te Sume hrasta kitnjaka i pitomog ketena
park Suma Kozjaca (PS2)
- cilj oCuvanja su krajobrazne vrijednosti te Suma hrasta kitnjaka i pitomog ketena
park Suma Doma¢aj lug (PS3)
- cilj ouvanja su krajobrazne vrijednosti, Suma hrasta luZnjaka i velike Zutilovke s
rastavljenim SaSem te Suma hrasta luZznjaka i obi¢nog graba
spomenik parkovne arhitekture Drvored divljih kestena uz Kupu u Karlovcu (PA3)
- cilj o€uvanja su stara stabla divljeg kestena
- ekoloska mreza RH, potencijalno podrucje NATURA 2000
- obnoviti drvored na mjestima propalih stabala postujuci povijesnu matricu
spomenik parkovne arhitekture Karlova¢ka promenada (PA4)
- cilj o€uvanja je hortikulturna i povijesna vrijednost
- park treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici (ukoliko
postoje) odnosno smjernicama uskladenosti oéuvanja bioloSkih komponenti i prostornog
rasporeda elemenata parkovne arhitekture (skulpture, fontane, klupe, staze, igralista i
dr.)
spomenik parkovne arhitekture Reéica - park uz kuriju Draskovi¢ u Regéici (PAS)
- cilj oCuvanja je hortikulturna i povijesna vrijednost
- ekoloska mreZza RH, potencijalno podru¢je NATURA 2000
- park treba redovito odrzavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici (ukoliko
postoje) odnosno smjernicama uskladenosti oéuvanja bioloSkih komponenti i prostornog
rasporeda elemenata parkovne arhitekture (skulpture, fontane, klupe, staze, igralista i dr.).
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Podrucja ekoloske mreze

Clanak 183.

(1) Na prostoru Grada Karlovca nalaze se sljede¢a podrucja ekoloske mreze RH — NATURA 2000 koja su
zaSticena prema Zakonu o zastiti prirode i Uredbi o proglaSenju ekoloSke mreZe, a prikazana su u
kartografskom prikazu 3.A. "Podrucja posebnih uvjeta koristenja" u mjerilu 1:25.000:

e HR1000001 Pokupski bazen

- medunarodno vazno podrucje za ptice

- cilj o€uvanja su Capljica voljak (Ixobrychus minutus), crna roda (Ciconia nigra), velika
bijela Caplja (Egretta alba), roda (Ciconia ciconia), patka gogoljica (Netta rufina), patka
njorka (Aythya nyroca), Stekavac (Haliaeetus albicilla), orao kliktas (Aquila pomarina),
siva $tijoka (Porzana parva), bjelobrada ¢igra (Chlidonias hybrida), crvenoglavi djetli¢
(Dendrocopos medius), bjelovrata muharica (Ficedula albicollis)

- smjernice za mjere zastite: 1, 2,4, 5,6, 7, 8, 9, 4000

o0l n e pe Coga Wlle e

e HR 2000593 Mreznica - Tounjcica
- vazno podrucje za divlje svojte i stanisne
- cilj oCuvanja su divlje svojte (pe$ (Cottus gobio), potoéna mrena (Barbus balcanicus),
potoCni rak (Austropotamobius torrentium), puzavi celer (Apium repens) i stanisni tipovi
(A.3.5.2 sedrotvorne rijeCne zajednice)
- smjernice za mjere zastite: 5, 10, 102, 105, 106, 107, 140, ostalo: saCuvati reofiina
stani$ta i podrucja s brzim tokom
e HR 2000595 2001505 Korana nizvodno od Slunja
- vazno podrucje za divlje svojte i stanidne
- cilj oCuvanja su divlje svojte (bjeloperajna krkusa (Gobio albipinnatus), pe$ (Cottus
gobio), plotica (Rutilus pigus), poto¢na mrena (Barbus balcanicus), rijeéni rak (Astacus
astacus) i stanisni tipovi (A.3.5.2 sedrotvorne rijeCne zajednice, 32601 vodeni tokovi s
vegetacijom (Ranunculion fluitantis i Callitricho-Batrachion))
- smjernice za mjere zastite: 10, 102, 105, 106, 107, 109, 140, ostalo: saCuvati reofiina
staniSta i podrucja s brzim tokom, zastititi mrijesna stanista
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e HR 2000642 Kupa
- vazno podrucje za divlje svojte i stanisne
- cilj oGuvanja su (bjeloperajna krkusa (Gobio albipinnatus), gav€ica (Rhodeus amarus),
liplien (Thymallus thymallus), mali vretenac (Zingel streber), mladica (Hucho hucho),
obi¢na lisanka (Unio crassus), paklara (Eudontomyzon spp.), pe$ (Cottus gobio), plotica
(Rutilus pigus), poto€na mrena (Barbus balcanicus), potocni rak (Austropotamobius
torrentium), rije¢ni rak (Astacus astacus), tankorepa krkusa (Gobio uranoscopus),
ugrozene vrste danjih leptira, veliki vijun (Cobitis elongata), vidra (Lutra tra) zlatri-vijun
{Sabanejewia-baleanica) stanisni tipovi (64301 hidrofilni rubovi visokih zeleni uz rijeke
i Sume (Convolvulion seppi, Filipendulion, Senecion fluviatilis), 91E0*1 E.1.3.2.2 Suma
johe uz gorske potoke, 1.1.5.4.2 zajednice ladoleza uz rije¢ne tokove)
- smjernice za mjere zastite: 10, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 140, ostalo: zabraniti lov
Zivim mamcima, sacuvati reofilna stanista i podru¢ja s brzim tokom, zastititi mrijesna
stanista, uvesti reZim ulovi i pusti za Hucho hucho i Thymallus thymallus
e HR2000954 Cret Vukmani¢ 2001381 Vukmani¢ cret
- vazno podrucje za divlje svojte i stanisne
- cilj o€uvanja su stanisni tipovi (C.1.2.2 acidofilni cretovi (prijelazni i nadignuti cretovi)
- smjernice za mjere zastite: 4, 26, 29, 30, 100-104, 116, 119, ostalo: odrzavati staniste

o HR2001335 Jastrebarski lugovi
- vazno podrucje za divlje svojte i stanisne.

(2)  Popis smjernica za mjere zaSite koje su u prethodnom Stavku oznacene brojem:

Smjernice za mjere zastite

1 Osigurati poticaje Saranskim ribnjacima za ouvanje ornitolo$ke vrijednosti

2 U pravilu zadrZati razinu vode potrebnu za bioloSki minimum i oCuvati staniSte
3 Provoditi mjere ouvanja bioloSke raznolikosti u Sumama (P)

4 PaZzljivo provoditi melioraciju
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S Pazljivo provoditi regulaciju vodotoka

6 Revitalizirati vlazna stanista uz rijeke

7 Regulirati lov i sprjecavati krivolov

8 Ograniciti Sirenje podrucja pod intenzivnom poljoprivredom

9 Osigurati poticaje za tradicionalno poljodjelstvo i stogarstvo

10 Osigurati pro€i§¢avanje otpadnih voda

11 PaZzljivo provoditi turistiCko rekreativne djelatnosti

12 Restaurirati vlazne travnjake

13 Prilagoditi rad HE zbog ublazavanja velikih dnevnih kolebanja vodostaja

14 Restaurirati stepske travnjake i reintroducirati stepske vrste

15 OdrZavati pasnjake

16 Ocuvati seoske mozaiCne krajobraze
Moguce je provoditi Sumske zahvate ukljucujuci i sanitarnu sjeCu uz posebno

17 dopustenje Ministarstva zaduzenog za za$titu prirode

18 SprieCavati zarastavanie travnjaka

19 Osigurati poticaje za nacine koSnje koji ne ugroZavaju kosce (Crex crex)

20 Zabrana penjanja na liticama na kojima se gnijezde znaCajne vrste

21 Zastititi podrucje temeljem Zakona o zastiti prirode
Kontrolirati ili ograniCiti gradnju objekata i lucica na muljevitim i pjeskovitim morskim

22 obalama

23 Sprje€avati nasipavanje i betonizaciju obala

24 Osigurati poticaje solanama za o€uvanje ornitoloSke raznolikosti

25 Ograniciti sidrenje

26 Svrsishodna i opravdana prenamjena zemljista

27 PaZljivo planirati izgradnju visokih objekata (osobito dalekovoda i vjetroelektrana)

28 Prilagoditi ribolov i sprjeCavati prelov ribe

29 Odrediti kapacitet posjecivanja podrucja

30 Osigurati poticaje za oCuvanje bioloSke raznolikosti (POP)

31 Regulirati akvakulturu

32 Regulirati ribolov povlaénim ribolovnim alatima

33 Zaétititi podrucje u kategoriji posebnog rezervata
Smjernice za mjere zastite u svrhu o€uvanja stanisnih tipova, propisanih
Pravilnikom o vrstama staniSnih tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim
stanisSnim tipovima te 0 mjerama za o€uvanje stanisnih tipova

1000 A. PovrSinske kopnene vode i mo¢varna stanista

100 Ocuvati vodena i mo€varna stanista u Sto prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrsiti
revitalizaciju

101 Osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i mo¢varnim stanistima koja je nuZna za
opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta

102 Ocuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode, ili ih pobolj$ati, ukoliko su
nepovoljna za opstanak stanista i njihovih zna¢ajnih bioloSkih vrsta

103 Odrzavati povoljni rezim voda za o€uvanje mo¢varnih stanista

104 Ocuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu moévarnih stanista

105 OcCuvati raznolikost stanidta na vodotocima (neutvrdenim vodotocima, sprudovi,
brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenoSenje i odlaganje
nanosa, povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.)

106 Ocuvati povezanost vodnoga toka

107 Ocuvati bioloSke znacajne vrste za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i

genetski modificirane organizme
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108 Sprje€avati zarastavanje preostalih malih mo€varnih stanista u priobalju

109 Izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnog rezima vodenih i moc€varnih
stanista ukoliko to nije neophodno za zastitu Zivota ljudi i naselja

110 U zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koriStenju prirodnih retencija i
vodotoka kao prostore za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju

11 Vadenje $ljunka provoditi na poviSenim terasama ili neaktivnom poplavnom
podru¢ju, a izbjegavati vadenje Sljunka u aktivnim rije¢nim koritima i polavnim
ravnicama.

112 Ne iskoriStavati sedimente iz rijecnih sprudova

2000 B. Neobrasle i slabo obrasle kopnene povrsine

113 Ocuvati povoljnu strukturu i konfiguraciju te dopustiti prirodne procese, ukljuéujuci
eroziju

3000 C-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

115 Gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom ko$nje, prilagodenom staniSnom
tipu, uz prihvatljivo koriStenje sredstava za za$titu bilja i mineralnih gnojiva

116 Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

117 Ocuvati povoljan omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuci sprjeCavanje procesa
sukcesije (sprjeCavanje zaraStavanja travnjaka i cretova i dr.)

118 Ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i viaznih
travnjaka

119 Ocuvati povoljni vodni rezim, ukljuujuci visoku razinu podzemne vode u podruéjima
cretova, vlaznih travnjaka i podrucjima visokih zeleni

120 Poticati ozivljavanje ekstenzivnih stoCarstva u brdskim, planinskim, otoénim i
primorskim travnjaCim podrucjima

4000 E. Sume

121 Gospodarenje Sumama provoditi sukladno nagelima certifikacije Suma

122 Prilikom dovrsnoga sijeka vecih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjeCene povrsine

123 U gospodarenju Sumama o€uvati u najve¢oj mjeri Sumske Cistine (livade, pasnjaci i
dr.) i Sumske rubove

124 U gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi€ajnih vrsta
drveca s obzirom na fiziolodki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske
zajednice

125 U gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
biolodkih kontrolnih sredstava ("control agents"), ne koristiti genetski modificirane
organizme

126 Ocuvati bioloSke vrste znaCajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

127 U svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojecih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama

128 U gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za oCuvanje ugrozenih i rijetkih
divljih svojti te sustavno pracenje njihova stanja (monitoring)

129 PoSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanista, obavljati autohtonim vrstama
drveca u sastavu koji odrazava prirodni sastav, koriste¢i prirodi bliske metode,
poSumljavanje neSumskih povrsina obavljati samo gdje je to opravdano uz uvjet da
se ne ugrozavaju ugrozeni i rijetki neSumski stanisni

5000 F-G. More i morska obala
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130 Ocuvati povoljna fizikalna i kemijska svojstva morske vode ili ih pobolj$ati tamo gdje
su pogorsana

131 Osigurati pro€i§¢avanje gradskih i industrijskih voda koje se ulijevaju u more

132 Ocuvati povolinu gradu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih podrucja i
rijecnih uséa

133 Ocuvati bioloSke vrste znagajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

134 Provoditi prikladni sustav upravljanja nadzora nad balastnim vodama brodova, radi
sprjeCavanja Siorenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda

135 Sanirati oSte¢ene dijelove morske obale gdje god je to moguce

136 Ne iskoriStavati sedimente iz sprudova u priobalju

6000 H. Podzemlje

137 Ocuvati bioloSke vrste znagajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

138 Ocuvati sigovine, zivi svijet speleolo$kih objekata, fosilne, arheolodke i druge nalaze

139 Ne mijenjati staniSne uvjete u speleoloskim objektima, njihovu nadzemlju i
neposrednoj blizini

140 Sanirati izvore oneci$¢enja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode

141 Sanirati odlagalita otpada na slivnim podru¢jima speleolo$kih objekata

142 Ocuvati povoljine uvjete (tama, vlaznost, prozracnost) i mir (bez posjeta i drugih
ljudskih utjecaja) u speleoloskim objektima

143 Ocuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli¢inu vode i vodni rezim ili ih
poboljSati ako su nepovoljni

Clanak 184.

Ministarstvo nadlezno za poslove zastite prirode (Ministarstve-kulture-Uprava za zastitu prirode) utvrduje
posebne uvjete zastite prirode u postupku izdavanja akata o pravu gradenja za zahvate u prostoru na
podrucju posebnog rezervata i spomenika prirode te izvan granica gradevinskog podrucja za gradevine
za koje sredisnje tijelo drZzavne uprave nadlezno za poslove prostornog uredenja, zastite okolisa i
graditeljstva {Ministarstvo—zasStite—okoliSa,—prostornog—uredenja—i—graditelistva) izdaje lokacijsku ifili
gradevinsku dozvolu prema posebnom propisu (Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za
koje ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku ifili gradevinsku
dozvolu) i za zahvate u prostoru koji obuhvacanju podrucje dviju ili viSe Zupanija.

Ured drzavne uprave u zupaniji utvrduje posebne uvjete zastite prirode u postupku izdavanja akata o
pravu gradenja za zahvate u prostoru na podru¢ju znacajnog krajobraza, park-Sume i spomenika
parkovne arhitekture, te izvan granica gradevinskog podrucja.

Za zahvate u prostoru na podrucju ekolodke mreze RH provodi se ocjena prihvatljivosti za ekolosku
mrezu u skladu sa Zakonom o zaétiti prirode i Pravilnikom o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i
zahvata za ekoloSku mrezu odnosno vaze¢om zakonskom regulativom.

Stanista

(1)

Clanak 185.

Na prostoru Grada Karlovca nalaze se sliedeca rijetka i ugrozena stanista koja su zastiéena prema
Zakonu o zastiti prirode, Pravilniku o vrstama stanisnih tipova, karti stanista, ugrozenim i rijetkim stanisnim
t|pOV|ma te 0 mjerama za ocuvanje stanlsmh tlpova I EU D|rekt|V| 0 stamshma—a—pﬂkazana—su—u
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o A Povrsinske kopnene vode i moévarna stanista (zajednice tr§¢aka, rogozika, visokih Silieva i
visokih Sadeva

e C. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni (vlaZzne i mezofilne livade Srednje Europe)

e D. Sikare (vrbici na sprudovima i mezofilne Zivice i $ikare kontinentalnih, izuzetno primorskih
krajeva)

e E. Sume (poplavne ume vrba, topola, crne johe i poliskog jasena te hrasta luznjaka, mjesovite
hrastovo-grabove i Ciste grabove Sume, srednjoeuropske Sume hrasta kitnjaka, te obine breze i
mezofilne i neutrofilne Ciste bukove Sume)

e H.Podzemlje

(2)  Zarijetka i ugroZena stanista iz prethodnog Stavka utvrdene su sliedeée mjere zastite:
e A Povrsinske kopnene vode i mocvarna stanista

- oCuvati vodena i mo¢varna stani$ta u to prirodnijem stanju, a prema potrebi izvrSiti
revitalizaciju

- osigurati povoljnu koli¢inu vode u vodenim i mo¢varnim stanistima koja je nuzna za
opstanak stanista i njihovih zna€ajnih biolokih vrsta

- ocCuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih pobolj3ati, ukoliko su nepovoljna
za opstanak stanista i njihovih znacajnih bioloskih vrsta

- odrzavati povoljni reZim voda za o€uvanje moc¢varnih stanista

- ocCuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu mocvarnih stanista

- oCuvati raznolikost staniSta na vodotocima (neutvrdene obale, sprudovi, brzaci, slapovi
i dr.) i povolinu dinamiku voda (meandriranje, preno$enje i odlaganje nanosa,
povremeno prirodno poplavljivanje rukavaca i dr.)

- oCuvati povezanost vodnoga toka

- ocuvati bioloSke znaCajne vrste za stanidni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

- izbjegavati regulaciju vodotoka i promjene vodnoga rezima vodenih i moCvarnih stanista
ukoliko to nije neophodno za zastitu Zivota ljudi i naselja

- u zastiti od Stetnog djelovanja voda dati prednost koriStenju prirodnih retencija vodotoka
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kao prostore za zadrzavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju

vadenije Sljunka provoditi na povisenim terasama ili neaktivnom poplavnom podrucju, a
izbjegavati vadenje Sljunka u aktivnim rijeCnim koritima i poplavnim ravnicama

ne iskoristavati sedimente iz rijeCnih sprudova

e C.-D. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i Sikare

gospodariti travnjacima putem ispase i rezimom kosnje prilagodenom stanisnom tipu,
uz prihvatljivo koriStenje sredstava za zastitu bilja i mineralnih gnojiva

oCuvati bioloSke znacajne vrste za stanidni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

oCuvati povoljni omjer izmedu travnjaka i Sikare, ukljuCujuci i sprjeCavanje procesa
sukcesije (sprjeGavanje zaraStavanja travnjaka, cretova i dr.)

ocuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlaznih travnjaka
oCuvati povoljni vodni rezim, ukljuéujuci visoku razinu podzemne vode na podrucjima
cretova, vlaznih travnjaka i zajednica visokih zeleni

poticati ozivljavanje ekstenzivnog stoCarstva u brdskim, planinskim, oto¢nim i
primorskim travnjackim podrucjima

gospodarenje Sumama provoditi sukladno nacelima certifikacije Suma

prilikom dovrdnoga sijeka vecih Sumskih povrsina, gdje god je to moguce i prikladno,
ostavljati manje neposjeCene povrsine

u gospodarenju Sumama osigurati produljenje sjeCive zrelosti zavi¢ajnih vrsta drveca s
obzirom na fizioloki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje Sumske zajednice

u gospodarenju Sumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zastitu bilja i
bioloskih kontrolnih sredstava ("control agents"), ne koristiti genetski modificirane
organizme

oCuvati bioloSke vrste znacCajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

u svim Sumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojeCih i oborenih)
stabala, osobito stabala s dupljama

u gospodarenju Sumama osigurati prikladnu brigu za o€uvanje ugroZenih i rijetkih divljin
svojti te sustavno pracenje njihovih stanja (monitoring)

poSumljavanje, gdje to dopustaju uvjeti stanita, obavljati autohtonim vrstama drveca u
sastavu koji odrzava prirodni sustav, koristeCi prirodi bliske metode, poSumljavanje
neSumskih povrSina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrozZavaju
ugrozeni i rijetki neSumski stanisni tipovi.

Detaljne mjere za oCuvanje Sumskih stanista propisuju se uvjetima zastite prirode za
odgovarajuce Sumsko-gospodarske osnove na podrucju Grada Karlovca.

e H.Podzemlje

oCuvati bioloSke vrste znaCajne za stanisni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i
genetski modificirane organizme

oCuvati sigovine, zivi svijet speleoloskih objekata, fosilne, arheoloSke i druge nalaze

ne mijenjati stanidne uvjete u speleoloskim objektima, njihovom nadzemlju i
neposrednoj blizini

sanirati izvore oneciScenja koji ugrozavaju nadzemne i podzemne krske vode

sanirati odlagali$ta otpada na slivnim podrucjima speleolo$kih objekata

oCuvati povoljne uvjete (tama, vlaznost, prozraénost) i mir (bez posjeta i drugih ljudskih
utjecaja) u speleoloskim objektima

oCuvati povoljne fizikalne i kemijske uvjete, koli¢inu vode i vodni rezim ili ih poboljSati
ako su nepovoljni.

139

URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

Detaljne granice obuhvata rijetkih i ugrozZenih stanista treba zatraziti investitor zahvata u prostoru te

nositelj izrade urbanistickog plana uredenja Hi-detalinog-plana-uredena-od Drzavnegzavodaza-zastitu

prirede, a u svrhu ishodenja akta kojima se odobrava zahvat u prostoru te izrade urbanistickog plana

uredenja #i-detalinog-plana-uredena.

Prirodni krajobrazi

(1)

Clanak 186.

Na prostoru Grada Karlovca nalaze se sliede¢i osobito vrijedni predjeli - prirodni krajobrazi, a
prikazani su u kartografskom prikazu 3.B "Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju" u mjerilu 1:25.000:
e Dubovac (K1) - okolica starog grada
e Malai Velika Utinja (K2) - dio obalnog pojasa vodotoka
e rijeke Kupa i Korana (K3) - dio obalnog pojasa vodotoka
e potok Gradnica (K4) - dio obalnog pojasa vodotoka
Za osobito vrijedne predjele - prirodne krajobraze iz prethodnog Stavka utvrdene su sliedece mjere
zastite:
e uovim predjelima treba poticati obnovu tradicijskih gospodarskih djelatnosti i razvoj ekoturizma
e poljoprivrednih gospodarstava u ovim predjelima trebaju sadrZavati razne vidove dopunskih
djelatnosti, kao $to je prerada i finalizacija poljoprivrednih sirovina u gotov proizvod te turisticka
djelatnost kroz koju bi se znatan dio takvih proizvoda plasirao
e gradnja u ovim podrucjima mora oCuvati postoje¢e krajobrazne vrijednosti (npr. primjenom
tradicionalnih nacina gradnje i upotrebom tradicionalnih materijala)
e  zabranjena je gradnja na vizualno vrijednim i istaknutim lokacijama
e pri planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi raCuna o krajobrazu i vodama kao
krajobraznom elementu.

Panoramske vrijednosti krajobraza

(1)

Clanak 187.

Na prostoru Grada Karlovca nalaze se sliedeée tocke znacajne za panoramske vrijednosti krajobraza,
a prikazane su u kartografskom prikazu 3.B "Podru¢ja posebnih ograniCenja u koriStenju" u mijerilu
1:25.000:

e  Gornja Trebinja (1)

e Anzi¢(2)

o Kalvarija (3)

e  Martindcak (4)
Za osobite toCke znaCajne za panoramske vrijednosti krajobraza iz prethodnog Stavka utvrdene su
sliedece mjere zastite:

e dozvoljeni su samo zahvati u prostoru koji su potrebni da bi se prostor koristio kao izletiste

e  zahvati u prostoru moraju biti uskladene s ambijentalnim obiljeZjima prostora

e  zabranjena je gradnja na vizualno vrijednim i istaknutim lokacijama.
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6.2. KULTURNA DOBRA
Popis kulturnih dobara

Clanak 188.

(1)  Na prostoru Grada Karlovca nalaze se sliede¢a kulturna dobra koja su prikazana su u kartografskom
prikazu 3.A. "Podrucja posebnih uvjeta koristenja" u mjerilu 1:25.000 za kulturna dobra izvan obuhvata
GUP-a Grada Karlovca.

e Popis je utvrden po naseljima za sva kulturna dobra osim arheoloskih lokaliteta i povijesnih
komunikacija

KTO sz ] PMZ ]
KARTOGRAFSKA OZNAKA STANJE ZASTITE PRIJEDLOG MJERA ZASTITE
9G—Obrambena gradevina P—Preventivio zasticeno kulturo-dobro| P—Preventivao zasticeno ko dobro
kucafokucnioa) .
GG*GW“” - .
UG-Urbana-cjelina
UO-Urbana-oprema
A‘-‘W;F..
RB [LOKACKA [NAZIV/ADRESA |GRUPA/VRSTA | KTO [sz ]| PMZ
BANSKA SELNICA
4 |BANSKA-SELNICA [BANSKA-SELNICA 67 |TRABICHSKAKUCA | EGot [ E| E
BANSKI-MORAVC}
MLIN(TEPSICA} NA—POTOKU|GOSPODARSKA
BANSKHMORAVGH feleikl
2 MALA UTINGA GRADEVINA E| E
BLATNICA POKUPSKA
3 |BLATNICAPOKUPSKA [KAPELASV._DUHA SAKRALNA GRABEVINA seot |E] E
4 |BLATNICAPOKUPSKA [BLATNICAPOKUPSKA19 TRADICIJSKAOKUCNICA | EG2 [ E | E
BROBANI
OSTACHZELJEZNICKOGMOSTA
5 |BELAK NARIWECHKUP CHALNAGRABEVINA cet | B E
BUNKER UZ MOST NA-RIJEC!
OBRAMBENA GRADEVINA | 0G04
6 |BELJAK KRl
7 |DOMAGAILUG SPOMEN-KOSTURNICA MEMORIJALNOOBILJEZJE | Moot [ E | E
DONJA TREBINJA
8 [BHELICH |DONJATREBINJA BB TRADICHSKAQKUCMCA | EG1 | E | E
DONJE MEKUSJE
R} KAPELA— S\, ANTUNA
D-MEKUSJE SAKRALNA GRABEVINA SG02
¢ PUSTINJAKA E| E
10 |D-MEKUSJE ZGRADA SKOLE CIVINA-GRABEVINA c602 | E E
4 [D-MEKUSIE DMEKUSJE TRADICIJSKAOKUCNICA | EGO3 [ E | P
12 |D-MEKUSJE D-MEKUSJE 26 TRADICIJSKAOKUCNICA | EG4 [ E | P
13 [D-MEKUSJE D-MEKUSJE 32 TRADICIJSKAOKUCNICA | EGO5 [E | P
DONJISJENICAK
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. RUSEVINE STAROG GRADA
4 |ROKNIGH STENICNJAKA (ROKNIC GRAD) | OBRAMBENA-GRABEVINA £ ¢
15 |LONCARI D.SJENICAK 124 TRADICISKA OKUCNICA E E
16 |LONCARI D.SJENICAK 127 TRADICISKA OKUCNICA E E
17 |ROKNIC! D.SJENICAK 146 TRADICISKA OKUCNICA E E
GORNJA TREBINJA
PAROHISKA — GRKVA
18 |G-TREBINJA ROZDESTVA — PRESVETE|SAKRALNA GRADEVINA Z Z
BOGORODICE
19 |G-TREBINJA GORNJA TREBINJA BB TRADICISKA OKUCNICA E p
20 |G TREBINJA GORNJA TRERINJA 46 TRADICISKA OKUCNICA E E
GORNJE MEKUSJE
21 [G-MEKUSJE |GORNJE MEKUSJIE4 |TRABICIISKA- OKUCNICA E| E
GORNJE STATIVE
22 [G.STATIVE KAPELA SV MARKA SAKRALNA GRADEVINA E E
MLIN—(DRZICEV)}—NA—RIJECHGOSPODARSKA
23 |G-STATVE DOBR! GRADEVINA El P
24 |KATUSIN G.STATIVE BB TRADICISKA OKUSNICA E E
25 |BEZJAKOVOBRDO  |G-STATIVE 3% TRADICIISKA OKUGCNICA E E
GORNJLSJENICAK
. GOSPODARSKA
CAREVIC! MLIN-NA POTOKU RIJEKA
26 , ) GRADEVINA , & | E
27 |CAREVG! GORNJI SJENICAK 203 TRADICHSKA OKUGNICA E E
28 |PELES! GORNJI-SJENICAK BB TRADICHSKA OKUCNICA E E
29 |TOMASEVIC! KRSTAGE NA GROBLJU MEMORIJALNO OBILJEZJE E [3
30 |G SJENICAK BUNAR CIVILNA GRABEYINA E| E
31 |GSJENICAK SPOMENIKNOB MEMORIJALNO OBILJEZJE Z Z
IVANCICI POKUPSKI
32 [IVANCICHPOKUPSK  [IVANGIGHPOKUPSKI4 - [TRAD-CLEKADLIENCA ] E|] E
IVANKOVIC SELO
. GOSPODARSKA
IVANKOVIG SELO MLIN-NA POTOKU UTINJA
3 GRADEVINA El P
KARAS!
KAPELA — POKLONAG
3 |KARASH PRESVETOG TROJSTVA SAKRALNA-GRABEVINA E| E
KARLOVAC
ZUPNA_GCRKVA MAJKE BOZJE
35 |KAMENSKO SNJEZNE | PAVLINSKI|SAKRALNA GRADEVINA Z Z
SAMOSTAN
36 [KAMENSKO ZGRADA SKOLE CIMVILNA GRABEVINA E E
VVODOGRPILISTE -GORNJA—{GOSPODARSKA
37 |BOREN DONJA VODOSPREMA GRADEVINA 2| 2
38 |[BORLIN VILA ANZIG CIVILNA GRADEVINA E [3
39 [BORLIN BORLIN-29 CIVILNA GRADEVINA E E
MLIN—{KOZJANOV)NA—RIJECH GOSPOBARSKA
40 |BROBARCH KUP! GRADEVINA E| E
44 |D-JELSA ZGRADA SKOLE CIVILNA GRABEVINA E [
. GOSPODARSKA
: MLINDRZIGEV) NARIECHKUR 20 o 1 )
42 |D-POKUPJE15 E E
43 |G JELSA{BEZJAK)  [GJELSA45 TRADICIISKA OKUGCNICA E E
44 |KALVARIA RASPELO SAKRALNA GRADEVINA E E
45  |KALVARIA KALVARIJA 19 TRADICIISKA KUGA E E
46 |MARGARETA KAPELA S\ MARGARETE SAKRALNA GRADEVINA Z Z
47 |MARGARETA SPOMENIKNOB MEMORIJALNO OBILJEZJE E E
48  |TURANJ UTVRDA TURANJ OBRAMBENA GRADEVINA [3 Z
49  |TURANJ ZGRADA SKOLE CIVILNA GRABEVINA E [
50 |[VUCJAK LUGIANIGI 13 TRADICISKA OKUGNICA E E
51 [VUCJAK VUGJAK 30 TRADICHSKA OKUGNICA E [
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KNEZ GORICA
52 |KNEZGORICA [KAPELA-SV.ANE , |SAKRALNAGRADEVINA | SG09 | E | E
KOBILIC POKUPSKI
53 |KOBILICPOKUPSK!I  |POKLONAC SRCAISUSOVA  [SAKRALNAGRABEVINA SG10 | E E
54 |KOBILICPOKUPSKI  |KOBILICPOKUPSKI14 TRADICIJSKA OKUCNICA | EG22 | E p
55 |KOBILICPOKUPSK!I  |KOBILIC POKUPSKI-26 TRADICIJSKAOKUCNICA | EG23 | E [
KONJKOVSKO ,
56 |KONJKOVSKO [KONJKOVSKO-14 |TRADICHSKAKUGA | EG4 | E| E
KORITINJA
57 |KORITINJA KORITINJAZ TRADICIISKAKUCA EG25 | E p
58 |KORITINJA KORITINJA15 TRADICIISKAOKUCNICA | EG26 | E E
] LADVENJAK
ZUPNA— CRKVA SV VIDA
59 |LADVENJAK MUGENIKA SAKRALNA GRABEVINA S | E P
60 |MARTINSCAK KAPELA SV MARTINA _ SAKRALNA GRABEVANA S612 | E p
KURIJA— STAROG— ZUPNOG
64 |LADVENJAK DVORA CIVILNA GRADEVINA cGo9 | E E
62 |LADVENJAK BUNAR CIVILNA GRADEVINA cG10 | E E
63 |[LADVENJAK LADVENJAK 73 TRADICIISKAOKUCNICA | EG27 | E Z
] LIPJE
64 [LIPJE |ZGRABA-SKOLE [CIAENA GRABEVINA lcett [E] E
LUKA POKUPSKA
65 LUKAPOKUPSKA  [LUKA POKUPSKA 16 TRADICIJSKAOKUCNICA | EG28 | E E
66 LUKAPOKUPSKA  [LUKA POKUPSKA 17 TRADICIISKAKUCA EG29 | E [3
67 LUKA POKUPSKA  [LUKA POKUPSKA 72 TRADICIISKAOKUCNICA | EG30 | E E
68 LUKA POKUPSKA  [LUKA POKUPSKA 101 TRADICIISKA OKUCNICA | EG31 | E E
69 LUKA POKUPSKA  [LUKA POKUPSKA 109 TRADICIISKA KUCA EG32 | E E
70 LUKA POKUPSKA  [LUKA POKUPSKA 162 TRADICIISKAOKUCNICA | EG33 | P [3
74 LUKA POKUPSKA  [LUKA POKUPSKA BB TRADICIISKA OKUCNICA | EG34 | E E
] MAHICNO
72 MARICNO BLAZENE DJEVACE MARIE SAKRALNA GRABEVINA e | P "
5 POKLONAG SV IVANA
73 MAHICNO KRSTITEL 1A SAKRALNA GRABEVINA sG14 | E E
74 MAHICNO KURIJA ZUPNOG DVORA CIVIENA GRADEVINA cG12 | E E
75 MAHICNO KURIAKRIZMANIC CIMILNA GRABEVINA ce13 | E E
76 MAHICNO ZGRADA STARE SKOLE CIMILNA GRADEVINA cei4 | E E
. UPRAVNA ZGRADA TVORNICE
vl MAHIENO TITANIT CIVIENA-GRADEVINA cG15 | E E
78 MAHICNO MAHICNO-32 TRADICIHSKAOKUCNICA | EG35 | E E
79 MAHICNO MOSTNA RIJECHKUP! CIVIENA GRADEVINA cG16 | E E
80 GROBLJE SPOMENIK-NOB MEMORIJALNO OBILJEZJE | MOO5 | E E
MANJEROVIC!
84 MANJEROVIC! M’“"*“JE“Q"'G'BB'BB’36’49’46’RuRAENAGJEHNA RCO4 | E E
PRISELCI
. PRISELCI BB PLANINARSK! .
82 SMUKAVC! DoM TRADICHISKAKUCA EG36
83 PRISELCH PRISELCIBB TRADICIISKA KUCA EG37 | E E
RECICA
. ZUPNA— CRKVA SV IVANA
84 RECICA KRSTITEL 1A SAKRALNA GRABEVINA SG15 | Z Z
85 DONJARECICA POKLONAG SV NIKOLE SAKRALNA GRADEVINA SG16 | E E
86 RECICA POKLONAG SV.JOSIPA SAKRALNA GRADEVINA SG1z | E E
87 RECICA DVORAC DRASKOWC CIILNA GRADEVAINA 617 | Z Z
88 RECICA ZGRADAOPCINE CIILNA GRADEVANA cG18 | E E
89 TECANC} RECICA 55 TRADICIJSKA OKUCNICA | EG38 | E E
90 TECANG! RECICA 64-{GALERIJAZUNAG) |TRABICHSKAKUCA EG39 | E [3
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94 TFECANC} RECICA 66 TRADICHSKA-OKUCNICA E p
92 TECANC! RECICA 68 TRADICHSKA-OKUCNICA E Z
93 RECICA RECICABB TRADICHSKAKUCA E E
94 RECICA RECICA 124 TRADICHSKA-OKUCNICA E p
95 DONJARECICA RECICA 128 TRADICHSKA-OKUCNICA E E
96 RECICA RECICA 154 TRADICHSKAKUCA E E
97 RECICA RECICA 157 TRADICHSKA-OKUCNICA E E
98 RECICA RECICA 205 TRADBICIJSKAKUCA E E
99 GRDING} RECICA 219 TRADBICIJSKAKUCA E p
. BUNKER UZ MOST NA-RIJEC!
100 |RECICA KUP! OBRAMBENA GRABEVINA E E
RIBARI
104 [RIBAR! [RIBARIBB [TRADICIJSKA OKUCNICA | E| E
SKAKAVAC
102 |SKAKAVAC ZUPNA CRKVA S\, ROKA SAKRALNA GRADEVINA E [
103 [SKAKAVAC POKLONAC SV NIKOLE SAKRALNA GRABDEVINA E E
SLUNJSKA SELNICA
104 |SEUNJSKASELNICA [RASPELO |SAKRALNA-GRADEVINA E| E
SLUNJSKIMORAVCH
GOSPODARSKA
105  |JAKSICH MLIN-NA-POTOKU MALAUTINJA| 220 iy E p
] SISLJAVIC
106 |SISLIAUG SLPNLDVOR SAKRALNA GRADEVINA Z Z
107 [SISLIAVIC POKLONAC MAJKE BOZJE SAKRALNA GRADEVINA E E
108 |GORESELO ZGRADAMATICNOG UREDA  [CIVILNA GRABEVINA E E
109  |[KARUCINSKIKRAJ  [SISLJIAVC 7 TRADICISKA OKUCNICA E p
140 [SISkIAvC SISLJIAVIC BB TRADICIJSKAKUCA E p
1 [SISkAUC SISLIAVIC 73 TRADICHSKA-OKUCNICA E E
142 |DOLESELO SISLIAVIC 170 TRADICHSKA-OKUCNICA E E
13 [SISKAVUC SISLIAVIC 179 TRADICHSKA-OKUCNICA E E
14 [SISLIAVUC SISLIAVIC 188 TRADICIJSKAKUCA E E
15 [SISLIAVUC SISLIAVIC 189 TRADICIJSKAKUCA E E
146 |MIKICKIKRAJ SISLIAVIC 224 TRADICIJSKAKUCA E E
17 |MIKICKIKRAS SISLIAVIC 235 TRADICIJSKAKUCA E E
148  |UDBINSKIKRAJ SISLJIAVIC BB TRADICIJSKAKUCA E p
119 |MIKICKIKRAJ SISLJIAVIC BB TRADICIJSKAKUCA E p
x : RUSEVINE — PRAVOSLAYNE|[MEMORIJALNA
20 [TUsiovie CRKVE SV LIJE GRABEVINA £ £
121 |[TUSIOVC SPOMENIK  KOSTURNICA NOB |[MEMORIJALNO OBILJEZJE E E
122 |[TuSiovic BUNAR CIVILNA GRADEVINA E [3
UDBINJA
123 [CIKUSE UDBINJA 38 TRADICHISKA OKUCNICA
‘o RUSEVINE MLINA—NA—RIJECI GOSPODARSKA
124 |RADOJCIC UTIN! GRADEVINA E E
125  |UDBINJA SPOMENIK-NOB MEMORIJALNO-OBILJEZJE
UTINJA
126 |UHNIA USPENJA BOGORODICE SAKRALNA GRABEVINA E| E
GOSPODARSKA
127 |UTINGA MLIN-NA-POTOKU-UTINJA CRADCVIN
128 [UTINJA VRELO UTINJA CIVILNA GRADEVINA E E
129 |GROBLJE KRSTACE NA-GROBLJU MEMORIJALNO OBILJEZJE E p
VUKODER
130  |VUKODER KAPELA S\ KRIZA SAKRALNA GRADEVINA E E
134 |VUKODER VUKODER 2 TRADICHSKA KUCA E E
VUKMANIC
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32 PADOVANSKOG SAKRALNA-GRABEVINA 2| 2
KURIJA— STAROG— ZUPNOG
CIVILNA GRADEVINA
Had DVORA PP
RODNA— KUGA— DR IVANA
CIMVILNA GRABEVINA
34 RIBARA Bl 2
ZADOBARJE
KAPELA SV ANTUNA
ZADOBARJE SAKRALNA GRADEVINA
35 PUSTINJAKA 2| £
136 |ZADOBARJE MOST NARIJECIDOBRI! CIVILNA GRADEVINA E E
137 ZADOBARJE 89 TRADICISKA OKUCNICA E p
138 ZADOBARJE 92 __|TRADICHSKA OKUENICA E p
ZAMRSJE
139 KAPELA S\. FLORIJANA SAKRALNA GRADEVINA E E
140 ZAMRSJE 36 TRADICHSKA KUGCA E E
144 ZAMRSJE 40 TRADICHSKA OKUCNICA E E
142 ZAMRSJE 58 A TRADICHSKA KUGCA E E
143 |VAROSKIKRAJ ZAMRSJE 72 TRADICHSKA OKUCNICA E E
144 |VAROSKIKRAJ ZAMRSJE 73 TRADICIJSKA OKUCNIGA E p
445 S ZAMRSJE 76 TRADICHSKA OKUCNICA E E
146 ZAMRSJE 82 TRADICHSKA OKUCNICA E [)
147  |DOLENJSKIKRAJ  [ZAMRSJE QD TRADICIJSKA OKUCNICA E Z
ARHEOLOSKI LOKALITET!
148 Z\VIJEZDA ARHEQLOSKI LOKALITET Z Z
.
149  |DONJISJENICAK  [(STARI-GRAD-STENICNJAK-  [ARHEOLOSKH-OKALITET Z Z
ZONA) .
CRKVINA-STENICNJAKASTARI
190 |DONHSIENIGAK oo aD STENICNJAK-ZONA) | RHECLOSKHLOKALIET E| E
CRKVINA{STARIGRAD
o1 |DONASIENICAK | orenaniak - zona) ARREOLOSKHLOKALTES E| E
GROBLJE STENICNJAK(STAR}
152  |DONJISJIENICAK < ARHEQLOSKI LOKALITET E E
GRAD-STENIGNJAK—ZONA}
153 [DONJISIENIGAK  |ABORISTE(STARIGRAD ARHEOLOSKI LOKALITET E E
STENIGNJAK—ZONA)
o4 |PONHSIENIGAK I orenaniak . zona) ARREOLOSKH-OKALTET E| E
ORAVAGC - SV ZALOST{STAR}
196 |DONASIENICAK  1opan STENIGNIAKZoNAy  |RAEOLOSKHOKALIES E| E
156 |GORNoE STATIWE  [SYETIMARKO ARHEQLOSKI LOKALITET E [
157 KRIZANICA TURANJ ARHEQOLOSKI LOKALITET [ Z
158 BUDIM ARHEQOLOSKI LOKALITET E Z
159 STARLGRAD DUBOVAG ARHEQOLOSKI LOKALITET Z Z
160 GRADAG ORLOVAG ARHEQOLOSKI LOKALITET P p
161 KASTEL ARHEQLOSKI LOKALITET E E
162 SELGE OBALA KUPE ARHEQLOSKI LOKALITET E E
163 |DONJEMEKUSJE  [VODOSTAJ-ORLICA ARHEQLOSKI LOKALITET E [
164 RIJEKA KUPA BRODAN! ARHEQLOSKI LOKALITET E E
RIJEKA KUPA KOBILIG
ARHEOLOSKI LOKALITET
168 KAMENSKO E| E
SAMOSTAN KAMENSKO
166 (KAMENSKO - ZONA) ARREOLOSKH-OKALTES £ 4
167 RIMSKO-NASELIEAKAMENSKO |\ ouie o &K1 LoKALITET E E
ZONA)
RIJEKA KUPA KAMENSKO
168 (KAMENSKO - ZONA) ARHEOLOSKHLOKALITEY E| E
169 RIJEKA KUPA JELSA HRNETIC |ARHEQLOSKI LOKALITET E E
170 |DONJEMEKUSJE  [HUSJE-OTOCAC ARHEQLOSKI LOKALITET E E
171 CARDAK MEKUSJE ARHEOLOSKI LOKALITET E E
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Eaa AL | E E
3 AL18 | P Z
174 AL19 | E E
175 AL20 | E E
176 AL21 | E E
77 AL22 | E E
178 AL23 | E E
A4 AL24 | E E
486 AL25 | P P
484 AL26 | E E
182 AL27 | E E
42 AL28 | Z Z
484 AL29 | E E
4L AL30 | E E
4es AL3t | E E
187 AL32 | E E
188 PKOt | E E
189 PkO2 | E E
408 PkO3 | E E
40 Pkd4 | E E
402 PkO5 | E E
402 PkOs | E E

KTO

KARTOGRAFSKA OZNAKA

RC - Ruralna cjelina

OG - Obrambena gradevina

SG - Sakralna gradevina

CG - Civilna gradevina

EG - Etnoloka gradevina (tradicijska NAZIV ADRESA

kucalokuénica)

GG - Gospodarska gradevina SZ .

MO - Memorijalno obilieZje/gradevina STANJE ZASTITE

UC - Urbana cjelina

U0 - Urbana oprema Z - Zasticeno kulturno dobro

AL - Arheolo$ki lokaliteti P - Preventivno zasticeno dobro

PK - Povijesne komunikacije E - Evidentirano dobro

BANSKA SELNICA
EG 01 | Tradicijska ku¢a Banska Selnica 67 E
EG 73 | Tradicijska ku¢a Banska Selnica , Banska Selnica 37 E
BLATNICA POKUPSKA
SG 01 | Kapela sv. Duha Blatnica Pokupska, Blatnica Pokupska E
Blatnica Pokupska, Blatnica Pokupska
EG 02 | Tradicijska okuénica 19 E
BRODANI
CG 01 | Ostaci Zeljeznitkog mosta na rijeci Kupi Brodani, Beljak E
OG 01 | Bunker uz most na rijeci Kupi , Beljak Brodani, Beljak E
DONJE MEKUSJE
SG 02 | Kapela sv. Antuna Pustinjaka Donje Mekusje E
CG 02 | Zgrada Skole Donje Mekusje, Donje Mekusje E
CG 91 | Bunar uz zgradu Skole Donje Mekusje, Donje Mekusje E
EG 03 | Tradicijska okuénica Donje Meku$je, Donje Mekusje 11 E
EG 05 | Tradicijska okuénica Donje Mekusje, Donje Mekusje 32 E
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DONJI SJENICAK

| 0G 02 | Rusevine starog grada Steni¢njaka | Doniji Sjenicak Z-297
GORNJA TREBINJA
Gornja Trebinja, G. Trebinja, izvan
SG 03 | Crkva Rozdestva Presvete Bogorodice naselja Z-3376
EG 09 | Tradicijska okucnica Gornja Trebinja, G.Trebinja 42 E
EG 10 | Tradicijska okucnica Gornja Trebinja, G.Trebinja 46 E
MO 68 | Spomen plo¢a NOB na $koli Gornja Trebinja, G.Trebinja E
GORNJE MEKUSJE
SG 41 | Kapela Uza$a$¢a Gospodnjega Gornje Mekusje, Gornje Mekusje E
EG 12 | Tradicijska okuénica Gornje Mekusje, Gornje Mekusje 4 E
GORNJE STATIVE
SG 04 | Kapela sv. Marka Gornje Stative, Gornje Stative Z-6658
GG 02 | Mlin (DrZicev) na rijeci Dobri Gornje Stative, Gornje Stative E
EG 13 | Tradicijska okucnica Gornje Stative, Gornje Stative 5 E
EG 14 | Tradicijska okucnica Bezjakovo Brdo, Gornje Stative 31 E
MO 65 | Spomenik Domovinskog rata Gornje Stative, Gornje Stative E
GORNJI SJENICAK
CG 03 | Bunar Gornji Sjeni¢ak, Gornji Sjeni¢ak E
MO 03 | Spomenik NOB Gorniji Sjeni¢ak, Gorniji Sjeni¢ak E
IVANCICI POKUPSKI
| EG 17 | Tradicijska okuénica | Ivangiéi Pokupski, Ivangiéi Pokupski 4 E
IVANKOVIC SELO
| GG 04 | Mlin na potoku Utinja | Ivankovi¢ Selo, Ivankovi¢ Selo E
KARASI
| SG 06 | Kapela poklonac Presvetog Trojstva | Karasi, Karasi E
KARLOVAC (izvan obuhvata GUP-a)
Crkva Majke BoZje Snjezne s pavlinskim
SG 05 | samostanom Karlovac, Kamensko Z-268
SG 07 | Rasepelo Karlovac, Kalvarija E
SG 08 | Kapela sv. Margarete Karlovac, Margareta Z-271
CG 04 | Zgrada Skole Karlovac, Kamensko E
CG 05 | Vila Anzi¢ Karlovac, Borlin E
CG 07 | Zgrada Skole Karlovac, Donja Jelsa 87A E
CG 08 | Zgrada Skole Karlovac, Turan; E
cg71 | Kompleks vodocrpilista Borlin | karlovac, Borlin 7-4253
(gornja i donja vodosprema)
GG 06 | Mlin (Kozjanov) na rijeci Kupi Karlovac, Brodarci E
GG 07 | Miin (Drzi¢ev) na rijeci Kupi Karlovac, Donje Pokupje 15 E
0G 03 | Kompleks Krizani¢ Turnja Karlovac, Turanj Z-6028
Karlovac, Donja Jelsa, Bezjak, Donja
EG 18 | Tradicijska okuénica Jelsa 45 E
EG 21 | Tradicijska okuénica Karlovac, Vu¢jak 30 E
MO 04 | Spomenik NOB Karlovac, Margareta E
KNEZ GORICA
| SG09 | Kapela sv. Ane | Knez Gorica, Knez Gorica E
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KOBILIC POKUPSKI
SG 10 | Poklonac Srca Isusova Kobili¢ Pokupski, Kobili¢ Pokupski E
EG 22 | Tradicijska okuénica Kobili¢ Pokupski, Kobili¢ Pokupski 14 E
EG 23 | Tradicijska okuénica Kobili¢c Pokupski, Kobili¢ Pokupski 26 E
EG 74 | Tradicijska okuénica Kobili¢ Pokupski, Kobili¢ Pokupski 19 E
KONJKOVSKO
| EG24 | Tradiciska kuca | Konjkovsko, Konjkovsko 11 E
KORITINJA
| EG26 | Tradicijska okuénica | Koritinja , Koritinja 15 E
LADVENJAK
SG 11 | Crkva sv. Vida Mucenika i stari Zupni dvor Ladvenjak, Ladvenjak Z-71128
SG 12 | Kapela sv. Martina Ladvenjak, Martin§¢ak E
EG 27 | Tradicijska okucnica Ladvenjak, Ladvenjak 76 E
LIPJE
| ¢G11 | Zgrada skole Lipje, Lipje E
LUKA POKUPSKA
EG 31 | Tradicijska okuénica Luka Pokupska, Luka Pokupska 101 E
EG 32 | Tradicijska ku¢a Luka Pokupska, Luka Pokupska 109 E
EG 33 | Tradicijska okuénica Luka Pokupska, Luka Pokupska 126 E
EG 34 | Tradicijska okuénica Luka Pokupska, Luka Pokupska 25 E
MAHICNO
SG 13 | Crkva Pohoda BlaZene Djevice Marije Mahi¢no, Mahi¢no Z-5740
SG 14 | Poklonac sv. Ivana Krstitelja Mahi¢no, Mahi¢no E
CG 12 | Kurija zupnog dvora Mahi¢no, Mahi¢no E
CG 13 | Kurija Krizmani¢ Mahi¢no, Mahi¢no 9 E
CG 14 | Zgrada stare Skole Mahi¢no, Mahi¢no E
CG 15 | Upravna zgrada tvornice Titanit Mahiéno, Mahi¢no E
EG 35 | Tradicijska okuénica Mahi¢no, Mahi¢no 32 E
CG 16 | Most na rijeci Kupi Mahi¢no, Mahi¢no E
MO 05 | Spomenik NOB Mahicno, groblje E
MO 66 | Spomen plo¢a na upravnoj zgradi tvornice Titanit Mahi¢no, Mahi¢no E
MO 67 | Spomenik NOB Mahi¢no, tvorniéki krug Titanit E
MANJEROVICI
Manjerovici, Manjerovi¢i  bb, bb,
RC 01 | Manjeroviéi bb, bb, 36,40,46,47 36,40,46,47 E
PRISELCI
EG 36 | Planinarski dom, Priselci 19 Priselci, Smukaviéi, Priselci 19 E
EG 37 | Tradicijska ku¢a Priselci, Gorniji Priselci 31 E
RECICA
SG 15 | Crkva sv. lvana Krstitelja Redica, Recica Z-273
SG 16 | Poklonac sv. Nikole Recica, Donja Recica E
SG 17 | Poklonac sv. Josipa Redica, Donja Redica E
CG 17 | Dvorac Dra$kovi¢ Redica, Recica Z-3375
CG 18 | Zgrada opéine Redica, Recica E
EG 38 | Tradicijska okuénica Recica, Te€anci, ReCica 55 E
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EG 40 | Tradicijska okuénica Recica, Te€anci, ReCica 66 E
EG 41 | Tradicijska okuénica Redica, Te€anci, ReCica 68 E
EG 42 | Tradicijska ku¢a Recica, Recica 76 E
EG 44 | Tradicijska okuénica Recica, Donja Reica, Recica 128 E
EG 48 | Tradicijska ku¢a Redica, Grdinci, Regica 219 E
EG 75 | Tradicijska okuénica Reica, Recica 58 E
OG 04 | Bunker uz most na rijeci Kupi Redica, Reica E
SKAKAVAC
SG 18 | Zupna crkva sv. Roka Skakavac, Skakavac E
SG 19 | Poklonac sv. Nikole Skakavac, Skakavac E
SISLJAVIC
SG 21 | Crkva sv. Josipa i Zupni dvor Sigljavi¢, Sigljavié, Sigljavié Z-3374
SG 22 | Poklonac Majke Bozje Sigljavi¢, Sigljavié, Sigljavié E
CG 19 | Zgrada mati¢nog ureda Sisljavié, Gore Selo, Sisljavié 71 E
EG 50 | Tradicijska okuénica Sisljavi¢, Kapuginski kraj, Sisljavi¢ 3 E
EG51 | Tradicijska kuéa Sigljavi¢, Sigljavié, Sigljavié bb E
EG 53 | Tradicijska okucnica Sigljavié, Dole Selo, Sigljavié 184 E
EG54 | Tradicijska okuénica Sigljavié, Sigljavié, Siljavié 168 E
EG 57 | Tradicijska ku¢a Sigljavie, Mikicki kraj, Sigljavi¢ 216 E
EG 58 | Tradicijska ku¢a Sigljavie, Mikicki kraj, Sigljavi¢ 235 E
EG60 | Tradicijska ku¢a Sigljavié, Mikicki kraj, Sisliavic 261 E
EG 76 | Tradicijska okuénica Sigljavié, Dole Selo, Siljavié 158 E
TUSILOVIC
CG 20 | Bunar Tusilovi¢, TuSilovi¢ E
RZG-
MO 06 | Rusevine pravoslavne crkve sv. llije Tusilovi€, TuSilovié 0267-
1969.
MO 07 | Spomenik i kosturnica NOB Tusilovi€, TuSilovié E
EG 78 | Tradicijska okuénica Tusilovi¢, Tusilovi¢ 37 E
UDBINJA
EG 61 | Tradicijska okuénica Udbinja, Ciku$e, Udbinja 38 E
MO 08 | Spomenik NOB Udbinja, Radojci¢i E
UTINJA
SG 23 | Pravoslavna crkva Uspenja Bogorodice Utinja, Utinja E
GG 10 | Mlin na potoku Utinja Utinja, Utinja E
CG 21 | Vrelo Utinja Utinja E
CG 92 | Vrelo Utinja- Zeljeznicka postaja Utinja, Vrelo Utinja E
VUKODER
| SG 24 | Kapela sv. Kriza | Vukoder, Vukoder E
VUKMANIC
SG 25 | Crkva Sv. Antuna Padovanskog Vukmanié Z-2712
CG 22 | Kurija starog Zupnog dvora Vukmani¢, Vukmani¢ 79 Z-5113
CG 23 | Rodna kuca dr. Ivana Ribara Vukmani¢, Vukmanic¢ E
MO 69 | Bista dr. Franje Tudmana Vukmani¢, Vukmani¢ E
ZADOBARJE
SG 26 | Kapela sv. Antuna Pustinjaka Zadobarje, Zadobarje Z-3331
CG 24 | Most na rijeci Dobri Zadobarje, Zadobarje E

149

URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.




IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

EG 63 | Tradicijska okuénica Zadobarje, Fanjki, Zadobarje 89 E
EG 64 | Tradicijska okucnica Zadobarje, Fanjki, Zadobarje 92 E
ZAMRSJE
SG 27 | Kapela sv. Florijana Zamrje, Zamr3je E
EG 65 | Tradicijska ku¢a Zamrje, Zamr3je 36 E
EG 66 | Tradicijska okucnica Zamrje, Zamr3je 40 E
EG 67 | Tradicijska ku¢a Zamr§je, Zamr§je 58A E
EG69 | Tradicijska okucnica Zamr§je, Varo$ki kraj, Zamrsje 73 E
EG 70 | Tradicijska okucnica Zamrje, Zamr3je 76 E
EG 72 | Tradicijska okucnica Zamr$je, Dolenjski kraj, Zamr§je 93 E
EG 77 | Tradicijska okucnica Zamr§je 86 E
EG79 | Tradicijska okucnica Zamr§je, Dolenjski kraj, Zamrsje 92 E
EG 80 | Tradicijska okuénica Zamr§je, Zamr$je 41 E
EG 81 | Tradicijska okucnica Zamrje, Zamr3je 54 E
Arheologija
AL 02-1 | Stari grad Steniénjak Doniji Sjenicak Z-297*
AL 02-2 | Crkvina Steniénjak Doniji Sjenicak E
AL 02-3 | Crkvina Doniji Sjeni¢ak E
AL 02-4 | Groblje SteniCnjak Doniji Sjeni¢ak E
AL 02-5 | Taboriste Doniji Sjeni¢ak E
AL 02-6 | Straziste Doniji Sjenicak E
AL 02-7 | Oravac-sv.Zalost Doniji Sjenicak E
AL 03 | Sv. Marko Gornje Stative Z-6658*
AL 04 | Krizani¢a Turanj Karlovac Z-6028"
AL10 | Orlica Donje Meku$je/Vodostaj E
AL 11 | Rijeka Kupa Brodani Karlovac E
AL 12 | Rijeka Kupa Kobili¢-Kamensko Karlovac E
AL 13-1 | Samostan Kamensko (Kamensko zona) Karlovac Z-268*
AL 13-2 | Rimsko naselje (Kamensko zona) Karlovac E
AL 13-3 | Rijeka Kupa Kamensko (Kamensko zona) Karlovac E
AL15 | OtoCac Donje Mekusje/Husje E
AL 16 | Cardak Mekusje Karlovac E
AL 17 | Cardak Sajevac Karlovac E
AL20 | Katu$in Gornje Stative E
AL 21 | StraziSte Popovi¢ brdo Karlovac E
AL 22 | Opaci¢ Glavica Brezova Glava E
AL 23 | Staniste Brezova Glava E
AL 24 | Kuciste Tusilovi¢ E
AL 25 | Knezulja Vukmanié E
AL 26 | Oki¢ Oki¢ E
AL 27 | Oki¢ Brdo Oki¢ E
AL 28 | Sv. Josip Sigljavic E
AL 29 | Stara crkva Krnjaci¢ Gornja Trebinja Z-3376"
AL 30 | Sokolovac Slunjski Moravci E
AL 31 | Kapucinski Kraj Grad Sigljavic E
AL 32 | Gradiste Banska Selnica Blatnica Pokupska E
AL 33 | Virnice Karlovac E
AL 34 | Kozjata Karlovac E

*

evidentirani arheoloski lokaliteti na lokacijama registriranih kulturnih dobara drugih vrsta (Stari grad Dubovac, Samostan Kamensko

itd.); ne ulaze u ukupni zbroj kulturnih dobara kao zasebna dobra,
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Povijesne komunikacije

PK 01 | Jozefinska cesta E PK 01

PK 02 | Karolinska cesta E PK 02

PK03 | Lujzinska cesta E PK 03

PK 04 | Stara cesta Karlovac — Zagreb E PK 04

PK 05 Rijeka Kupa (od Pivovare do us¢a rijeke Korane u E PK 05
rijeku Kupu)

PK06 | Zeljeznitka pruga Karlovac - Zagreb E PK 06

Karlovca i prikazan je na kartografskom prikazu u mjerilu 1:10.000 ,Revizije konzervatorske
podloge za potrebe izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Karlovca | iv.
Izmjena i dopuna Generalnog urbanistickog plana grada Karlovca“ koja je sastavni dio ovog Plana.

KTO GRUPA/VRSTA | sz |
1.0 POVIJESNE-GRADITELJSKE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE
UCOT Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca 2:2993
Rakovac-potez ulice
ucoz Kulturno-povijesna cjelina ulice Rakovac Z:3412
UC03  |Svaréa - radni¢ko naselje E
uco4 Urbana cjelina ,Novi centar E
UC05 Urbana cjelina ,Domobranska-Rakovac® E
UC06 Urbana cjelina ,Dubovac-Kupa*“ E
Memorijalne cjeline
MC 01  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac Z-7529
MC 02  [Zidovsko groblje P-6160
MC 03  |Pravoslavno groblje P-6540
MC 04  |Vojno groblie P-6555
Uredene zelene povrSine
ZP 01 Borlin, vodocrpiliste E
ZP 02 Dubovac, brdo sa starim gradom i Zupnom crkvom MBS E
ZP 03 |Setaliste F. Tudmana E
ZP 04 Korana — arboretum — parkovi Vrbanicev perivoj E
ZP 05  [Sanac oko «Zvijezde» E
2.0 POVIJESNE GRABEVINE HKOMPLEKS! POJEDINACNA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA
21 Civilne gradevine i graditeljski kompleksi
Kulturno-povijesna cjelina grada Karlovca
CG25 Banija 39/StarCeviceva 25, stambeno-poslovna zgrada E
CG26 Banjavdi¢eva 14, stambeno-poslovna zgrada, Palaéa Guterer Z-4547
CcG27 Bogoviceva 7, tvornitka zgrada PE
CG28 Draskoviceva 8, stambena zgrada E
CG29 Dubovac 1, kurija Zupnog dvora E
CG30 Frankopanska 4, stambena zgrada E
CG31 Frankopanska 11, stambena zgrada E
CG32 Haulikova 6, stambeno-poslovna zgrada E
CG33 Jarneviteva 2, stambeno-poslovna zgrada, rodna kuéa D. Jarnevi¢ E
CG34 Ivana Kukuljevi¢eva 20, stambena zgrada Z-265
CG35 Macekova 6, stambeno-poslovna zgrada ,Union® E
CG36 Ninskog 1, zgrada ljekarne E
CG37 Njemiceva 4, stambeno-poslovna zgrada E
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CG38 Njem¢iceva 6, stambena zgrada E
CG39 Prilaz\Helievea; Vilima Reinera, kompleks Zeljezni¢kog kolodvora P-Z-5912
CG40 Radiceva 15, stambeno-poslovna zgrada, Palata DraSkovié PZ-5505
CG41 Radiceva 19, stambeno-poslovna zgrada E
CG42 Strossmayerov trg 1, stambeno-poslovna zgrada Z-266
CG43 Strossmayerov trg 2, stambeno-poslovna zgrada Z-4804
CG44 Strossmayerov trg 7, zgrada muzeja Z-3084
CG45 Setali$te F. Tudmana 1, stambeno-poslovna zgrada Z2-257
CG46 Setali$te F. Tudmana 2, stambena zgrada Z-258
CG47 Setali$te F. Tudmana 3, stambena zgrada Z-259
CG48 Setali$te F. Tudmana 5, stambena zgrada Z-260
CG49 Setali$te F. Tudmana 6, stambena zgrada Z-261
CG50 Setali$te F. Tudmana 7, stambena zgrada Z-262
CG51 Setali$te F. Tudmana 8, stambena zgrada Z-2716
CG52 Setali$te F. Tudmana 9, stambena zgrada Z-263
CG53 Setali$te F. Tudmana 10, stambeno-poslovna zgrada Z-264
CG54 Setaliste F. Tudmana, Kino Edison EZ-5498
CG5h5 Simuniéeva 5, stambena zgrada E
CG56 Sporerova, Zitni magazin E
CG57 Sporerova 10, stambena zgrada E
CG58 ZajCeva 6, stambena zgrada Z-3373
CG59 Zrinski trg 1, stambeno-poslovna zgrada Z-246
CG60 Zrinski trg 3, stambeno-poslovna zgrada Z2-247
CG61 Zrinski trg 5, stambeno-poslovna zgrada Z-248
CG62 Zrinski trg 7, stambeno-poslovna zgrada Z-249
CG63 Zrinski trg 9, stambeno-poslovna zgrada Z-250
CG64 Zrinski trg 11, stambeno-poslovna zgrada Z-251
CG65 Zrinski trg 13, stambeno-poslovna zgrada Z-252
CG66 Zrinski trg 15, stambeno-poslovna zgrada Z-253
CG67 Zrinski trg 17, stambeno-poslovna zgrada Z-254
CG68 Zrinski trg 19, stambeno-poslovna zgrada Z-255
CG69 Zrinski trg 21, stambeno-poslovna zgrada Z-256
CG70 Drveni most preko rijeke Korane E
CG88  |Setaliste F. Tudmana 11, Stambeno-poslovna zgrada Z-256
CG 89  |Ambroza Vranyczanya 2, Pala¢a u ulici Ambroza Vranyczanyja 2 Z-7414
CG93  |KurelCeva 4, Hrvatski dom E
CG94  |Malekova 48, Poslovna zgrada stara bolnica E
CG95  |Nazorova 1, OS B.Seljan E
CG 96  |Nazorova 10, Poslovna zgrada Djeéji dom V.Nazor E
CG 97  |Banjavéi¢eva 9, Gradsko poglavarstvo E
CG 98  |Banjavéi¢eva 13, Hostel Bedem E
CG99 |Cesarteva 3, Glazbena $kola E
CG 100 _|Setaliste F. Tudmana 12, Zorin dom kazaliste E
CG 101 [Radiceva ulica 13, ZILIK paviljon E
CG 102 |Domobranska 8, Poslovna zgrada E
CG 103 |Dubovac, Poslovna zgrada restoran Pivovare E
CG 104 |Frankopanska 5, Poslovna zgrada SC E
CG 105 |Gajeva 20, Zgrada E
CG 106 |Gazanski trg 11, Poslovna zgrada JVP i muzej E
CG 107 [Kralja Tomislava 9, Sokolski dom E
CG 108 |Radiéeva, Paviljon Katzler E
CG 109 |Radi¢eva 8, Ugostiteljska Skola kompleks E
CG 110 |Stross. trg 9, Poslovna zgrada Veleuciliste Karlovac E
CG 111 [Setalite F. Tudmana, Glazbeni paviljon E
CG 112 |Kralja Tomislava 8, Poslovna zgrada E
CG 113 |Radiéeva 31, OS D. Jarnevié E
CG 114 |Samostanska 2, Poslovna zgrada U&enicki dom E
CG 115 |Pontonski most preko rijeke Korane E
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CG 120 |Macekova 2, Zgrada E
CG 121 |Domobranska 6, Poslovna zgrada E
CG 123  |KurelCeva 1a, 1b, 1c, Zgrada E
CG 125 |Pavla Vitezovica 2, Neboder ,FINA* E
CG 128 |Vladka Maceka 44, Zgrada Elekire E

Kulturno-povijesna cjelina ulice Rakovac
CG 118 |Rakovac 2,4, Poslovne zgrade, mala Skola i Gimnazija E
CG 119 |Rakovac 6, Poslovna zgrada Centar Nikola Tesla E

Gradevine izvan zasti¢enih cjelina
CGT1 Borlin, vodocrpiliste Z-4253
CGr72 Grabrik, Kneza Branimira 66, stambena zgrada ,Brind!* PE
CG73 Hrneti¢, kurija Zupnog dvora PZ-6599
CG74 Hrneti¢, dvorac Kastel z
CG75 Hrneti¢, tvornicki kompleks E
CG76 llovac, trafostanica-Zgrada transformatorske stanice llovac E7-6355
CG77 llovac, radni¢ka zgrada Kontexa E
CG78 Luéni most preko rijeke Korane E
CG79  |Svaréa, dvorac Svaréa PZ-5015
CG80 Senjska 29, vila BoZiCevi¢ E
CG81 Tugkanova ulica, Tvornicki kompleks «ZE CE» Z-3372
CG82 Udbinja 7, stambena zgrada E
CG83 Udbinja 32, stambena zgrada E
CG84 Udbinja 74 (24), stambena zgrada E
CG85 Udbinja 80, stambena zgrada E
CG86  |Postrojenje-obaloutvrde-i-brane E
CG90 |Rakovac 1, Zgrada sportske dvorane Z-6959
CG 122 |Andrije Stampara 3, Kompleks bolnice u Karloveu E
CG 124 |Nazorova-Kralja Tomislava, Zgrada E
CG 126 |Ljudevita Sestica 3, Galerija ,Vjekoslav Karas* E
CG 127 |Ljudevita Sesti¢a 5, Zgrada Drzavnog arhiva E
22 Vojne i obrambene gradevine i kompleksi

Zapovjedna mjesta
CG87 Trg bana Jeladi¢a, Velika vojarna Z-3553
CG 116 |Trg bana Jelaica, OruZana E
CG 117  |Domobranska ul. 14, Domobranska vojarna E

Fortifikacijski kompleksi
0G05  |Dubovac, stari grad Dubovac | z-245 |
2.3 Sakralne gradevine i kompleksi (crkve, kapele, samostani)

Gradevi Zene kultu {crkve, kapele)
SG28 Banija, zupna crkva sv. Tri Kralja P-7-5929
SG29 Dubevae; Put Zlatka Satlera, zupna crkva Majke Bozje Snijezne Z-2715
SG30 Dubovac, kapela Ranjenog Isusa E-7-5489
SG31 Dubovac, kapela Svih Svetih E
SG32 Hrneti¢, Zupna crkva sv. Martina Z-3552
SG33 Trg bana Jeladi¢a, Zupna crkva sv. Trojstva s franjevackim samostanom Z-267
SG34 Trg bana Jeladi¢a, pravoslavna crkva sv. Nikole Z-5605
SG35 Logoriste, kapela sv. Doroteje Z-3551
SG36  |Mala Svaréa, kapela sv. Nikole PE
SG37 Gornja Svaréa, zupna crkva sv. Franje Ksaverskog EZ-7262

Sakralna obiljezja u prostoru — Poklonci
SG38 Dubovac, spilja Majke Bozje Lurdske E
SG39 Gradac, poklonac Presvetog Srca Isusovog E
SG40 Hrneti¢, poklonac sv. Nikole E
SG42  |Mostanje, Poklonac Srca Isusovog E
2.4 |Urbana oprema
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Javna plastika

U001 Cesarceva ulica, «Glorijeta» sa spomenikom palima u 1. svjetskom ratu E

uo02 Dubovac, katoli¢ko groblje, «Umorni putnik» E

U003 Gunduliéeva ulica, ,Leptir” E

U004 Kralja Tomislava, Park narodnih heroja, spomen bista V. Holjevcu E

U005 Kralja Tomislava, ,Kuna u skoku® E

uo06 Kurel&eva ulica, «Prvi koraci», E

uoo7 Nazorova ulica, ,lgra“ E

U008 Put D. Trstenjaka, skulpture ispred zgrade uprave Hrvatskih Suma E

U009 Radi¢eva ulica, spomenik Zabi E

uo10 Radi¢eva ulica, spomenik V. Karasu E

uo11 Radi¢eva ulica, spomen bista D. Jarnevi¢ E

uo12 Rakovac, spomen bista dr. lvana Ribara E

uo13 Ruski put, ,Proboj* E

UO14  |Lj. Sesti¢a, ,Uzlet" E

UO15  |Setaliste F. Tudmana, «Majka» E

Uuo16 Setali$te F. Tudmana, spomenik R. Lopasicu EZ-5928

uo17 A. Stampara, skulpture u krugu bolnice E

uo18 Trg bana Jeladi¢a, Zavjetni pil E

uo19 Trg bana Jeladi¢a, Zdenac E

yo20 ih Z

uo21 Vrbamcev per|v01, «Ljubavnlcm E

uo22 Zrinski trg, Miljokaz E

U023  |Setaliste F. Tudmana, Info stup E

UO 24  |Radiceva ulica, Maketa Zvijezde E

UO 25  |Strossmayerov trg, Park veleuc., Fontana E

3.0 Memorijalna-bastina Memorijalne gradevine, obiljezja i mjesta
Gmdewn&pevezanesaﬂznaeawm%ewjesmmdegaéajma Memorualne c1eI|ne

el ¥ Z Z

MOt E E

MO12 E E

MO13 E E
Grobni-objekti-Memorijalne gradevine (mauzoleji, mrtvaénice)

MO14 Dubovac - katoli¢ko groblje, grobnica Kre8ié/Turkovié E

MO15 Dubovac - katolicko groblje, grobnica Turk na groblju Dubovac Z-4008

MO16 Dubovac - katolicko groblje, grobnica Hoffman na katolickom groblju Dubovac Z-4544

MO17 Dubovac - katoli¢ko groblje, grobnica Vraniczany Z-5351

MO18  |Dubovac—katoliko-groblie grobno-obiljezje Cop E Z

el |sebemeJtwielizhegre slioc ebpe-abilicao Baoplodis Z Z

MO20 i& ' ilieZje;Obelisk" Z Z

MO21 Dubovac - vojno groblje, spomemk Glorijeta (Arkade) P-7-5351

MO 58  |Zidovsko groblie, Zidovska mrtvagnica E

MO 62  |Nemciceva 10, Zgrada odrzavanja sastanaka MK KPH za Karlovac E

ean eck | F e E P

sz , E Z
Memorijalna obiljezja i mjesta (nadgrobni spomenici, spomen ploce)

MO74 Trg hrvatskih brani.telja, Spomenik braniteljima poginulim na podrucju grada 7.4342
Karlovca u Domovinskom ratu

MO 11 |Banski bastion, ostaci spomenika palim borcima i Zrtvama fasizma E

MO 12 |Zidovsko groblje - grobnice 4 pala borca E

MO 13 |Groblje Hrneti¢, grobnica boraca E

MO 18 |Grobno obiliezje Cop Z-5210

MO 19  |Grobno obiliezje Banjavéi¢ na katolickom groblju Dubovac Z-4545

MO 20  |Nadgrobni spomenik "Obelisk" Z-3670

MO 22  |Dubovac - pravoslavno groblje, grobno obiljezje Barako E

MO 23  |Dubovac - pravoslavno groblje, grobnica Pavkovi¢ E
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MO 24  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grobno obiljeZje Zucak E

MO 25  |Pravoslavno groblje, grob G. Petrovi¢a E

MO 26 |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grob Stjepana i Z. Mihali¢ E

MO 27 |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grob D. Jarnevié E

MO 28  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grob J. Modru$ana E

MO 29  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grob Ivana Rossi E

MO 30  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grob Janka i V. Seljan E

MO 31  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grob S. Lopasica E

MO 32  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grob V. Mandelca E

MO 33  |Pravoslavno groblje, grob M. Radeke E

MO 34  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grobnica Kornitzer - Majcen E

MO 35  |Aleja hrvatskih branitelja E

MO 36  |Rimokatoligko groblie Dubovac, grob Solc E

MO 37 |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grobnica Purebl E

MO 38  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grobno obiljezje Utemeljiteljima Matice ilirske E

MO 39  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, grobnica franjevaca E

MO 40 |Rimokatolicko groblje Dubovac, grobnica Jordan E

MO 41  |Rimokatolicko groblje Dubovac, grobno obiljeZje Globocnik E

MO 42  |Rimokatolicko groblje Dubovac, grobno obiljeZje Lach, Pirlschnigg E

MO 43  |Rimokatolicko groblje Dubovac, grobno obiljeZje LukSi¢ E

MO 44  |Rimokatolicko groblje Dubovac, grobno obiljeZje S. Ritonia E

MO 45 |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, Svecenitka grobnica E

MO 46  |Rimokatoli¢ko groblje Dubovac, Veliki kriz E

MO 47  |Rimokatolicko groblje Dubovac, grobnica Lukagi¢ E

MO 48  |Pravoslavno groblje, grob D. Banjanina E

MO 49  |Pravoslavno groblje, grob L. MuSickog E

MO 50 [Banija 29, Spomen plo¢a Sum. gospodarstva E

MO 51  |Smiciklasova — Domobranska, Spomen obiljeZje Bedem ljubavi E

MO 52  |Strossmayerov trg , Park veleu€., Spomen obilj. palima u 1. svj.ratu E

MO 53  |Vojno groblje, grobnica spomen obilieZzje NOB E

MO 54 |Zidovsko groblje, grob F. Reiner E

MO 55  |Zidovsko groblje, grob M. Fruhlich E

MO 56  |Zidovsko groblie, grob Mila Wood E

MO 57  |Zidovsko groblje, grobnica Reich-Ofner E

MO 59  |Sebati¢eva, Plo¢a sinagoge E

MO 60  |Trg Josipa Jurja Strossmayera 7, Spomen plo¢a o viencanju K. Zrinske E

MO 61  [Sebati¢eva, Ploga obitelji Jakil E

MO 63  |Domagojeva 14, Plo¢a brace Seljan E

MO 70 |Trg bana Josipa Jeladi¢a 1, Spomen plo¢a Frankopanima E

MO 71  |Ulica kralja Tomislava 11, Spomen plo¢a vojnom komitetu E

MO 72  |Banija 39/StarCeviceva 25, Spomen plo¢a J.Taclik E

MO 73  |Domobranska, Spomen obiljeZje Turan; E

4.0 Arheoloska bastina

AL33  |Dreznik;obalarijeke Kupe E E

AL06 Dubovac-Stari-grad Z Z

A0S [Hecteadiel E E

AL00 |Selecrelatunobebalaticke e E E

AaE Melledelba—=udia E Z

Al34 Karovae—2ujezdaretunda—ostaci-grobac-kapele E E
ArheoloSkazona

ALO7  |Gradaec, Orlovac P P

AL10  |Orlovac; Utvrda Orlica E P

AL 01 Zvijezda, Rotunda — ostaci grobne kapele Z-2993"

AL 05 Budin E

AL 06 Stari grad Dubovac Z-245*

AL 07 Gradac Orlovac** E
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AL08  |KaStel E
Al 09 Selce, obala Kupe E
AL 14 Rijeka Kupa Hrneti¢-Jelsa E
AL18  |Dvorac Svaréa Z-5015*
AL 19 Zagrad E

| |
5.0 Povijesne komunikacije
PK 01 Jozefinska cesta E E
PK02  |Karolinska cesta E E
PK 03 Lujzinska cesta E E
PK 04 Stara cesta Karlovac — Zagreb E E
PK 05 Rijeka Kupa (od Pivovare do us¢a rijeke Korane u rijeku Kupu) E E
PK 06 Zeljezni¢ka pruga Karlovac - Zagreb E E

* evidentirani arheolo$ki lokaliteti na lokacijama registriranih kulturnih dobara drugih vrsta (Stari grad Dubovac, Samostan Kamensko
itd.); ne ulaze u ukupni zbroj kulturnih dobara kao zasebna dobra,

Ooée mi tite svih kulturnib.dol

Mjere zastite zasti¢enih kulturnih dobara (Z) i preventivno zastiéenih dobara (P) te opée mjere zastite
evidentiranih dobara (E)

(1) Svizahvati na zasti¢enim kulturnim dobrima (Z) i preventivno zasti¢enim dobrima (P), kao i druge radnje
koje bi mogle narusiti cjelovitost ili prouzroCiti promjene na kulturnom dobru, podlijezu postupcima
definiranim Zakonom o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 , 100/04, 87/09,
88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 | 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), te mjerama
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zastite utvrdenima pojedinacnim rjeSenjima za svako dobro, pri ¢emu je Ministarstvo kulture i medija,
Konzervatorski odjel u Karlovcu tijelo nadlezno za izdavanje posebnih uvjeta, prethodnih odobrenja i sl.

(2)  Mijere zastite evidentiranih dobara (E) utvrduju se prostornim planom, ali se pri njegovoj provedbi moze
zatraZiti neobavezujuce misljenje nadleznog tijela iz stavka (1) ovog ¢lanka.

Povi liteliske-ciol

Planske mjere zastite pojedinacnih evidentiranih dobara (E) izvan obuhvata GUP-a

Clanak 190.

Prilikom zahvata na Cesticama s evidentiranim dobrom preporuca se traziti savjetodavno stru¢no misljenje
nadleznog tijela i angaZirati projektante i izvodace s ovlastenjem za rad na kulturnim dobrima;

(2)  Prilikom gradnje zgrada i gradevina infrastrukture potrebno je na gradevnoj Cestici zadrZati evidentirane
bunare, raspela i poklonce te memorijalna obiljezja (spomen ploce, biste i sl.) uz moguéu rekonstrukciju
odnosno zamjenu dotrajalih dijelova ili ¢itavih objekata novima;
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(3)  Prilikom gradnje na Cestici na kojoj se nalazi evidentirani mlin ili zgrada etnografske graditeljske bastine,
u dokumentaciji za zahvat potrebno je:

e  obraditi postojanje mlina ili zgrada etnografske graditeljske bastine na Cestici te utjecaj zahvata na
njih (tehnicki opis, fotografija postojeéeg stanja i fotomontaza zahvata),

e ukoliko zahvati ukljucuju uklanjanje ili rekonstrukciju gradevine starije od 1968. godine, potrebno je
izraditi snimak postojeceg stanja s fotodokumentacijom.

(4)  Ukoliko se uz sudjelovanje projektanta s ovlastenjem za rad na kulturnim dobrima mlin ili zgrada
etnografske graditeljske bastine zadrZi na Cestici te sanira ili rekonstruira u izvornim gabaritima te
prikladnim materijalima i tehnikama izrade, koje nisu u sukobu sa izvornikom, zgrada se ne uraCunava u
najvecu dopustenu izgradenost Cestice te je uz nju moguce izgraditi/rekonstruirati suvremeni objekt.

Povi tovi

Planske mjere zastite evidentiranih dobara (E) unutar obuhvata GUP-a:

Clanak 191.

') . | . I | . .. | i
(1)  Planske mjere zatite evidentiranih dobara unutar GUP-a grada Karlovca utvrduju se tim planom i
podrobnijim planovima koji se donose na temelju GUP-a

Etnoloska bast

Smjernice za prostorno planiranje, projektiranje, istrazivanje i obradu kulturne bastine, osim arheoloskih
lokaliteta i zona
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Clanak 192.

(1)
(12)

izvrSiti reviziju stanja kulturnih dobara na podrucju Grada.

Dobra evidentirana ovim Planom smatraju se kulturnim dobrima od lokalnog znacenja te ih Grad Karlovac
moze i formalno zastititi svojom odlukom sukladno &lanku 17. Zakona o zaétiti i oéuvanju kulturnih dobara,
a Konzervatorski odjel u Karlovcu, sukladno ¢lanku 12. istog Zakona, pokrenuti postupak utvrdivanja
svojstva kulturnog dobra.

Sve evidentirane objekte potrebno je na odgovaraju¢i nacin ukljuciti u programe revitalizacije. Ukoliko se
ocuvanje napustenih drvenih kuca in situ temeljem ovih mjera ne realizira do 2030. godine, razmotriti
preseljenje u muzej na otvorenom na lokaciji u blizini rijeke Kupe.

Posebnu paznju obratiti na zahvate na i oko evidentiranih arheoloskih lokaliteta te prezentaciji nalazista
(info ploCe, prezentacija nalaza in situ i sl.).

Pri urbanistickom planiranju nastaviti uzorke rahle izgradnje s vrtovima i grupiranjem objekata u zaseoke
duZ prometnica (osim duz drzavnih i Zupanijskih cesta).

Poticati razvoj i uredenje centara naselja uz sakralne i javne objekte (posebice Kamensko, Mahi¢no,
Recica, Vukmanic).

Poticati poljoprivrednu proizvodnju jer predstavlja preduvjet oéuvanja mozai¢nog kulturnog krajobraza.
Poticati koristenje drvenih obloga na ku¢ama, pogotovo u nizinskim dijelovima Grada.

U naseljima Kamensko, Mahi¢no, Recica, Sjenicak, Siéljavic’;, Vukmani¢, Turanj, Zadobarje te unutar
evidentirane ruralne cjeline u Manjerovi¢ima ne planirati gradevine viSe od dvije etaZe.

U naseljima Kamensko, Re¢ica i Siljavié ne dozvoljava se koriétenje trupaca crnogorice na proéelju kao
materijala/tehnike gradnje; eventualne drvene obloge kuca trebaju zavrSnom obradom odgovarati
tonovima starih hrastovih planjki kakve se susrecu u tradicijskom graditeljstvu (tamni tonovi sive i smede
do crne boje).

U naseljima Kamensko, Regica i Si§ljavi¢ prodelja izvedena zbukom i ostalim fasadnim sustavima trebaju
biti olicena bijelom bojom. Isto kao preporuka vrijedi za sva naselja uz Kupu.

Prilikom rekonstrukcije trasa povijesnih komunikacija, preporua se u najve¢oj mogucoj mjeri Cuvati
elemente samih trasa, cestovnih oznaka, drvoreda, i sl.
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Svi zahvati na kulturnim dobrima (

(1 Z) i preventivno zasticenim dobrima (P) podlijezu postupcima
definiranim Zakonom o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 , 100/04, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21), pri ¢emu je Ministarstvo
kulture i medija, Konzervatorski odjel u Karlovcu tijelo nadlezno za izdavanje posebnih uvjeta, prethodnih
odobrenja i sl.
(2) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili drugih radova naide na arheoloSko nalaziste ili nalaze, potrebno je
postupiti u skladu s ¢lankom 45. Zakona o zastiti i oCuvanju kulturnih dobara
(3) Smiernice za istraZivanje i obradu:
e dokumentacija arheoloSkih zona i lokaliteta je prvi korak u zastiti, valorizaciji i istrazivanju
arheoloskih zona i lokaliteta te bi svakako bilo potrebno napraviti sustavnu dokumentaciju
arheoloskih zona i lokaliteta,
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e da bi Sto konkretnije upotpunili sliku pojedinih razdoblja, kontinuiteta naseljavanja, migracija i
kulturnih dostignuéa na ovom podrucju svakako bi bilo potrebno provesti manja ali cjelovita
istrazivanja/projekte i nakon toga njihovim osmisljavanjem u marketinskom pogledu, prezentirati
javnosti. Za upotpunjenje ove slike potrebno je i sustavno rekognoscirati arheoloSke lokalitete,

e  prioritetna istrazivanja potrebno je provoditi na podrucjima koja se namjenjuju intenzivnom razvoju
infrastrukturnih i telekomunikacijskih sustava te iskoristavanju mineralnih i drugih sirovina.

o lokaliteti koji se izdvajaju kao posebno vrijedni na podrucju Grada:

- stari gradovi, Steni¢njak i Dubovac.

- zelieznodobno i rimsko naselje te srednjovjekovni samostan u Kamenskom,
- ostale utvrde: Okic, Opacica glavica, Knezulja, itd.,

- utvrde Zvijezda i Orlica,

- prapovijesno naselje Gradac Orlovac,

- podvodni arheoloski lokaliteti u rijeci Kupi.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Clanak 197.

(1) Svisudionici u gospodarenju otpadom duzni su pridrzavati se vazece zakonske regulative:: koja ukljucuje
vazeci Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i svih ostalih propisa proizaslih iz navedenog zakona.
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Sustav gospodarenja otpadom na prostoru Grada KarIovca bn—ee je utvrden i detaIJno razraden Planom
gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022. godine (w-izradi Glasnik Grada
Karlovca 17/21) koji ée-biti je izraden u skladu s tada vaze¢om zakonskom regulativom (Zakon o odrzivom
gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17), "Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske" (NN
130/05), "Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007-—2015—gedine™(NN
85/07) 2017.-2022. (NN 3/17) i "Planom gospodarenja otpadom Karlovacke zupanije" (GKZ 4/08).

Clanak 197.a

Sustav sakupljanja otpada sastoji se od sakupljanja mjeSovitog komunalnog otpada, biootpada,
reciklabilnog otpada (papir, plastika, staklo i metal), krupnog (glomaznog) otpada, te od prikupljanja i
zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.

Sustav sakupljanja mijeSanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog otpada zasnovan je po
modelu ,od vrata do vrata“. Uz sakupljanje otpada u okviru objekata individualnog i kolektivnog
stanovanja, sustav je organiziran i putem zelenih otoka. Biootpad se u prigradskim dijelovima grada
zbrinjava u ku¢nim/ vrtnim komposterima.

Sustav sakupljanja krupnog (glomaznog) otpada ureden je na nacin da korisnici imaju pravo jednom
godinje zatraziti odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa odredene lokacije koju odreduje javno pravno
tijelo zaduzeno za te poslove. Uz to ta vrsta otpada se sakuplja cijele godine u reciklaznim, odnosno
mobilnim reciklaznim dvoristima.

Otpadni tekstil se zbrinjava unutar kontejnera postavljenih u okviru zelenih otoka, te u reciklaznom
dvoristu, mobilnom reciklaznom dvoristu i na mobilnim eko-otocima.

Posebne kategorije otpada prikupljaju se i privremeno odlazu i sortitraju unutar reciklaznih dvorista d i
mobilnog reciklaznog dvoriSta do predaje ovlastenim sakupljacima i oporabiteljima.

Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora

(1)

Clanak 198.

Za potrebe obrade i trajnog odlaganja ostatnog dijela komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada,
gospodarenja posebnim kategorijama i vrstama otpada te priviemenog skladiStenja opasnog otpada
(izdvojenog iz komunalnog otpada), prikupliereg-s-prostora-Karlovacke zupanije +Grada-Karlovea planira
se gradnja Centra za gospodarenje otpadom Karlevackezupanije Babina Gora na prostoru prikazanom
u kartografskim prikazima 1. "Koristenje i namjena povrsina" i 2.C "Vodnogospodarski sustav" u mjerilu
1:25.000 te u kartografskom prlkazu 4, "Gradevmska podruqa" u mJerllu 1:5. 000
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(5)

9
Centar za gospodarenje otpadom Babina Gora sluziti ¢e organiziranom, gospodarski usmjerenom nacinu
zbrinjavanja otpada s podru¢ja Karlovacke Zupanije, dijela Licko-senjske zupanije i dijela Sisacko-
moslavacke zupanije.
Preduvjet za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom je izgradena pristupna prometnica od lokacije
zahvata do drzavne ceste D216. Centar Ce biti dimenzioniran za obradu 30.000 tona mijeSanog
komunalnog otpada godisnje.
Glavne tehnolo$ke jedinice/procesi u CGO Babina gora obuhvacaju:

¢ mehanicko-biolosku obradu komunalnog otpada

¢ bioloSku obradu odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada
mehani¢ku obradu gradevnog otpada
mehanicku obradu glomaznog otpada
odlagalista otpada (odlagaliSte neopasnog otpada i odlagaliste inertnog otpada)
postrojenje za obradu otpadnih voda koje nastaju na Centru za gospodarenije otpadom.
Do izgradnje gradevina za gospodarenje otpadom iz Stavaka (1) ovog Clanka, komunalni i neopasni
proizvodni otpad s prostora obuhvata PPUG-a odlaZe se unutar postojeceg odlagalista otpada "llovac".

Pretovarna stanica

(1)

Clanak 198.a

Svrha pretovarne stanice je skladistenje, priprema i pretovar mijeSanog komunalnog otpada i odvojeno
sakupljenih sastavnica komunalnog otpada, sakupljenog vozilima iz lokalnih sakupljackih mreza, u vozila
veceg kapaciteta, radi racionalnijeg odvoza na zbrinjavanie ili oporabu u Centar za gospodarenje otpadom
Babina Gora.

Za potrebe prikupljanja, privremenog skladiStenja, pripreme i pretovara komunalnog i neopasnog
proizvodnog otpada te privremenog skladiStenja opasnog otpada (izdvojenog iz komunalnog otpada),
posebnih kategorija i vrsta otpada prikuplienog s prostora Grada Karlovca i okolnog gravitacijskog
prostora u Karlovackoj Zupaniji izgradena je pretovarna (transfer) stanica i reciklazno dvorista "llovac" na
prostoru prikazanom u kartografskim prikazima 1. "KoriStenje i namjena povrSina" i 2.C
"Vodnogospodarski sustav" u mjerilu 1:25.000 te u kartografskom prikazu 4. "Gradevinska podrucja" u
mjerilu 1:5.000.

Reciklazno dvoriste

(1)

Clanak 198.b

Reciklazno dvori$te je nadzirani ogradeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i priviemenom
skladiStenju posebnih vrsta otpada otpada (npr. otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni
(glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdzenti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, gradevni
otpad od manjih popravaka iz kuéanstva i dr.).
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(2) U skladu s Planom gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017 do 2022. godine (Glasnik
Grada Karlovca 17/21), odnosno Zakonom o otpadu (NN 84/21) u gradu Karlovcu nalaze se dva
reciklazna dvoridta: na odlagali$tu otpada ,llovac* u sanaciji i u industrijskoj zoni Jug-Mala Svaréa, a
tvrtka Cisto¢a d.0.0. Karlovac posjeduje i jedno mobilno reciklazno dvoriste.

Clanak 198.c
(1) Reciklazno dvoriste mora zadovoljiti slijedece uvjete uredenja:
e minimalna povrSina Cestice iznosi 3.000 m2,
e minimalni udio zelenih povrsina — visokog zelenila iznosi 30%
e etazna visina pratecih gradevina je prizemna (P)
e manipulacijska povrsina dvoriSta mora biti asfaltirana ili betonska te izvedena vodonepropusno,
e mora biti onemogucen dotok oborinskih voda na otpad,
e skladiStenje otpada mora se obavljati na nacin kojim se onemogucava, odnosno sprieCava
rasipanje i razlijevanje otpada,
e utjecajrada reciklaznog dvoridta na okolna zemlji$ta i zgrade mora biti sveden na najmanju mogucu
mjeru, a osobito u pogledu neugode koju moZe uzrokovati buka, prasina i/ili neugodni mirisi,
e primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri Cemu ne smije doci do
rasipanja i/ili prolijevanja otpada,
(2)  Reciklazno dvoriste je opremljeno slijedec¢om opremom i uredajima:
e oprema za prihvat i skladiStenje otpadnih materijala
e oprema za predobradu otpada preSanjem i rasklapanjem
e oprema za utvrdivanje mase otpada
e oprema za obradu oborinskih voda koje se skupljaju na vodonepropusnim povrSinama reciklaznog
dvorista
e uredska, higijensko-tehnicka zastitna i protupozarna oprema
e prometna signalizacija
e rasvjetni stupovi i elektro ormari¢ na lokaciji reciklaznog dvorista
Clanak 198.d

(1) Reciklazno dvoriSte moze biti i mobilno, izvedeno kao pokretna tehnicka jedinica koja nije gradevina ili
dio gradevine, a sluzi odvojenom prikupljanju i skladidtenju manijih koliina posebnih vrsta otpada.

(2) Lokacija za smjeStaj mobilnog reciklaznog dvorista mora biti neposredno uz javnu cestu kako bi bilo
dostupno za transport tehnicke jedinice. Ovim planom se utvrduje moguénost smjeStaja mobilnog
reciklaznog dvorista ukoliko se zadovolje slijede¢i uvjeti:

e mora biti postavljeno na nacin da je omogucen pristup vozilu, odnosno drugom prometnom
sredstvu,

e prikupljanje otpada mora se obavljati na nacin kojim se onemoguc¢ava, odnosno sprijeCava
rasipanje i razlijevanje otpada,

e  utjecajrada reciklaznog dvorista na okolna zemlji$ta i zgrade mora biti sveden na najmanju mogucu
mjeru, a osobito u pogledu neugode koju moze uzrokovati buka, prasina i/ili neugodni mirisi,

e primarni spremnici koji se koriste moraju biti podesni za transport pri ¢emu ne smije doci do
rasipanja i/ili prolijevanja otpada,

« mora biti oznaceno vidljivom oznakom.

Kompostana
Clanak 198.e
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(1)

(2)

Kompostana je gradevina za bioloSku aerobnu obradu odvojeno prikuplienog biootpada u kojoj se
organski dio ostataka posebnim postupkom pretvara u organsko gnojivo (kompost) upotrebljivo za
gnojenje tla u razliCite namjene.

Izgradnja kompostane je planirana na lokaciji buduceg Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora.

Reciklazna dvoriSta za posebne kategorije otpada

(1)

Clanak 198.f

Reciklazna dvoriSta za posebne kategorije otpada (otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i
akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrzi azbest, otpadni elektricni i elektroniCki uredaji i oprema i
gradevni otpad) podrazumijevaju gradnju gradevina namijenjenih razvrstavanju, mehanickoj obradi i
priviemenom skladistenju posebnih kategorija otpada.
Gradnja reciklaznih dvorista za posebne kategorije otpada, moguéa je na sliede¢im izdvojenim
gradevinskim podrucjima gospodarske - proizvodne namjene:

e "Gornje Mekusje 2" - 12
"Jug - Mala Svar¢a" - 13

e "Banija - llovac" - I7
e "Mahiéno" - 18
e "Skakavac"-19.

Clanak 199.

Sva dosadasnja odlagalista i divlje deponije moraju se sanirati, u skladu s vaze¢im propisima.
Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili ve¢e metalne kontejnere
s poklopcem.

Neopasni otpad Cija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti potrebno je odvojeno skupljati u posebne
posude/kontejnere. Tako postavljene posude/kontejneri nazivaju se reciklazni (zeleni) otoci. Maksimalna
udaljenost od mjesta stanovanja do zelenog otoka je 350 m, a jednom zelenom otoku treba gravitirati

m|n|malno 750 stanovnlka [znimno, zbog male gustoce naseljenost| moguce-je-primjenjivati-Hdrugaciie

Posude/kontejnere za sve vrste otpada potrebno je postaviti u smetlarnlke tako da se osigura nesmetani
kolni i pjeSacki promet.

Za postavljanje posuda i kontejnera iz Stavaka (2) i (3) ovog Clanka potrebno je osigurati odgovarajuéi
prostor kojim se ne¢e ometati kolni i pjeSacki promet, a koji se preporucuje ograditi tamponom zelenila,
ogradom ili sl.

Sanaciju odnosno zatvaranje postoje¢eg odlagalita komunalnog otpada "llovac" prikazanog u
kartografskom prikazu 3.C "Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite" treba dovrsiti u skladu
s gradevnom dozvolom i aktima izdanim temeljem posebnih propisa iz podruja zastite okolisa. Nakon
sanacije koja ¢e se odvijati u etapama/fazama, na tom prostoru se planira gradnja gradevina komunalno-
servisne namjene (sajam automobila, parkiralite za kamione, zgrade trgovacke namjene, pretovarne
(transfer) stanice i reciklaznog dvoriSta, energetsko postrojenje za proizvodnju elekiricne i toplinske
energije iz odlagalidnog plina i sl.) u fazama koje prate faze sanacije. Dinamika sanacije i zatvaranja
odlagalista otpada "llovac" te izgradnje regionalneg Centra za gospodarenje otpadom Karlevacke
zupanije Babina Gora razraduje se Planom gospodarenja otpadom Grada Karlovca.

Na podrucju obuhvata Plana planiran je Centar za gospodarenje otpadom Karlevaéke-zupanije Babina
Gora. Elementi zastite okolia o zahvatu u prostoru definiraju se studijom utjecaja na okoli$ i lokacijskom
dozvolom.
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Sanacija odlagalista opasnog otpada "Lemi¢ Brdo" prikazanog u kartografskom prikazu 3.C "Podrucja
primjene posebnih mjera uredenja i zastite" provedena je u skladu s Uporabnom dozvolom, kojom se
dozvoljava investitoru Fondu za zastitu okoli$a i energetsku ucinkovitost ,Sanaciju i zatvaranje odlagalista
opasnog otpada ,Lemi¢ Brdo“ (KLASA: UP/I-361-05/16-01/000075; URBROJ: 531-06-2-2-609-16-0007
od 19.12.2016. godine) iz Cega je vidljivo da je odlagaliste opasnog otpada ,Lemi¢ Brdo® sanirano.

MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Clanak 200.

Jedan je od osnovnih cilieva prostornog planiranja postizanje bolje kakvoce okoliSa uz potreban
gospodarski razvitak (odrzivi razvitak).
Radi cjelovitog rjeSavanja pitanja zastite okolisa potrebno je razviti suradnju sa susjednim jedinicama
lokalne samouprave te suradnju na medudrzavnoj razini.
Mijere sanacije, oCuvanja i unapredenja okolisa i njegovih ugroZenih dijelova provodit ¢e se u skladu s
vazecCim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.;kae-Sto-su:

7 AR

Clanak 201.

Zahvati u prostoru za koje je potrebno izraditi procjenu utjecaja zahvata na okoli$ ili ocjenu o potrebi
procjene utjecaja zahvata na okoli§ odredeni su vaze¢om zakonskom regulativom (Uredba o procjeni
utjecaja zahvata na okoli§ i dr.).

Zahvati u prostoru odnosno djelatnosti za koje je potrebno utvrditi objedinjene uvjete zastite okolisa
odredeni su vaze¢om zakonskom regulativom (Uredba o postupku utvrdivanja objedinjenih uvjeta zastite
okolisa i dr.).

Ovim Planom utvrdene su mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$ koje obuhvacaju zastitu vode,
tla i zraka te zastitu od buke.

Clanak 202.

Unutar gradevinskog podru¢ja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, kao ni na podrucju
zahvata PPUG-a Karlovea, ne mogu se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom,
neposredno ili potencijalno, ugroZavale Zivot i rad ljudi, odnosno vrijednosti, iznad dozvoljenih granica
utvrdenih posebnim propisima zastite Covjekova okolisa.

Potrebno je poticati one oblike gospodarenja u primarnim djelatnostima koji smanjuju oneciscenje.
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Na nivou lokalne zajednice, programima gospodarenja i uredenja, edukacijom i ekoloSkim osvjeStavanjem
stanovni$tva te raznim drugim, kako poticajnim tako i restriktivnim mjerama poticati odvajanje otpada na
mjestu nastanka u cilju smanjenja onecis¢enja okolisa te pametnijim gospodarenjem resursima.

Clanak 203.

U cilju zastite okolisa treba sanirati razne deponije otpadaka iz domacinstva i industrije, neuredena
gnojista u seoskim gospodarstvima, groblja odrzavati, hortikulturno urediti i sl.

Zastita povrsinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba smanjiti pogorsanje kvalitete vode u
vodotocima i planiranim akumulacijama. To znaci da se u vodotoke ne smiju ispustati neprocis¢ene
otpadne vode iz domacinstava, a pogotovo iz radionica i industrije.

Clanak 204.

Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekucinu i imati rigole za odvodnju gnojnice u
gnojisnu jamu. Dno i stienke gnojista do visine od 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog
materijala.

Sva tekucina iz staja, svinjaca i gnojiSta mora se odvesti u jame gnojovke ili spremnike za gnojnicu i ne
smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i spremnici za gnojnicu moraju imati siguran i nepropustan
pokrov, te otvore za CiS¢enje i zracenje.

Clanak 205.

Izgradnja i uredivanje zemljista uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim vodopravnim uvjetima.
U vodotoke se ne smije ispustati gnojnica, otopine mineralnih gnojiva, kao i druge Stetne tvari, posebno
iz gospodarskih i proizvodnih objekata.

Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upustanja u javni odvodni
sustav moraju se procistiti predtretmanom do tog stupnja da ne budu $tetne po odvodni sustav i recipijente
u koje se upustaju.

Clanak 206.

Gospodarenje Sumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se bujicama ili na drugi nacin ne ugroze
ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekoloSka ravnoteza.

Nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobradivo zemljite koje ekonomski nije opravdano Koristiti u
poljoprivredne svrhe moZe se poSumiti, naroCito na podrucju uz koridore brzih cesta i autoceste,
predjelima uz vodotoke i sl. Stoga su u kartografskom prikazu 3.C "Podrucja primjene posebnih mjera
uredenja i zastite" u mjerilu 1:25.000 utvrdena su podrucja uz infrastrukturne gradevine (dalekovode) na
kojima treba izvrSiti oblikovanje zemljista.

Radi bioloke rekultivacije sustava, a time i o€uvanja estetskih vrijednosti krajobraznih cjelina potrebno je
poSumljivati podru¢ja najveceg pritiska na okoli§ (podruja gradnje infrastrukture, industrijskih zona i
ostalih gospodarskih zona te podru€ja gradnje gradevina izvan gradevinskog podrucja), podrudja s
manjkom Sumskih zajednica te podrucja degradiranih Suma.

U postupku izdavanja upravnog akta za gradnju gradevina koje se mogu graditi u Sumama i za gradnju
gradevina u pojasu do 50 m od ruba Sume posebne uvjete utvrduje nadlezno tijelo sukladno posebnom
zakonu.

Clanak 207.

Vodonosno podrucje i vodotoci Il. kategorije (kategorizacija po kakvoéi u skladu s DrZzavnim planom za
zastitu voda) prikazani su u kartografskom prikazu 3.B "Podrucja posebnih ograniCenja u koriStenju" u
mijerilu 1:25.000.

Cjelokupno podrucje Grada Karlovca i Karlovacke Zupanije karakterizira mala debljina povrSinskog
pokrova, velike debljine vodonosnih horizonata sa slobodnim vodnim licem, visoka propusnost
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Sljunkovito-pjeskovitin naslaga i visoka razina podzemnih voda. Naime, postoje znaCajni resursi
podzemnih voda dobre kvalitete, koji s vodnogospodarskog aspekta nadilaze gradski znacaj.

Stoga, pri eksploataciji povrsinskog sloja valja voditi rauna o zastiti vodonosnog sloja, a $to se poglavito
odnosi na izgradnju podrumskih etaza vecih gradevina i sanaciju eksploatacijskih polja po eksploataciji
Sljunka i pijeska u porjecju Kupe.

Na tom podrucju je nove namjene i sadrzaje potrebno uvoditi s posebnom pozornoS¢u i uz mjere zastite
okoliSa. To pretpostavlja ekstenzivan nacin poljoprivredne proizvodnje, poSumljavanje nekvalitetnin
poljoprivrednih povrSina, sustavno rjeSavanje problema odlaganja otpada, odvodnju i procis¢avanje
otpadnih voda naselja te drugih sadrZaja koji nepovoljno utjecu na okolis.

Grad Karlovac treba rijeSiti i istraziti zastitu leZiSta podzemne pitke vode. Treba provesti zastitu
potencijalnih izvorista, utvrdivanje njihovih slivnih podrucja te odredivanje granica zona zastite s mjerama
zastite. Prioritet su lokacije postojecih vodozahvata i vodoistraznih radova: Cerovac Vukmaniéki i Sisljavié.
Potrebno je pratiti sve znacajnije onecisc¢ivace vodotoka u Gradu Karlovcu.

Clanak 208.

Grad Karlovac duzan je u okviru samoupravnog djelokruga, pratiti kakvocu zraka na svome podrucju
(podruéna mreza za pracenje kakvoCe zraka), sukladno utvrdenom programu mjerenja kakvoce zraka, te
osigurati uvjete njegove provedbe, a sve u skladu s odredbama vazec¢ih posebnih propisa (npr. Zakon o
zastiti zraka).

Clanak 209.

Zastita tla od oneciSéenja Stetnim tvarima treba se provoditi prioritetno u funkciji zastite poljoprivrednog i
Sumskog zemljista, radi proizvodnje hrane, zastite zdravlja ljudi te radi odrZanja prirodne ravnoteze i
bioloSke, odnosno, krajobrazne raznolikosti, a propisana je vaze¢im posebnim propisima (npr. Zakon o
poljoprivrednom zemlji$tu, Zakon o Sumamaii dr.). Sankcije za po€initelje oneciS¢enja takoder su utvrdene
vazeCim posebnim propisima.

S ciliem zastite tla, u slu€aju predvidivih opasnosti za vazne funkcije tla prednost treba dati zastiti istih
ispred korisniCkih interesa.

Mjere koje se poduzimaju pri koriStenju tla trebaju biti primjerene danom stanistu, uz smanjenje uporabe
povrsina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i uz smanjenje unosenja tvari.

U svrhu zastite od erozije i Stetnog zbijanja tla potrebno je primjenjivati odgovarajuée poljoprivredne i
Sumarske postupke specificne za pojedina podrucja ("Pravila dobre poljoprivredne i Sumarske prakse").
Podrucja pojacane erozije (litoloSka i geomorfoloSka obiljezja) prikazana su u kartografskom prikazu 3.B
"Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju" u mjerilu 1:25.000.

PovrSine koje se viSe ne koriste (kao npr. rudne jalovine, klizista, odlagaliSta otpada) pozeljno je
rekultivirati (ponovno obradivati).

Vrijedna obradiva tla koja nisu obradena potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih u svrhu zastite
vodnih eko sustava zadrzati kao livade.

Ograni¢eno je koridtenje gnojovke, dok se mineralna gnojiva, sredstva za popravak tla i sredstva za
zastitu bilja moraju primjenjivati u skladu s dozvolom za stavljanje u promet i drugim vazeéim propisima
koja se na njih odnose. Primjena agrokemikalija mora se temeljiti na nacelima integralne biljne
proizvodnje, osobinama stanista i potrebama uzgajanih kultura.

Clanak 210.

Planom su utvrdena podrucja ugrozena bukom uz sljedece postojece infrastruktu[ne gradevine:
e autocesta A1 (Zagreb (Cvoriste Lucko, A3) - Karlovac - Bosiljevo - Split - Sestanovac - Vrgorac -
¢voriste PloCe (D-), ukljuCujuci pristupne ceste ¢voriste Novigrad - LiSnica i ¢voriste Novigrad -
Netreti¢)
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drzavne ceste D1 (G. P. Macelj (gr. R. Slovenije) - Krapina - Zagreb - Karlovac - Gra¢ac - Knin -
Brnaze - Split (D8)) i D6 (G. P. Jurovski Brod (gr. R. Slovenije) - Ribnik - Karlovac - Brezova Glava
- Vojni(: - Glina - Dvor - gr. BiH)

+ a-zeljeznicka
pruga za medunarodnr promet M202 Zagreb Karlovac Rueka

zeljeznicka-prugaH—+redaKarlovac—Kamanje zeljeznicka pruga za lokalni promet L103 Karlovac-

Ozalj-Kamanje-Drzavna granica

zeljeznicka—pruga—t—reda Zeljeznicka pruga za lokalni promet Karlovac - Sisak (trenutno nije u
funkciji)

vojno streliste "Jamadol”

(2) Planom su utvrdena podrucja potencijalno ugrozena bukom uz sliedeCe planirane infrastrukturne
gradevine:

pIanrranr koridor "pruge velrke propusne moci” Zagreb Karlovac — Josrpdol Rijeka (Zagreb-
Karlovac-Josipdol-Rijeka s odvojkom Dreznica-Gospi¢-Knin; i spojevima/povezivanjem s
postojecim magistralnim prugama Zagreb-Rijeka i Ostarije-Knin-Split u Josipdolu (Skradniku) i
Tounju — Oétarijama) te koridor obilaznice Grada Karlovca novom dvokolosijeénom prugom velikih
brzina.

brza cesta Karlovac - Slunj - Plitvice

brza cesta Karlovac - Pokupsko - Sisak

zratna luka 2C/1A kategorije.

(3)  Podrugja iz Stavaka (1) i (2) ovog Clanka prikazana su u kartografskom prikazu 3.C "Podruéja primjene
posebnih mjera uredenja i zastite" u mjerilu 1:25.000.

Smjernice i mjere za o€uvanje, zastitu i razvoj zelene infrastrukture Grada Karlovca

Clanak 211.
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. |. | | .v.. | .

(1)  Opce smjernice za daljnji razvoj zelene infrastrukture u Gradu Karlovcu obuhvacaju:

revitalizaciju vodotoka, mocCvarnih stanista, Sumskih stanista, ostalih vrijednih stanista,
poljoprivrednih krajobraza, brownfield lokacija i gospodarskih zona,

uredenje parkova, perivoja, trgova, djecjih igralista, boraviSnih aleja, viSestambenog zelenila,
urbanih vrtova, gradskih kupalista, sportsko-rekreacijskih povrsina, groblja, parkiralista, prostora
uz javne i drustvene sadrzaje, urbanih vrtova, kiSnih vrtova, zelenih krovova i fasada, zelenih
pojasa izmedu rijeka i naselja,

uspostavu zelenih koridora, zelenih mikrocentara gradskih Cetvrti, mreze gradskih vrtova i odrzivih
urbano-ruralnih veza,

poticanje uredenja privatnih posjeda,

sanaciju postojecih stabala i sadnju nove autohtone vegetacije,

unaprjedenje zelenih povrSina u skladu s odrzivim principima (povecanjem bioraznolikosti,
koriStenjem zelenih krovova, kiSnih vrtova, vodopropusnih podloga, povecanjem energetske
ucinkovitosti i kruznog gospodarenja prostorom i dr.),

izradu projektne dokumentacije za uredenje sustava, podrucja i koridora zelene infrastrukture s
krajobraznim elementima (kupalista, podru¢ja uz vodotoke, urbanih Suma, vrijednih stanista,
gospodarskih zona, parkovnih povrSina, boravisnih prostora, drvoreda, zastitnog zelenila, staza,
opreme idr.).

(2)  Mijere razvoja zelene infrastrukture Grada Karlovca (utemeljeno na Krajobraznoj studiji sa studijom
elementa zelene infrastrukture GUP-a Grada Karlovca, 2022.godina) obuhvacaju sastavnice prepoznate
kao vaZne za oCuvanje i unaprjedenja ambijenta:

ocuvanje prirodnih korita vodotoka (Clanak 161.),

primjena principa integralne odvodnije: izrada Idejnog koncepta odvodnje povrsinskih i oborinskih
voda Grada Karlovca (Clanak 172.),

koristenje vodopropusnih poploCenja prilikom uredenja prometnica, pjeSackih i biciklisti¢kih staza
(Clanak 126. i 133),

poticanje izvedbe zelenih krovova i zidova pri gradniji novih i rekonstrukciji postoje¢ih gradevina
(Clanak 40.),

mjere za uredenje gradskih parkovnih povrsina (obraduje se Generalnim urbanistickim planom
grada Karlovca).

(3) U ciliu razvoja zelene infrastrukture potrebno je ocuvati postojece Sumske povrsine, Sumske rubove,
Zivice na poljoprivrednim povrSinama, izbjegavati velike monokulturne poljoprivredne povrSine, a
posebice treba Stititi podrucja prirodnih vodotoka, vlaznih livada i travnjaka.
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9. MJERE PROVEDBE PLANA

9.1. OBVEZA IZRADE PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 212.

(1)  Utvrdivanje obveze izrade dokumenata prostornog uredenja uzih podruja proizlazi iz odredbi Zakona,
PPZ-a i posebnih propisa (npr. Pravilnik o grobljima).

(2)  Obuhvati dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja Cija je obveza izrade utvrdena ovim Planom
prikazani su u kartografskom prikazu 3.C. Podrucja primjene posebnih mjera uredenja i zastite u mjerilu
1:25.000 i kartografskim prikazima 4. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5.000.

(3)  Obuhvati dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja u pravilu su utvrdena granicama gradevinskih
podrucja i povrSina odredenih namjena te koridorima i trasama infrastrukturnih prometnih gradevina, tako
da Cine jedinstvene prostorne i urbane cjeline.

(4) Kod prilenosa granica obuhvata dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja prikazanih u
kartografskim prikazima 4. Gradevinska podrucja u mjerilu 1:5.000 na podloge na kojima Ce se izradivati
dokumenti prostornog uredenja uzih podrucja dozvoljava se njihova prilagodba na sliede¢e nacine (zbog
razlike u mjerilu ili u vrsti podloga):

e da se u obuhvat ukljuCe rubne gradevne Cestice u cijelosti
e da se iz obuhvata iskljuce rubne prometne gradevine.

Clanak 213.

(1) Ovim Planom utvrdena je obveza izrade sljede¢ih dokumenata prostornog uredenja uzih podrudja:
o Urbanisticki plan uredenja - UPU:
- zagradevinska podrucja naselja:
b e
- 2.4 - Mahi¢no - centar

e e

- 221 -Karlovac - Turanj
292 Ko Donia Zastin

e

2.26 HSVl eVié
e
e e
- zaizdvojena gradevinska podrucja izvan naselja - proizvodne namjene (l):
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- 2.5-peslevaa gospodarska zona Mahicno - | etapa
- 218 -poslovna zona Mekusje - Il etapa
- 2.28 - poslevaa gospodarska zona Skakavac
2.29. gospodarska zona Popovi¢ Brdo
- zaizdvojena gradevinska podrucja izvan naselja - ugostiteljsko turisticke namjene (T):
- 2.31 - kamp Turanj

._Detali .

(2) Do donosenja dokumenata prostornog uredenja iz prethodnog stavka nije moguce izdavanje lokacijskih
dozvola, rieSenja o uvjetima gradenja i rieSenja o izvedenom stanju u neizgradenom dijelu gradevinskog
podrucja osim za rekonstrukcije postojeéih gradevina i rekonstrukcije iz Clanka 232., odnosno dozvolieno
je izdavanje svih vrsta akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru u izgradenom dijelu gradevinskog

Clanak 214.

(1) Opce smjemice za izradu UPU-ova i-DRU-eva iz prethodnog Clanka:

UPU-ovima HBPU-evima se moZe odrediti visi prostorni standard od onog odredenog ovim Planom.
UPU-ovima +DPU-ovima se moZe utvrditi obveza provedbe arhitektonskih i urbanisticko-
arhitektonskih natjecaja.

UPU-ovima HBRU-evima treba posebnu paznju posvetiti posebno vrijednim i osjetljivim podrucjima
i cjelinama (npr. podrucja ekolodke mreZe, podru¢ja pojaéane erozije, zone vodozastite, kulturna
dobra i dr.).

UPU-ovima DPU-evima treba posebnu paznju posvetiti spoju postojece i nove gradnje (npr.
oblikovanije zgrada, visina zgrada i dr.).

UPU-ovima -BPU-evima treba afirmirati tradiciju Karlovca kao pejsaznog i perivojnog grada
planiranjem zastitnih i javnih zelenih povrsina.

UPU-ovima -BRPU-evima treba afirmirati tradiciju Karlovca kao grada na rijeci/rijekama planiranjem
kupalista iili Setnica.

UPU-ove u Cijem se obuhvatu nalazi neizgradeni dio gradevinskog podrucja povrsine 2,0 ha ili vise
treba izraditi u mjerilu 1:2.000.

povrsina:
- parkova, perivoja i sl. s minimalno 5 m?/stanovniku (broj stanovnika se obracunava kao
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maksimalni planirani broj stanovnika u obuhvatu UPU-a),

- djegjih igralidta s minimalno 5 m?/djetetu (broj djece se obraCunava kao 10% od broja
stanovnika).

e  Odlukom o izradi UPU-ova za gradevinska podruja naselja treba analizirati postojeci standard
javnih i drustvenih sadrzaja u pripadajuéem naselju u skladu s Clankom 110. ovih Odredbi za
provedbu te utvrditi potrebu planiranja dodatnih javnih i drustvenih sadrzaja u obuhvatu UPU-ova.

e  (Gradevne Cestice u neizgradenom dijelu gradevinskog podru¢ja ne smiju imati direktan pristup s
drzavne ili Zupanijske ceste. Za potrebe gradnje u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja koje
se Siri uz drzavnu ifili zupanijsku cestu treba izgraditi zajedni¢ku sabirnu ulicu preko koje ¢e se
ostvariti pristup na javnu prometnu povrsinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima tijela nadleznih
za upravljanje prometnicom na koju se prikljuCuje.

e Iznimno od Clanaka 18. i 62., u izgradenim dijelovima gradevinskog podrugja UPU-ovima i-BRU-
evima je moguce planirati i drugaciji minimalni udio prirodnog terena na povrsini gradevne Cestice.

(2)  Smijernice za izradu pojedinaénih UPU-a -BPU-a-iz prethodnog Clanka:

e UPU24:

- UPU-om treba afirmirati naselja Mahi¢no kao postojeCe i planirano lokalno usluzno
srediste.

- UPU-om treba (ako je moguée) u gradevinskom podruéju naselja uz izdvojeno
gradevinsko podrucje izvan naselja - groblie (G4) planirati zastitne i/ili javne zelene
povrSine minimalne Sirine 25,0 m te na njima utvrditi obvezu sadnje stabala velikih
kro$niji (platana, topola, jablan, tulipanovac, hrast) i grmova.

- UPU-om treba posebnu paznju posvetiti oblikovanju proCelja prema obali Kupe, pruzi i
javnim cestama.

- UPU-om treba planirati Setnice s drvoredima (biljne vrste primjerene obalnim stanitima
i karlovackoj tradiciji - jablan, jasen, platana) na obali Kupe.

- UPU-om treba preporuciti gradnju obiteljskih zgrada (E = 1 ili 2) u sjeverozapadnom
dijelu (prema Zorkovcu) uz zadrzavanije tradicijske organizacije prostora.

- Prostorno plansko rjeSenje treba temeljiti na prometnoj posebnoj struénoj podlozi
(zajednickoj za UPU-e 2.5 i 2.6) koja treba utvrditi potrebu i moguénost povezivanja
poslovne zone Mahi¢no na zeljeznicku infrastrukturu.

- UPU-om treba planirati povrSine proizvodne (1 12) ifili poslovne (K1, K2 i K3) namjene
te omoguciti gradnju zgrada proizvodnih i/ili poslovnih namjena na manjim i vec¢im
gradevnim Cesticama.

- UPU-om treba u neizgradenom dijelu izdvojenog gradevinskog podrucja izvan naselja
za gospodarske - proizvodne namjene (18), a ako je moguce i u izgradenom dijelu, uz
gradevinsko podrucje naselja planirati zastitne i/ili javne zelene povrSine minimalne
Sirine 25,0 m te na njima utvrditi obvezu sadnje stabala velikih kro3nji (platana, topola,
jablan, tulipanovac, hrast) i grmova.

- UPU-om treba zabraniti osiguravanje direktnog kolnog pristupa do gradevnih Cestica s
cesta planiranih ovim Planom.

- UPU-om treba posebnu paznju posvetiti oblikovanju proCelja prema kanalu Kupa - Kupa
| cestama planiranima ovim Planom.
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e UPU2.18:

UPU-om treba planirati povrsine proizvodne (11 i12) i/ili poslovne (K1, K2 i K3) namjene
te omoguciti gradnju zgrada proizvodnih ifili poslovnih namjena na manjim i vecim
gradevnim Cesticama.

Odlukom o izradi UPU-a ¢e se odrediti program gradnje pristanista (ili rezervacija
prostora) na rijeci Kupi

UPU-om treba zadrZati postoje¢u farmu.

UPU-om treba zabraniti osiguravanje direktnog kolnog pristupa do gradevnih Cestica s
cesta planiranih ovim Planom.

UPU-om treba posebnu paznju posvetiti oblikovanju proCelja prema Kupi i cestama
planiranima ovim Planom.

UPU-om treba sprijeCiti gradnju cesta, parkiralita i pomoénih gradevina izmedu obale
Kupe i procelja zgrada orijentiranih na Kupu.

UPU-om treba planirati Setnice s drvoredima (biljne vrste primjerene obalnim stanistima
i karlovackoj tradiciji - jablan, jasen, platana) na obali Kupe.

e UPU221:
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- UPU-om treba posebnu paznju posvetiti oblikovanju proCelja prema obali Korane i
javnim cestama.

- UPU-om treba planirati trg ifili perivojni trg te jedno ili vise djecjih igralita.

- UPU-om treba afirmirati prisutne zelene plohe s rahlom gradnjom i vrtovima te
omoguciti istovjetnu gradnju u zaseocima, a da se ne narusi sklad s prirodnim okoliSem.

prociséavanienm.

e UPU 2.28. - UPU-om treba u izdvojenom gradevinskom podrucju izvan naselja za gospodarske -
proizvodne namjene (lo) planirati povrsine proizvodne (11 i 12) i/ili poslovne (K1, K2 i K3) namjene
te omoguciti gradnju zgrada proizvodnih ifili poslovnih namjena na manjim i veéim gradevnim
Cesticama.

o UPU?229.

- UPU-om ¢e se odrediti poloZaj Punionice unutar gradevinskog podru¢ja zone l1o u
odnosu na pristupnu nerazvrstanu cestu, odnosno utvrdit ¢e se potrebna veliina
gradevne Cestice koja, obzirom na veliCinu planirane gradevine Punionice mora iznositi
minimalno 24.000 m2,

- gradevinsko podru¢je mora biti opremljeno elekironickom komunikacijskom,
energetskom i komunalnom infrastrukturom,

- potrebno je odrediti polozaj gradevine u odnosu na reljefna obiljeZja lokacije te najvisu
kotu plavljenja rijeke Trebinje,

- osnovna gradevina Punionice kao i prateci sadrZaji (rekreacijski, ugostiteljski, usluzni,
zabavni i sl.) moraju polozajem, veli¢éinom, osobito visinom biti u skladu s obiliezjem
prirodnog i kulturnog krajolika,

- cestovne prometne povrSine unutar gradevinskog podruja trebaju se projektirati,
graditi, opremati i Stititi tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima sigurnosti
prometa u skladu s odredbama posebnog zakona i propisima donesenim na temelju
istog,

- unutar gradevinskog podrucja treba planirati sustav pjeSackih komunikacija, koji treba
biti vezan i na sadrzaje izvan granice gradevinskog podrucja,

- prostor za potrebna parkiraliSna mjesta osigurava se sukladno odredbama ¢lanka 128.
ovih Odredbi.

- maksimalni kig je 0,4, a na gradevnoj Cestici mora biti najmanje 20% zelenih povrsina,
ozelenjenih autohtonim vrstama,

- polozaj i veli¢ina vodocrpiliSta pitke i mineralne vode, kao i propisane zone sanitarne
zaStite izvoriSta odredit ¢e se nakon zavrSetka istraznih radova te u okviru postupka
Odluke o izvoristima, sve prema posebnom zakonu.

e UPU23T:
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- Prostorno plansko rjeSenje treba temeljiti na hortikulturnoj (pejsaznoj) posebnoj struénoj
podlozi koja treba utvrditi mjere zastite, obnove i uredenja zelenih povrSina te posebnu
paznju posvetiti planiranju Setnica.

- UPU-om treba planirati gradnju kampa ili kamp naselja s Cetiri ili pet zvjezdica (u skladu
s Pravilnikkom o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih
objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskin objekata za
smjestaj") kapaciteta do 100 smjestajnih jedinica/ha.

- UPU-om treba sagledati Siru prometnu situaciju te planirati kvalitetnu prometnu
povezanost prostora u obuhvatu UPU-a s drzavnom cestom D1 (D6).

- UPU-om treba minimalno 10% povrSine u obuhvatu UPU-a planirati za zelene odnosno
parkovne povrsine.

- UPU-om treba zabraniti smjeStaj kamp mjesta i kamp parcela u pojasu 25 m od obale
Korane.

- UPU-om treba zabraniti gradnju zgrada u-pejasu-100-m-od-obale-Kerane osim jedne
ugostiteljske zgrade do ukupne GBP 150 m2,

- UPU-om treba planirati kupaliste na obali Korane.

Clanak 215.

(1) Uobuhvatu ovog Plana nalaze se sljedeéi vaze¢i dokumenti prostornog uredenja uzih podrucja koji ostaju
na snazi donoSenjem ovog Plana:
e  Generalni urbanisticki plan - GUP:
H} "Generalni urbanisticki plan Grada Karlovca" (GGK 14/07, 06/11, 08/14, 13/19 i 15/19 -
procisceni tekst)
e Urbanisticki plan uredenja - UPU:
e uobuhvatu GUP-a:
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UPU "Banija - Kupa I" (GGK 13/10)

UPU "Gospodarsko-servisni predio - Selce" (GGK 10/15)

UPU "Poduzetnicka zona - Mrzlo Polje-Karlovac* (GGK 10/16)
UPU "Industrijska zona - Jug-Mala Svaréa' (GGK 10/16)

UPU "Zvijezda" (GGK 07/17)

UPU ,Groblja Hrneti¢* (GGK 07/17)

iD UPU ,Banija Kupa 1* (GGK 7/17)

UPU ,Groblja Mala Svar¢a“ (GGK 13/17)

UPU "Poslovna zona Mekusje - | etapa" (GGK 17/17)

UPU ,Groblie Velika Svar¢a (GGK 15/21)

UPU "SRC Korana" (GGK 06/22)

UPU "Lus¢ic-centar' (GGK 02/22)

UPU ,Pivovara“ (GGK 18/22)

UPU ,Poslovna zona Mekusje — I1.A etapa (2.18 A) (GGK 19/22)

o Detaljni plan uredenja - DPU:
3.2. DPU "groblje Zadobarje"(GGK 7/13) — kartografski prikaz 4.2. ,Gradevinska podrucja“
- uobuhvatu GUP-a:
K} DPU "Novi centar" (GGK 7/06)
L} DPU "Lus¢i¢ 1" (GGK 17/07)
M) DPU "Lu¢i¢ 2" (GGK 4/08), IiD (GGK 2/22)
N} 3.1. DPU Mahic¢no - FV (GGK 06/11)
DPU "Groblje Jamadol"(GGK 12/12)
DPU "Groblje Mala Svar¢a" (GGK 12/16)
e  Provedbeni urbanisticki plan - PUP:
0} 4. PUP "Gornje Mekusije - | etapa" (SNOK 7/91 i GGK 05/10)
- uobuhvatu GUP-a:
Q) PUP "Banija - llovac - Il etapa" (SNOK 11/87 i GGK 9/06) - dio
R} IiD PUP-a "LusCi¢" (SNOK-4/894/91i GGK #96,-4/04,47/07-4/08; 06/08) — dio Luscic¢ 4/ dio
izvan snage (GGK 02/22)

{3) (2) Obuhvati vazecih dokumenata prostornog uredenja uzih podru&ja iz stavka 1. ovog Clanka prikazani su
u kartografskom prikazu 3.C. Podruéja primjene posebnih mjera uredenja i zastite u mjerilu 1:25.000 i
kartografskim prikazima 4. Gradevinska podru¢ja u mjerilu 1:5.000, ako se ne nalaze u obuhvatu GUP-a.

{4} (3) Vaze¢i dokumenti prostornog uredenja uzih podrugja iz stavka 1. ovog Clanka mogu zadrzati nizi prostorni
standard od onog odredenog ovim Planom.

{5} (4)1znimno od prethodnog stavka, ako su postojeCe zgrade gradene prema definicijama etaza koje su
suprotne definicijama etaza u ovom Planu te definicije treba primjereno "prevesti" (protumaciti) u definicije
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utvrdene ovim Planom u skladu s Clankom 60. Zakona odnosno direktnom provedbom ovog Plana (npr.
ako je postojeca zgrada gradena prema definiciji podruma kao djelomi¢no ukopane etaze tada tu etazu
treba "prevesti" kao suteren).

{8} (5) Vazeéi dokumenti prostornog uredenja uzih podrucja iz stavka 1. ovog Clanka izradom izmjena i dopuna
mogu odrediti isti ili vii prostorni standard od onog odredenog ovim Planom.

{7} (6) Ostale smjernice za izradu izmjena i dopuna vazecih dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja u
obuhvatu GUP-a iz stavka 1. ovog Clanka bit ée utvrdene izmjenama i dopunama GUP-a.

Clanak 216.

(1) Smijernice za izradu izmjena i dopuna GUP-a:

e za sve dijelove gradevinskih podrucja planiranih za urbanu obnovu treba utvrditi obvezu izrade
UPU-ova

e za sve vazeCe dokumente prostornog uredenja uzih podrucja u obuhvatu GUP-a navedene u
prethodnom Clanku treba utvrditi granicu obuhvata

e Iznimno od Clanak 18. i 62., u izgradenim dijelovima gradevinskog podruéja mogudée je planirati i
drugaciji minimalni udio prirodnog terena na povrsini gradevne Cestice.

e Iznimno od stavka 1. Clanka 65., moguce je planirati drugacile uvjete gradnje na gradevinskim
podrucjima proizvodne namjene (I3) "Jug - Mala Svar¢a" i (14) "Mrzlo polje - Karlovac".

9.2. PRIMJENA POSEBNIH RAZVOJNIH | DRUGIH MJERA

Clanak 218.

(1)  Zastita vodonosnika, kao najvaznijeg prirodnog resursa, zahtijeva primjenu slijedecih mjera:
e osmiSljavanje i usmjeravanje poljoprivredne proizvodnje na nacin primjeren zastiti vodonosnika i
tla (ograni¢ena i kontrolirana upotreba zastitnih sredstava), uz obvezno unapredenje stoCarske i
peradarske proizvodnje rjeSavanjem zbrinjavanja otpada i otpadnih voda na farmama,
e sustavno rjeSavanje problema zbrinjavanja otpada i odvodnje otpadnih voda prioritetno za naselja
i infrastrukturu koja se nalazi u vodonosniku.

178

URB/NG p.o.o., PROSINAC 2023.



IV. IZMJENE | DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREDENJA GRADA KARLOVCA

Clanak 220.

Rubna i manje razvijena naselja su: Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Donja Trebinja, Konjovsko,
Ivanci¢i Pokupski, lvankovi¢ Selo, IvoSevi¢ Selo, Kljai¢ Brdo, Klipino Brdo, Kobilic Pokupski, Lipje,
Manjerovi¢i, Sebreki i Utinja, sa veoma malim brojem stanovnika te je na ovim prostorima potrebno:
e revitalizacija naselja, gospodarstva i poljodjelstva na realnim osnovama s ciliem smanjivanja razlika
U razvoju u odnosu na druga podrucja,
e provedba stimulativnih mjera (sufinanciranje, kreditiranje, porezne olakSice i sl.) za ostanak
stanovni$tva u podrucjima u kojima je moguce stvoriti realne perspektive za razvoj i ulaganja u one
djelatnosti koje ¢e osigurati primjerene uvjete za Zivot.

Clanak 221.

Potrebno je ostvarivati poticajne mjere populacijske politike provodenjem “Nacionalnog programa
demografskog razvitka Republike Hrvatske”.
Poticajnim mjerama potrebno je:
e poticati naseljavanje u Karlovac, koje je kao gradsko srediste i srediSte Sire okolice (Zupanijsko
srediste) glavni razvojni pokreta¢ ovoga podrucja,
e revitalizirati ostala znacajnija (vitalna) naselja koja su ovim planom odredena kao manja lokalna
(poticajno razvojna) sredita kako bi dosegli onu razinu na kojoj postaju stvarna Zarista vlastitog
razvitka i razvitka okolnog podrucja.

Clanak 222.

Naselja Banska Selnica, Banski Moravci, Blatnica Pokupska, Brezova Glava, Brezani, Brodani, Cerovac
Vukmanicki, Donja Trebinja, Donji SjeniCak, Gornja Trebinja, Gornji SjeniCak, Ivankovi¢ Sela, Ivosevi¢
Selo, Kablar, Kamensko, Klipino Brdo, Kljai¢ Brdo, Knez Gorica, Lipje, Manjerovici, Oki¢, Popovi¢ Brdo,
Ribari, Skakavac, Slunjska Selnica, Slunjski Moravci, TuSilovi¢, Udbinja, Utinja i Vukmanic¢ te dijelovi
naselja Karlovac (Gornje Mekusje, Sajevac i Turanj) pripadaju drugoj skupini podrucja posebne drzavne
skrbi, pa je na tim podrucjima potrebno primjenjivati odredbe Zakonom o podrucjima posebne drzavne
skrbi i drugih vazecih propisa.

9.2.1. Mjere zastite i-spasavanja-od prirodnih i drugih nesreca

(1)

Clanak 223,
Mjere zastite i-spaSavanja od prirodnih i drugih nesre¢a utvrdene su temeljem Plana djelovanja civilne

zastite Grada Karlovca (koji je izraden na temelju "Procjene ugrozenesti-stanevniStva—materiialnih—+
rizika od velikin nesre¢a katastrefa na

leulieai-dobare--shkelSaoc-ogasnest—rastaala-nesodicn

podruqu Grada Karlovca za Grad Karlovac - Rewzual (2021 god|na)4—Zah¢jeva%aéH494%pasa¥anja
- st At koji je u skladu

sa Zakonom 0 zas%rh—n—spasa#aﬂfu 0 sustavu C|V|Ine zastlte | Zakonom 0 ublazavanju i uklanjanju

posljedica prirodnih nepogoda te pod zakonskim aktima donesenim prema navedenim zakonima.

9.2.1.1. Mjere zastite od poplava

Clanak 224.
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(1) Mijere zastite od poplava predvidaju izvodenje zahvata uredenja/ gradenja gradevina i uredaja za uredenje
voda te izgradnju regulacijskog i zastitnog sustava, kako je odredeno ¢lankom 173., 174. i 175. ovih
Odredbi za provedbu. Redovitim odrzavanjem postojeCih objekata, pravilnom manipulacijom brana,
tehnickim CiS¢enjem i koSnjom vodotoka, vodni sustav moze funkcionirati bez opasnosti od katastrofalnih
poplava na podrucju

{4(2) Poplavno podrucje prikazano je u kartografskom prikazu 3-B—Pedrucja-pesebnif-ogranicenja-u-keriStenju
w-rjerii1:26-000-3.B.2 Zone sanitarne zastite izvorista i poplavna podrucja.

{2}(3) U poplavnom podrucju, kao i u podrucjima nereguliranih vodotoka odnosno buijiénih vodotoka, zgrade se
moraju graditi od ¢vrstog materijala i na nacin koji sprjeCava njihovo poplavljivanje i za najviSih razina
poplavnih voda.

{3}(4) Zbog obrane od poplave i bujica zabranjuje se gradnja u inundacijskom pojasu.

9.2.1.2. Mjere zastite od potresa

Clanak 225.

(1)  Podrucje najveceq intenziteta potresa (VII i visi stupanj MCS ljestvice) prikazano je u kartografskom
prikazu 3.B.1. "Podrucja posebnih ograni¢enja u koristenju" u mjerilu 1:25.000.

(2)  Pri gradnji gradevina treba primjenjivati vaZzeée posebne propise o zatiti od potresa te vrsiti
geomehanicka i druga ispitivanja tla u skladu s vazeCim posebnim propisima, a sve kako bi se postigla
maksimalna sigurnost konstrukcije na predvidene potrese.

(3)  Potrebno je planirati evakuacijske putove (osobito pri gradnji prometnih infrastrukturnih gradevina) u
skladu s vaZecim posebnim propisima o zastiti od pozara, elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, a
sve kako bi svojom sigurno$¢u i Sirinom osigurati nesmetan pristup svih vrsta pomoci te evakuaciju
stanovnika.

(4) U svrhu Sto bolje zaklonjenosti stambenih, poslovnih i drugih gradevina, smanjenja njihove izloZzenosti i
povredivosti od identificiranih opasnosti, mogucih katastrofa, vecih nesreca i akcidenata primjenjuju se
mjere zastite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti sukladne Pravilniku o mjerama zastite od
elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora.

9.2.1.3. Mjere zastite vezane uz klizista

Clanak 226.

v

(1)  Pojave KliziSta pod utjecajem su geoloke grade, geomorfolokih procesa, fizickih procesa sezonskog

karaktera (npr. oborine), te ljudskih aktivnosti (sje¢a, vegetacije, na€in obrade tla, izgradnja cesta i dr.).
Sva evidentirana klizista oznacena su u ,Procjeni rizika od velikih nesre¢a za Grad Karlovac — Revizija |.
— Poglavje 6.2. Degradacija tla“.

(2)  Uslijed jacih oborina moze doci do vecih Steta na postojecim evidentiranim klizistima, a uslijed jaceg
potresa moZe doci do aktiviranja postojeCih pa i novih klizista, sa moguéom posljedicom zatvaranja
pojedinih brdskih prometnica, a i ugrozavanjem stambenih gradevina.

(3)  Na podrucju Grada Karlovca 2017. godine evidentirano je ukupno 174 klizista, od kojih visoki i srednji
rizik pojave ima ukupno 107 lokacija.

(4) U svrhu efikasne zastite od kliziSta na podruju potencijalnih klizista propisuje se da se u slu¢aju gradnje
moraju obaviti geoloskog ispitivanja tla te se zabranjuje izgradnja stambenih, poslovnih i drugih gradevina
na podrucjima potencijalnih ili postojecih klizista.

v

Clanak-227-
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9.2.1.4. Mjere zastite od tehni¢ko-tehnoloskih katastrofa

Clanak 228.

(1) Mijere zastite od tehniko-tehnolo$kih katastrofa izazvanih nesre€ama u gospodarskim zgradama su:
e gradevine koje Ce koristiti ili proizvoditi opasne tvari smiju se graditi u gradevinskom podrucju
naselja ako je to dozvoljeno vazecom zakonskom regulativom i posebnim uvjetima nadleznih tijela
e prijevoz opasnih tvari, u Sto je moguce vecoj mjeri, usmjeriti izvan stambenih naselja osim u dijelu
koji se odnosi na dostavu opasnih tvari subjektima koji ¢e koristiti ili proizvoditi opasne tvari, a koji
se ne moze trenutno izbjeCi
e kretanje i distribuciju opasnih tvari kontinuirano pratiti putem nadleznih institucija i u suradnji sa
gospodarskim subjektima poduzeti preventivne mjere zastite
(2)  Mjere zastite od tehnicko-tehnoloskih katastrofa izazvanih nesrecama u prometu su:
e U sluCaju kada se gradevna Cestica nalazi uz prometne povrsine razli¢itog ranga prilaz se treba
ostvariti s prometne povr$ine niZzeg ranga (npr. s nerazvrstane ceste, a ne s javne ceste)
e gradevne Cestice u neizgradenom dijelu gradevinskog podrucja ne smiju imati pristup s drZzavne ili
Zupanijske ceste

9.2.1.5. Mjere zastite u slu¢aju epidemija i pandemija

Clanak 229.

(1) Mijere zastite od epidemija uzrokovanih pojavom zaraznih bolesti zivotinja i ptica utvrduju se u cilju zastite
ostalih Zivotinja i ljudi.
(2)  Mijere zastite od epidemija su:

e treba primjenjivati vaZzeCe posebne propise koji utvrduju minimalne udaljenosti gradevina za
intenzivan uzgoj Zivotinja 0 odnosu na ostale gradevine u naselju i druge gradevine za intenzivan
uzgoj Zivotinja

e oko gradevina za intenzivan uzgoj zivotinja treba ostaviti dovoljno prostora za stvaranje
dezinfekcionih barijera u slu¢aju potrebe

e nadleZzne ustanove na podrucju Grada Karlovca, u slu¢aju opasnosti od pojave odredenih bolesti,
svakodnevno moraju pratiti stanje i po potrebi poduzimati propisane mjere za izolaciju i suzbijanje
bolesti

9.2.1.6. Mjere sklanjanja stanovnistva

Clanak 230.

v

(1)  Sklanjanje stanovniStva je hitna mjera civilne zastite koja se provodi kod nastanka katastrofe ili velike
nesrece. Sklanjanje stanovni$tva Grada Karlovca vrsiti ¢e se u sluCajevima:
e ugroza od tehnicko-tehnoloSkih nesre¢a u stacionarnim objektima i prometu,
e ratne opasnosti i terorizma,
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(5)

e nuklearne i radioloske nesrece.
Nedostatni broj skloniSnih mjesta rijesit ¢e se sklanjanje ljudi i materijalnih dobara u postoje¢e podzemne
garaze, podrumske zaklone, suterenske prostorije, prostore bez prozora ili u prostore udaljene od otvora,
koji Ce se urediti za tu namjenu.
Drugi objekti koji su na nivou Grada odredeni kao mjesta za sklanjanje, odabrana su na temelju kriterija:
e armiranobetonska konstrukcija otporna na potrese;
e niza etaza objekta (suteren i prvi kat);
e postojanje sportske dvorane za smjestaj i kuhinje za pripremu toplih obroka;
o laka pristupacnost objektu.
U obuhvatu Plana odredeno je Sest (6) mjesta za sklanjanje s ukupnim kapacitetom od 2.000 stanovnika:
e 0S Banija - 100 osoba,
0S Svaréa - 100 osoba,
0S8 Turanj - 100 osoba,
0S Grabrik — 400 osoba,
0S Dubovac - 800 osoba
e Skolska sportska dvorana Mladost — 500 osoba
Pri gradnji gradevina treba primjenjivati vaze¢e posebne propise o sprjeCavanju arhitektonsko-
urbanistickih barijera (npr. Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti), a sve kako bi se osiguralo nesmetano kretanje i evakuaciju svih stanovnika.

9.2.1.7. Mjere zastite od pozara

Clanak 231.

(3)

Zastita od poZara ovisi 0 stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugrozenosti od poZara i tako procijenjenim
pozarnim opterecCenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima.
Projektiranje gradevina s aspekta zastite od pozara provodi se po vaze¢im pozitivnim hrvatskim zakonima
i na njima temeljenim propisima i prihvacenim normama iz oblasti zastite od poZara, te pravilima struke,
kao npr.:
Zakon o zastiti od pozara
Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima
Zakon o eksplozivnim tvarima
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
Pravilnik o gradevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gradenja glede zastite od
poZara
Pravilnik o zastiti od poZara ugostiteljskih objekata

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od

poZara

e  Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara

e  Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima i drugi.
U svrhu sprjeCavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine utvrdene su minimalne medusobne
udaljenosti izmedu gradevina, odnosno gradevina mora biti:
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9.3.

(1)

udaljena od susjednih gradevina najmanje 4,0 m ili viSe, uzimaju¢i u obzir namjenu gospodarske
gradevine, pozarno opterecenje, brzinu Sirenja pozara, poZarne karakteristike materijala gradevina,
veliCinu otvora na vanjskim zidovima gradevina i dr., da se pozar ne moze prenijeti na susjedne
gradevine, ili

odvojena od susjednih gradevina pozarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji, u
sluCaju da gradevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje
90 minuta), nadvisuje krov gradevine najmanje 0,5 m ili zavr8ava dvostranom konzolom iste
vatrootpornosti duzine najmanje 1,0 m ispod pokrova kroviSta, a koji mora biti od negorivog
materijala najmanje na duZini konzole.

Radi omogucavanja spaSavanja osoba iz gradevina i gaSenja pozara na gradevinama i otvorenom
prostoru, gradevine moraju imati vatrogasni prilaz i povr$inu za operativni rad vatrogasne tehnike odreden
po posebnom propisu.

U svrhu zastite od pozara potrebno je:

planirati vanjsku hidrantsku mrezu za prikljucenje vatrogasnih uredaja sukladno posebnim
propisima i Clanku 164. ovih Odredbi za provedbu,
osigurati potrebnu koli¢inu vode.

REKONSTRUKCIJA GRADEVINA CIJA JE NAMJENA PROTIVNA PLANIRANOJ
NAMJENI

Clanak 232.

Postojece gradevine koje se nalaze na povrSinama koje su ovim Planom predvidene za drugu namjenu
mogu se: 1. odrzavati i/ili 2. rekonstruirati u opsegu neophodnom za pobolj$anje uvjeta Zivota i rada:

za stambene zgrade

- prikljuéak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta
instalacija;

- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postoje¢e stambene gradevine koje
nemaju iste izgradene u svom sastavu ili na postojecoj gradevnoj Cestici, i to u najvecoj
povrsini od 10 m? bruto po stanu ili poslovnom prostoru;

- dogradnja odnosno nadogradnja stambenih ili pomoénih prostora, tako da s postoje¢im
ne prelazi ukupno 75 m? bruto gradevinske povrsine svih etaza, s time da se ne poveca
broj stanova;

- prenamjena tavanskog ili drugog prostora unutar postojeCeg gabarita u stambeni
prostor;

- postava novog krovita, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s
nadozidom ako se radi o povecanju stambenog prostora iz Podtocke 3 Tocke 1 ovog
Stavka;

- sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista);

- prenamjena dijela stambene gradevine u poslovni prostor unutar postojecih gabarita.
za gradevine druge namijene (gospodarske zgrade, javne i druStvene zgrade, komunalne
gradevine, prometne gradevine i dr.):

- dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najvise 16 m? izgradenosti za
gradevine do 100 m? bruto izgradene povrSine, odnosno do 5% ukupne bruto izgradene
povrSine za vece gradevine;

- prenamjena gradevina samo unutar postojeCih gabarita gradevine, pod uvjetom da
novoplanirana namjena ne pogorsava stanje okoliSa i svojim koristenjem ne utjeCe na
zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;

- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;

- prikljucak na gradevine i uredaje komunalne infrastrukture;
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94.

9.5.

- dogradnja i zamjena gradevina i uredaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija
javnih prometnih povrsina;
- sanacija postojecih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizista).

NEUSKLADENOST PODATAKA GEODETSKIH PODLOGA

Clanak 233.

Obzirom da je za izradu kartografskih prikaza 4. "Gradevinska podrucja" u mijerilu 1:5.000 ovog Plana
kao podloga koristen katastarski plan (kao $to je propisano Pravilnika o sadrZaju, mjerilima kartografskih
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova) €iji podaci nisu
identicni podacima iz digitalnih ortofoto karata koje su sluZile za pregled i utvrdivanje gradevinskih
podrucja, dopustena su minimalna odstupanja od grafickin dijelova ovog Plana u svrhu njegovog
provodenja u mjeri koja se moZe iskazati kao neto¢nost (nepreciznost) geodetskih podloga.
Kod prijenosa elemenata (granica, planskih simbola, trasa i sl.) prikazanih u kartografskom prikazu u
mjerilu 1:25.000 na podloge u ve¢em mijerilu (1:5.000, 1:2.000 i 1:1.000) dozvoljava se njihova prilagodba,
osim ako su ve¢ detaljnije prikazani u kartografskim prikazima u mjerilu 1:5.000.
Kod prijenosa granica obuhvata dokumenata prostornog uredenja uzih podrucja prikazanih u
kartografskim prikazima 4. "Gradevinska podrucja" u mjerilu 1:5.000 na podloge na kojima Ce se izradivati
dokumenti prostornog uredenja uzih podrucja dozvoljava se njihova prilagodba na sliedece nacine (zbog
razlike u mjerilu ili u vrsti podloga):

e da se u obuhvat ukljuCe rubne gradevne Cestice u cijelosti

e da se iz obuhvata iskljuce rubne prometne gradevine

OSTALE ODREDBE

Clanak 234.

Podru¢ja posebne namjene (postojece vojarne), izvan GUP-a, zbog dobre prometne povezanosti i
infrastrukturne opremljenosti pogodne su za razvitak gospodarskih djelatnosti (poslovnih sadrzaja). U
slu¢aju napustanja dosadaSnje namjene zona poprima namjenu gospodarskih djelatnosti, a uredenje
prostora moze se vrsiti samo temeljem detalineg urbanistiCckog plana uredenja.

Clanak 235.
Parcelacija zemljiSta unutar granica gradevinskog podrucja i parcelacija gradevinskog zemljiSta izvan

granica tog podrucja, moZe se provoditi samo u skladu s fesSenjem-o-uvjetima-gradenja,tokaciiskom
dezvelom—rieSenjerm-o-utvrdivanjugradevneLestice aktima za gradenje sukladno vazecem Zakonu o

gradnji i detalipim urbanistickim planom uredenja. Parcelacija zemljiSta izvan granica gradevinskog
podrucja radi povecanja gradevne Cestice unutar granice gradevnog podrucja nije dopustena.
Poljoprivredno zemljiSte izvan gradevinskog podruja ne moze se geodetskim elaboratima dijeliti na
katastarsku Cesticu povrSine manje od 1 ha, osim u slu¢aju izdvajanja poljoprivrednog zemljista radi
izgradnje infrastrukturnih i drugih gradevina odredenih propisima na temelju Zakona o prostornom
uredenju i osim u slu€aju nasljedivanja”
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